Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét

Inwestycja : Remont pomieszczenia $wietlicy w Krélewie
Adres obiektu : 82-220 Stare Pole Krélewo
Inwestor : Gmina Stare Pole ul. Wojska Polskiego 6

82-220 Stare Pole

Branza : Elektryczna
Zakres : Instalacja elektryczna wewnetrzna
Projektant : mgr inz. Waldemar Engelgardt

upr. bud. POM/0099/PWOE/05

Marzec 2012 r




ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR ) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych w
realizowanym obiekcie.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR dotyczg wykonania robot wymienionych
w punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Instalacje elektryczne sitowe, w tym:
= montaz gniazd nasciennych 2P+N+PE, 16 A, 230V,
= ufozenie przewodoéw elektroenergetycznych 0,4 kV,

Instalacje elektryczne oswietleniowe, w tym:
= oS$wietlenie podstawowe,
= oprawy oswietleniowe,
= osprzet instalacyjny (gniazda, tgczniki, puszki, rurki),
= przewody elektroenergetyczne 0,4 KV,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z wiaSciwymi obowigzujgcymi
przepisami i wtasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami,
w szczegdlnosci:

1.4.1. aparatura rozdzielcza i sterownicza — ogdlna nazwa aparatow elektrycznych, a takze zespét tych
aparatow ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami, osprzetem, obudowami
i konstrukcjami wsporczymi — stuzgcych do tgczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczeni
i regulacji pracy obwoddéw elektrycznych;

1.4.2. instalacja elektryczna — zespdt odpowiednio potgczonych przewodobw i kabli wraz ze sprzetem
i osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze urzgdzeniami oraz aparatami — przeznaczony do
przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikow energii elektrycznej;

1.4.3. rozdzielnica — zespo6t odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, fgczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolnostojgcej,
przysciennej lub wnekowej — z jednej strony potgczony ze ztgczem doprowadzajgcym energie
elektryczng z sieci, a z drugiej — wewnetrznymi liniami zasilajgcymi;

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogdine

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakoSci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiafy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Przedstawiciela
Menadzera Projektu.



2.2

. Materiatly elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac¢ materiaty elektryczne zgodnie
z Dokumentacja Projektowg i STWIOR.

2.3. Kable i przewody

2.4.

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

= kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronng
zielono-Z6ttg i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV, wg PN-93/E-90401,

= przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi i powfoce polwinitowej z zytg ochronng
zielono-Z6ttg, na napiecie znamionowe 450/750 V, do uktadania na state bez dodatkowych osfon
przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i
wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowey.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywac w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym
podfozu.

Oprawy oswietleniowe

2.5.

Oprawy o$wietleniowe wedfug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 8.

Oprawy o$wietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje.

Oprawy o$wietleniowe powinny zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE

i przystosowane do uktadu TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w 0 klasie
bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w Il klasie.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw Zottej i zielonej.

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkdéw Srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane,
tj. temperatury otoczenia oraz posiadac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

= przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;

= Zzapalenie;

= uderzeniem.

Oprawy powinny byc¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zZrédet Swiatta.

Oprawy nalezy wyposazy¢ w Zrodta Swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru
pomieszczenia i wykonywanych w nim czynno$ci wykonywanych zapewnia¢ ochrone
przeciwol$nieniowa.

Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢c wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,:1996,
PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 8.

Osprzet powinien zapewniac¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wtasciwg ochrone
przed porazeniem pradem elektrycznym.

Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajgce.

Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego

instalacji (400 V, 230 V, 24 V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkdéw Srodowiskowych,
w ktérych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadac¢ odpowiednie
zabezpieczenia przed:

= przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;

= zapaleniem;

= uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

= podtynkowy;

= natynkowy,
i dostosowany do przekrojow i $rednic przewodéw, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robot.

Osprzet stosowany w instalacjach o$wietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie oznakowany.



3. SPRZET

3.1.

Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje
Przedstawiciela Menadzera Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Menadzera Projektu
w terminie przewidzianym kontraktem.

Montaz dokonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robot.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykazac sie
moZzliwo$cig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jako$c¢ robot:
= samochdd dostawczy do 0,9 t,

= spawarke elektryczng 300 A

inny drobny sprzet montazowy.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii

i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. Transport

4.1.

Ogélne wymagania

4.2

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Przedstawiciela Menadzera
Projektu,

w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

= samochodd dostawczy do 0,9 t,

= spawarke elektryczng 300 A

i inny drobny sprzet montazowy.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogélne zasady wykonania robot

5.2.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna wewnetrzna.

Instalacje elektryczne

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wtasciwych materiatow.

Wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. powinny by¢
chronione przed uszkodzeniami uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujgcymi
wytrzymatos$¢ ogniowg tych elementéw.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone
projektowane warunki chtodzenia.

Elementy wyposazenia moggce spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub osfoniete tak, aby nie powstafo ryzyko zapalenia materiatdw palnych.
W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsfonietej cze$ci wyposazenia moze spowodowac



5.3.

5

poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiescic lub ostonic tak, aby uniemoZzliwi¢ przypadkowy kontakt
z nimi. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi
wyposazenie obiektu.
Urzadzenia odtgczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajgcy odfgczenie instalacji
elektrycznej, obwodu lub poszczegdlnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na
konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.
Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego
dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

= odpowiednig przestrzen dla umoZzliwienia montazu oraz wykonania przewidzianych zmian i

wymiany poszczegolnych cze$ci wyposazenia,

= dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych napie¢
roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak réwniez do mogagcych wystgpic
przepiec.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradéw roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére mogg wystgpic
w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pragdéw mogagcych wystgpic
w warunkach zaktéceniowych w okreSlonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany
przeptyw pradu przetezeniowego.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed
wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére mogg by¢ narazone.
Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego
wytgczenia zasilania, urzgdzenie wytgczajgce powinno byc tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone
w celu szybkiego jego uruchomienia.
Przewody elektryczne uktadac w sposob podany w Dokumentacji Projektowej:

= podtynkowo;

= natynkowo w listwach i rurkach instalacyjnych;

Aparaty, wytgczniki, przetaczniki, puszki montowac w miejscach podanych w Dokumentacji
Projektowej. Przewiduje sie montaz tych urzgdzen natynkowo i podtynkowo.

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Instalacje 0,4 kV — zastosowano system sieci TN-S. Ochrone przed dotykiem posrednim zapewnia
samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez wytgczniki zwarciowe, bezpieczniki oraz przez
wytgczniki roznicowoprgdowe z prgdem wytgczenia 30 mA.

Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajgcej, oraz od
warunkow przytgczenia wydanych przez miejscowy Zakiad Energetyczny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie robdt w zakresie ich zgodno$ci z dokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Przedstawiciela Menadzera Projektu.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie

i z czestotliwo$cig okre$long w niniejszej STWIOR i zaakceptowang przez Przedstawiciela
Menadzera Projektu.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie
instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badar na budowie w celu wskazania
Przedstawicielowi Menadzera Projektu zgodnoSci dostarczonych materiatow i realizowanych robot
z dokumentacjg projektowg, STWIOR i PZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogg by¢ przez Przedstawiciela Menadzera Projektu dopuszczone do uzycia
bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Przedstawiciela
Menadzera Projektu o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przestawia na pismie wynik badan do akceptacji
Przedstawiciela Menadzera Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela
Menadzera Projektu o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero
po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Menadzera Projektu i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego — zatozonej jakoSci.



6.2. Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:
= zgodno$c¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzgdzen
z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami;

= poprawnos$¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany;

= prawidtowos¢ wykonania potgczen przewodow;

= ciggto$c¢ przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen wyréwnawczych;

= rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania;

= Skutecznosci dziatania zabezpieczeri i Srodkdéw ochrony od porazen pradem elektrycznym;

= pomiar prgdoéw uptywowych;

= ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddéw;

= prébe biegunowosci;

= probe wytrzymatoSci elektrycznej;

= prébe dziatania;

= poprawnos$c¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

= spadku napiecia;

= sprawdzenia zatgczania punktow Swietlnych, kontrola Zzrédet Swiatfa, natezenia oSwietlenia
w poszczegolnych pomieszczeniach;

= Sprawdzenie zgodno$ci poditgczenia urzgdzen (gniazd wtyczkowych, opraw, silnikow itp.);

= prawidfowos¢ zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych

Srodowiskowych warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania;
= prawidtowo$¢ umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;
= spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Menadzera Projektu,
wprowadzonych do dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub proby
poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtérzy¢ po usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w S ,Wymagania ogdlne” pkt. 7
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami
Przedstawiciela Menadzera Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
= Instalacje elektryczne podtynkowe;

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

= dziennik budowy;

= projektowg dokumentacje powykonawcza,

= protokdly z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i
oprzewodowania,
protokdty z dokonanych pomiaréw,
pomiary natezenia o$wietlenia,
protokoty odbioru robdt zanikajgcych,
certyfikaty na urzgdzenia i wyroby,
dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciela Menadzera Projektu ustali zakres
robét poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie
uzgodnionym z Przedstawiciela Menadzera Projektu.

tueduy



9. PRZEPISY KONCOWE

9.1. Normy

8.2.

1.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.

22,
23.

24.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV.

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogblnego przeznaczenia do uktadania na stafe.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli

0 hapieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie
przekraczajgce 0.6/1 kV.

PN-EN 60598-02 Oprawy O$wietleniowe. Wymagania szczegbéfowe (zestaw norm).
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady
znamionowe do 16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm’. Wymagania i badania
(Zmiana Az1).

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane oghiowo w sposob
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-0023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.
PN-IEC 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zbiér norm).
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenerget. prgdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.

PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach metalowych na
napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie (Zmiana A11).

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odporno$c¢ na uszkodzenia mechaniczne opakowari
0 masie zawarto$ci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

Inne dokumenty

31.

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

32. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych
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w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

33. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
— cz. V Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz

34. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu
o biezgco obowigzujace normy i uregulowania prawne.



