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I. Dokumentacja formalno — prawna
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118) oswiadczam, ze projekt budowlany remontu pomieszczen swietlicy
wiejskiej na dz. ew. nr 129 obr. Krélewo gm. Stare Pole zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-I[-7131/149/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - < 3

DECYZJA NR 336 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. | pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdZn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)i § 9ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 r.)

nadaje:

Panu: Zbigniewowi Tchérzewskiemu
inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 3 listopada 1969 r. w Sztumie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci : konstrukcyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejsza decyzj¢ stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decy;zj_i.

ARZ40
APtk L)

Otrzymuje :

1. Pan Zbigniew Tchorzewski
. ul. Michatowskiego 10a/6

82-200 Malbork INSY

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Tchorzewski Zbigniew
§2-200 Malbork ul.Michalowskiego 10

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/0243/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-04-01 do 2012-03-31

Gdansk 2011-03-10 .
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MALB ul.

POMORSKA OKREGOWA IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZAS'WIADCZENIE

Pan(i) Janusz Rowiriski
82-200 Malbork ul.Stare Miasto 18C/6

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowe

j Izby Inzyniergw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/1S/4171/02

i posiada Wymagane ubezpieczenie od o
Ninigjsze zadwiadczenie Jjest wazne

dpowiedzialnogci Cywilnej.
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

Gdansk 2011-12-09 r, FRZEWO )

'}/A_m' RADY

Hyszard Ko, 186
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I1. Opis techniczny
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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu pomieszczen swietlicy wiejskie]
zlokalizowanej na dz. ew. nr 129 obr. Krolewo gm. Stare Pole.
Zakresem opracowania objeto:
e remont pomieszczen na parterze
remont pomieszczen w piwnicy
wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicznych
wykonanie dodatkowego wejscia do pomieszczen piwnicznych z zewnatrz
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na pietrze i w piwnicy
wykonanie nowych otworéw drzwiowych w piwnicy
wymiana instalacji elektrycznej na parterze i w piwnicy w odrgbnym opracowaniu
projektowym
e wykonanie podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora
2. Uzgodnienia z Zleceniodawca rozwigzan technicznych
3. Aktualnie obowiazujace przepisy i Polskie Normy Budowlane

II1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Remontowany obiekt jest budynkiem parterowym z poddaszem uzytkowym,
podpiwniczonym o konstrukcji murowanej. Stan techniczny budynku jest dobry. Istniejaca
stolarka okienna drewniana, w stanie wymagajacym wymiany. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna drewniana.

W pomieszczeniach na parterze przeznaczonych do remontu posadzka terakota oraz lastryko,
W piwnicy natomiast posadzka betonowa. Tynk cementowo wapienny. W piwnicy
szczegblnie pod tarasem wystgpuje duze zawilgocenie oraz lokalnie zagrzybienie scian.
Konstrukcje no$ng stanowia $ciany murowane z pustakow gazobetonowych o gr 27 cm oraz
32 cm. Sciany piwniczne z cegly ceramicznej petnej o grubosci 32 cm.

Lawy zelbetowe z odsadzkami bezposrednio oparte na gruncie. Na podstawie rozpoznania
podioza gruntowego bezposrednio pod fundamentami stwierdzono wystepowanie gruntow
niespoistych reprezentowanych przez piaski drobne. Zalegaja one na glinach piaszczystych w
stanie plastycznym.

Stropy zelbetowe o grubosci zelbetowej 24 cm z ptyt kanalowych.

Nadproza okienne zelbetowe wykonane wraz z wiencem. Natomiast drzwiowe typowe L19.
Dach dwuspadowy, pokryty ptyta falista cementowo — azbestowa.

Kominy wentylacyjne murowane z cegly ceramicznej petnej z wykonanymi czapami
betonowymi.

Instalacje — w budynku istnieje instalacja wodna, elektryczna, kanalizacyjna, gazowa oraz
centralnego ogrzewania.

Strop tarasu jest niezabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

Konstrukcja nosna budynku znajduje si¢ w dobrym stanie. W zwigzku z

projektowanymi pracami remontowo — budowlanymi zwrocono szczegélna uwage na
istniejace elementy konstrukcyjne budynku.
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W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie¢, Zze konstrukcja budynku pozwala
na przeprowadzenie prac remontowo — budowlanych

IV. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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V. OPIS ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH

Zakres prac remontowych:

1. wymiana istniejacej stolarki okiennej drewnianej w pomieszczeniach parteru, na
stolarke o profilu PCV. Nowa stolarka okienna powinna zachowaé dotychczasowy uktad
podziatu i funkcjonalnos¢ starych okien.

Okna PCV:

e nalezy wyposazy¢ w elementy wentylacji okiennej (nawiewniki) zamontowane w
skrzydle okiennym

wykonane z profilu bezolowiowego

winny spetnia¢ wysoka jako$¢ produktu

wyposazone w uszczelke termozgrzewalna dwusktadnikowa

z mozliwoscig zastosowania uszczelki centralne;j

o profilu w jednolitym kolorze biatym

Przed zlozeniem zamowienia na wykonanie okien PCV, nalezy dokona¢ pomiarow
istniejacych otworow okiennych.

2. wymiana parapetéw zewngtrznych na parapety z ocynkowanej blachy stalowej w
kolorze biatym (dotyczy wymienionej stolarki okiennej)

3. montaz parapetdw wewngtrznych PCV w kolorze biatym (dotyczy wymienionej
stolarki okiennej)

4. wymiana i montaz stolarki drzwiowej wewngtrznej peinej z ptyty MDF wyposazong w
zamki i okucia drzwiowe systemowe w pomieszczeniach parteru i piwnicy. Drzwi
wyposazone w zamki patentowe.

5. zmiana uktadu funkcjonalnego weztdw sanitarnych celem wydzielenia sanitariatow
dla 0s6b niepetnosprawnych. Przegrody migdzy kabinami wykona¢ w systemie §cianek
gipsowo-kartonowych gr 12 cm. Ptyty G-K o wlasciwosciach ptyt wodoodpornych gr 32 mm.
W stelazu systemowym utozy¢€ izolacj¢ z welny mineralnej. Na $cianach nalezy utozy¢
glazure z ptytek ceramicznych o wym. 20x20 cm na caltej wysokosci $cian.

12
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Wyposazenie armatury sanitarnej w pom. nr 3 dla 0s6b niepetnosprawnych np. firmy ROCA:
e uchwyt Scienno-podtogowy 700x800 mm do montazu przy WC lewy — 1 szt

e uchwyt Scienno-podlogowy 700x800 mm do montazu przy WC prawy — 1 szt
e uchwyt Scienny staly 700 mm do montazu przy umywalce — 2 szt
e miska WC do kompaktu o wys. 48 cm
e umywalka o wym. 64x55 cm z syfonem zabezpieczonym przed oparzeniem
e deska WC antybakteryjna z wycigciem
e lustro uchylne 600x600 mm gr. szkta 6 mm
6. dostosowanie istniejacych otworow drzwiowych w $ciance dziatowej gr 15 cm do

nowego ukladu funkcjonalnego wezta sanitarnego. Przed wykonaniem prac w $ciankach
dzialowych o gr 14 cm nalezy ulozy¢ nadproza drzwiowe typu L19 o zmiennej dtugosci
zachowujac oparcie dt. 25 cm. Poczym mozna rozku¢ otwor drzwiowy. Nastgpnie nalezy
osadzi¢ futryng i otynkowaé nowopowstate powierzchnie.

7. wykonanie nowego otworu drzwiowego w $cianie wewngtrznej gr. 27 cm w
kondygnacji piwnicznej. Nadproze drzwiowe wykona¢ jako prefabrykowane 2xL.19 dt. 150
cm. Na czas wykonania otworu i osadzenia nadproza drzwiowego nalezy podstemplowaé
strop z obu stron $ciany, z zachowaniem bezpiecznego uzytkowania pomieszczen. Wykonad
nalezy stopnie betonowe o szer. 15 cm i wysokosci 30 cm.

8. wymiana istniejacych posadzek na parterze na posadzki z ptytek ceramicznych
o wym. 30 x 30 cm wykonanych na warstwie wyro6wnawczej do gr 5 mm z zachowaniem
jednakowego poziomu wysokosci w wszystkich pomieszczeniach

0. istniejace peknigcia i zarysowania $cian nalezy uzupehic zaczynem cementowym

10.  w pom. nr 8 kondygnacji piwnicznej zlikwidowanie zagrzybienia srodkami
chemicznymi, skucie tynku oraz ulozenie nowego

11.  miejscowa naprawa tynkow na $cianach i sufitach oraz czyszczenie, skrobanie i
uzupehienie ubytkdw — 30% powierzchni $cian i sufitdéw z wylaczeniem pom. nr 8

12.  wykonanie gladzi szpachlowej w pomieszczeniach parteru i piwnicy

13.  dwukrotne malowanie $cian i sufitéw farbg akrylowa wewnetrzng przepuszczajaca
powietrze, w kolorach uzgodnionych z Inwestorem w pomieszczeniach parteru i piwnicy

14.  wykonanie tynku mozaikowego cienkowarstwowego (zywicznego) do wysokosci 1,5
cm (narozniki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem)

15.  wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnej wewnatrz pomieszczen na parterze i
piwnicy wraz z ich obudowaniem ptytami gipsowo-kartonowymi na parterze. Wykonaé
nalezy podlaczenie do nowej armatury sanitarnej do instalacji wod. — kan.

16.  naprawa tarasu wraz z schodami zewnetrznymi, ulozenie izolacji przeciwwodnej z
papy termozgrzewalnej izolacyjnej z wywinigeciem okoto 30 cm na §ciany z zachowaniem
zaokraglenia naroznikdw $cian. Na tarasie i schodach nalezy utozy¢ na zaprawie ptytki
ceramiczne o wym. 30 x 30 cm o wlasciwosciach mrozoodpornych i antyposlizgowych

13
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(ryflowane) w kolorach uzgodnionych z Inwestorem. Wykona¢ nalezy cokét z ptytek
ceramicznych na tarasie o wysokosci 30 cm. Ubytki struktury elewacyjnej nalezy naprawic.
Schody zelbetowe prowadzace na taras nalezy rozebra¢ 1 wykona¢ nowe zachowujac
istniejacy uklad funkcjonalny. Balustradg tarasu nalezy oczysci¢ 1 pomalowac farba
antykorozyjna w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

17.  wykonanie podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych w systemie profili zamknietych
stalowych. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Jako wypehienie pochylni zastosowano kratki azurowe.

GLOWNE WYTYCZNE
e antyposlizgowa powierzchnia,
minimalna szeroko$¢ pochylni (ptaszczyzny ruchu) 120 cm,
maksymalna dtlugo$¢ jednego biegu 900 cm,
minimalna szeroko$¢ spocznika pomigdzy pochylnig a wejsciem to 150 cm,
spoczniki pomi¢dzy pochylniami powinny mie¢ minimum 140 cm,
na calym obwodzie pochylni i spocznikdw prog o wysokosci 5—7 cm,
kat nachylenia podjazdu 6%,
porgcze powinny znajdowac si¢ na wysokosci 75 cm 1 90 cm, ktore powinny by¢
przedhuzone o 30 cm w stosunku do poczatku i konca pochylni.

Porecze, stupki oraz ztaczki powinny mie¢ gladka i jednolita powierzchnie porgczy o Srednicy
42.4mm. Zlacza i rury moga by¢ pomalowane proszkowo na dowolny kolor RAL uzgodniony
z Inwestorem. Malowane porecze powinny spelnia¢ wymagania stawiane balustradom na
pochylnie, by porgcz nie byta sliska lub zimna w dotyku oraz byla wykonczona tak, aby pod
wzgledem barwy i jasnosci wyrdzniata si¢ na tle otoczenia, a jednoczesnie zbytnio nie
odbijata §wiatla.

Dopuszcza si¢ inne rozwigzanie materialowe spetniajace wlasciwosci uzytkowania i
funkcjonowania podjazdu.

18.  wykonanie izolacji §cian pionowych poprzez utozenie nowej izolacji
przeciwwilgociowej z papy na osnowie z wtokniny poliestrowej z obustronng powtoka z
masy asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego elastomerami z wypetniaczem mineralnym oraz
dodatkami zywicznymi. Projektowana papa z strong wierzchnig oraz spodnig zabezpieczona
folig z tworzywa sztucznego, dodatkowo strona spodnia profilowana.

Pape izolacyjng wywing¢ nalezy na tawe fundamentowsa i wyprowadzi¢ ponad teren na
wysokos¢ 50 cm.

W miejscach zalaman i naroznikow stosowac nalezy elastyczny kit kauczukowy z dodatkiem
bitumu celem roztozenia klindw uszczelniajacych wzdtuz linii faczeniowe;.

Sciany piwnicy zaizolowa¢ asfaltowym roztworem gruntujagcym modyfikowanym
kauczukiem oraz powloka izolacyjna.

Zastosowana papa powinna zabezpieczaé przegrode przed uszkodzeniami mechanicznymi

$cian np. korzeniami drzew rosngcych w poblizu obiektu oraz posiada¢ wysoka odpornosé
przed przebiciami statycznymi i dynamicznymi.
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Parametry techniczne projektowanej papy:

- odpornos¢ na obcigzenia statyczne wg PN-EN 12730:2002 (metoda B) min 20 kg

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie wg PN-EN 12310-1:2001 min 250 N

- wodoszczelnos¢ wg PN-EN 1928;2002 (metoda B) wodoszczelnos¢ przy ci$nieniu min
60kPa

Podczas prac remontowych zwroci¢ szczegdlng uwage na szczelne zespolenie izolacji
poziomej taw fundamentowych z nowg izolacja pionowa.

Po odstonigciu $cian piwnicznych od strony zewnetrznej, wszelkiego rodzaju przylacza,
dylatacje 1 przejscia przez mur (np. rur, przewoddéw) nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
szczelnos$ci i w przypadku braku szczelno$ci muszg zostaé uszczelnione.

Istniejace pegknigcia i zarysowania $cian piwnicznych nalezy wypehic zaczynem
cementowym. W przypadku luznego lub braku istniejacego tynku zewnetrznego na Scianach
piwnicznych od strony zewnetrznej, nalezy przed rozpoczeciem prac izolacyjnych
powierzchnie te uzupetnic¢ zaprawa tynkarska cementowa.

Osuszenie $cian piwnicznych betonowych, poprzez pozostawienie otwartego wykopu
odpowiednio zabezpieczonego przed opadami atmosferycznymi

Wykonanie izolacji cieplnej $cian piwnicznych styropianem ekstradowanym gr. 6 cm o
podwyzszonej odpornosci na wilgo¢. Styropian ekstradowany przyklei¢ do $ciany
fundamentowej zabezpieczonej papa termozgrzewalng za pomoca klejow bitumicznych,
stosujac sie do zalecen producenta. Mozna réwniez stosowac kleje mineralne do mocowania
styropianu oraz klej poliuretanowy. Wszystkie ww. kleje stuza tylko do montazowego
sklejenia styropianu do $ciany do czasu przysypania calego wykonanego zabezpieczenia
fundamentdw - pdzniej (juz w gruncie) rola kleju jest zminimalizowana.

Natomiast w czesci cokolowej ocieplone Sciany fundamentowe nalezy pokry¢ tynkiem na
podwojnej siatce zbrojace;.

Z uwagi na docieplenie scian kondygnacji piwnicznej powstaty wysuniety cokotu nalezy
zabezpieczy¢ obrobka blacharska.

19.  wykonanie opaski zewng¢trznej z plytek chodnikowych o wym. 50x50 cm przy
budynku o szer. 0,5 m na podsypce piaskowej gr 15 cm

20.  wymiana instalacji elektrycznej wedtug oddzielnego opracowania branzowego

21.  wymiana posadzki w pomieszczeniach piwnicznych nr 6 - 8. Z uwagi na zty stan
techniczny posadzek w pomieszczeniach piwnicznych nalezy je rozebrac¢ i wykona¢ nowa o
nastepujacych warstwach:

- grunt rodzimy

- podsypka piaskowa gr 15 cm

- podktad betonowy gr. 10 cm z betonu B25

- izolacja przeciwwilgociowa folia lub papa wywinieta na $ciany do wysokosci
przyszlej posadzki

- izolacja z ptyt styropian FS 20 gr 10 cm (frezowany lub 2x5 cm uktadany
mijankowo)

- wylewka betonowa gr. 10 cm z betonu B25 wyréwnana masg samopoziomujaca ( z
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zastosowaniem zbrojenia przeciwpreznego z siatki stalowej o oczkach 10x10 cm,
wykonang z pretow 4 mm)

- posadzka z ptytek ceramicznych o wym. 30x30 w kolorach uzgodnionych z
Inwestorem

22.  ulozenie w pomieszczeniach piwnicznych nr 1-5 ptytek ceramicznych o wym. 30x30
na zaprawie klejowej. W celu wzmocnienia istniejacego podtoza betonowego nalezy utozy¢
podktad wzmacniajacy (wylewka samopoziomujaca). Dopasowanie istniejacej stolarki
drzwiowej do zmiennej wysokosci pomieszczenia po ulozeniu posadzki (terakoty).

23.  ulozenie w pomieszczeniach piwnicznych nr 1-5 ptytek ceramicznych o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej. W celu wzmocnienia istniejagcego podloza betonowego nalezy
utozy¢ podkiad wzmacniajacy (wylewka samopoziomujgca). Dopasowac istniejaca stolarke
drzwiowa do zmiennej wysokosci pomieszczenia po ulozeniu posadzki (terakoty).

24.  wykonanie nowego zejScia do piwnicy z poziomu terenu w miejscu okna w pom. nr 5.
Sciang zejscia do piwnicy wykonaé jako murowana z bloczkéw betonowych o gr 24 cm
wzmocniong stupami zelbetowymi na krawedziach i w miejscu zatamania (4 # 12 mm).
Ewentualne szczegdlowe wytyczne (rysunki uzupetniajace) sporzadzone zostana po odkryciu
taw fundamentowych. Nad nowym zejsciem do piwnicy nalezy wykonaé zadaszenie z
poliweglanu o wym. 1,9 x 5,8 m na wzmocnionej konstrukcji wsporczej, wykonanej zgodnie
z zaleceniem producenta zadaszenia. Ksztalt zadaszenia zaleca si¢ jednospadowy.

Wszystkie zastosowane materialy w pracach budowlanych muszg posiada¢é atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie w obiektach uzytecznos$ci publicznej.

Kolorystyka zastosowanych materialow zostanie uzgodniona z Inwestorem podczas prac
remontowych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ bardzo starannie, pod nadzorem oséb
uprawnionych, zgodnie ze sztuka budowlana, w oparciu o obowiazujace przepisy i
normy oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
z uwzglednieniem instrukcji montazu producenta.

Opracowat:
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III.  Cze$¢ graficzna
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