2. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI C.O. i GAZOWEJ
DLA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
JANOWKA dziatka 127/2; 82-220 STARE POLE

2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania sg rozwigzania projektowe w zakresie:

- instalacji grzewczej

- instalacji gazowej
dla remontowanego budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Janowka.
Istniejacy budynek zasilany jest zimng woda istniejagcym przytgczem
wodociggowym. Ciepta woda uzytkowa dla budynku przygotowywana jest w
istniejacym elektrycznym podgrzewaczu wody.
Odprowadzenie sciekdw sanitarnych przewidziano istniejgcym przytgczem.
Instalacje grzewcze w czesci socjalnej, na salach, i zapleczu kuchennym
projektuje sie jako grzejnikowa.
Ciepto na potrzeby c.o. bedzie dostarczat projektowany I-funkcyjny
kondensacyjny kociot gazowy o mocy Qmax=24kW z zamknietg komorg
spalania. Zapotrzebowanie energii cieplnej na pokrycie strat przez przenikanie
przez przegrody oraz wentylacje grawitacyjng obliczono na podstawie norm PN-
EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.”, EN 12831:2003 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.” PN-82/B-02403 , Temperatury
obliczeniowe zewnetrzne”, PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w budynkach” oraz PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.” Catkowite
zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze dla budynku wynoszg Q = 16kW.
Instalacja gazowa w budynku zasila¢ bedzie kociot gazowy 24 kW I- funkcyjny
przystosowany do zasilania w energie cieplng instalacji grzewczej.
Projektowana instalacja gazowa zasilana bedzie z sieci gazem ziemnym PN-C-
04753-E.

2.2. ADRES ZADANIA.

Istniejacy budynek swietlicy wiejskiej zlokalizowana jest w miejscowosci
Jandwka na dziatce 127/2; gm. Stare Pole.

2.3. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO.

Inwestorem dla zadania : ,Remont swietlicy wiejskiej w miejscowosci Janowka”



jest:

GMINNA STARE POLE
ul. Marynarki Wojennej 6
82-220 Stare Pole

2.4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowig :
- Zlecenie inwestora,
- Warunki techniczne wydane przez
Pomorskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41-43, 80-858 Gdansk
- Projekt remontu budynku
- Normy i wytyczne techniczno-projektowe
- Uzgodnienia z inwestorem.

2.5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

2.5.1. INSTALACJA GRZEWCZA

Projektuje jeden obieg grzewczy ktéry zasilat bedzie ogrzewanie grzejnikowe w
czeséci socjalnej, na salach i zapleczu kuchennym. Instalacja bedzie zasilana
wodg grzewczg z projektowanego kotta kondensacyjnego, I-funkcyjnego, z
zamknietg komorg spalania kociot bedzie zasiany gazem ziemny. Dobrano kociot
Immergas Victrix X 24 2|1 Q=24kW Projektuje sie system wodny, z haczyniem
wzbiorczym zamknietym naczynie wzbiorcze stanowi wyposazenie kotta,
niskoparametrowy 70/50°C, z obiegiem wymuszonym. Zaprojektowano grzejniki
stalowe ptytowe zasilane od dotu VNH seria COSMONOVA z wbudowanymi
zaworami grzejnikowymi z podejsciem od dotu typ, KV. Grzejniki mocowac do
Scian przy pomocy uchwytow. Kazdy z grzejnikow wyposazy¢ nalezy w gtowice
termostatyczng.

2.5.2. INSTALACJE RUROWE

Rurociggi w catym budynku nalezy wykonac¢ z rur miedzianych, taczonych za
pomoca lutéw miekkich. Instalacje prowadzi¢ po wierzchu $cian tuz nad posadzka
przechodzac goéra nad otworami drzwiowymi, przy przejsciach montowac¢ w
najwyzszych miejscach instalacji rurowej zawory odpowietrzajgce Dn10.
Rurociagi izolowac tylko w pomieszczeniu gospodarczym otuling z PE typ FRZ o
gr. 13mm.

Podejscia pod grzejniki wykona¢ wychodzac gatgzkami grzejnikowymi od sciany
pod grzejnikiem. Sposdb rozprowadzenia przewoddw oraz ich $rednice pokazano
na rysunkach technicznych.



2.5.3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACJI G AZOWEJ
2.5.3.1. INSTALACJA RUROWA

Po przekroczeniu $ciany zewnetrznej budynku w tulei gazoszczelnej projektuje
sie instalacje gazowg wewnetrzna.
Wejscie rurociggu gazowego do budynku projektuje sie w poziomie przyziemia
do korytarza skad instalacjg wewnetrzng gaz doprowadzony bedzie do
pomieszczenia gospodarczego w poziomie parteru, gdzie projektuje sie montaz
kotta gazowego I-funkcyjnego z zamknietg komora spalania.
Zastosowany aparat gazowy musi posiada¢ dopuszczenia do stosowania ha
terenie Polski.
Instalacje gazowg w budynku projektuje sie z rur stalowych, czarnych bez szwu
w/g PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie.
Montaz rurociggdéw w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami nr 2 i 3.
Rurocigg w kierunku do urzadzenia gazowego nalezy uktadac¢ po wierzchu $cian
I taczy¢ przez spawanie. Dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania instalacji z rur
miedzianych tgczonych przez lutowanie na lut twardy. Odlegtos¢ utozenia rur od
powierzchni tynkow 2 cm. Rury nalezy mocowac do $cian uchwytami co 1,5 m.
Przy przejsciach przez przegrody budowlane rury nalezy uktadac w tulejach
ochronnych stalowych lub z PCV, z przeswitem rownomiernym min. 1 cm.
Przestrzen pomiedzy rurami wypeni¢ piankg poliuretanows.
Tuleja powinna wystawac z kazdej strony sciany min. 3 cm.
Przejscie przez sciane zewnetrzng instalacji rurowej nalezy wykonac jako
gazoszczelne w/g BN-82/8976050.
Przy zblizeniu do innych instalacji nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci :

- 10 cm do réwnolegle, poziomo utozonych instalacji w celu umozliwienia

dostepu do czynnosci konserwacyjnych;
- 10 cm powyzej innych instalacji i od urzadzen iskrzacych;
- 20 cm od innych instalacji przy skrzyzowaniu w rzucie poziomym.

Po pozytywnym wykonaniu proby szczelnosci rury nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni, pomalowanie farbg podktadowg
antykorozyjng i olejng nawierzchniowa ogélnego stosowania w kolorze zéttym.

2.5.3.2. MONTAZ PRZYBOROW GAZOWYCH .

Kociot gazowy do zasilania energig cieplng instalacji c.o. nalezy zamontowa¢ w
pomieszczeniu gospodarczym w poziomie parteru, w miejscu wskazanym na
rysunku nr 2.

Przed pierwszym rozruchem aparatow gazowych prawidtowosé wykonania
przewodow spalinowych i wentylacyjnych musi by¢ potwierdzona protokétem
uprawnionego zaktadu kominiarskiego.

Instalacja przyborow gazowych musi by¢ zgodna z Dz.U. Nr 75/2002.

Przed aparatami gazowymi nalezy montowac kurki gazowe, odcinajace kulowe.
Przed kottem grzewczym zamontowaé¢ dodatkowo filtr gazowy.

Spaliny z kotta odprowadzi¢ ponad dach przewodem koncentrycznym spalinowo
powietrznym o przekroju @60/100. Przewody powietrzno-spalinowe nalezy
wykonaé z gotowych elementéw wykonanych z blachy kwasoodpornej.



Na czopuchu zlokalizowac¢ kréciec do montazu analizatora spalin. Przewody
spalinowe muszg posiadac atest gazowy. W pomieszczeniu gospodarczym w
ktorym przewidziano montaz kotta nalezy wykona¢ instalacje wentylacyjng
grawitacyjng montujac wywietrzak dachowy @125mm.

2.5.3.3. DOBOR REDUKTORA | GAZOMIERZA

Zgodnie z warunkami przytgczenia, dla ustalonego maksymalnego rozbioru
gazu 2,61 m*/h dobrano :

- reduktor cisnienia gazu R-10 montowany za zaworem gtdbwnym;

- gazomierz miechowy 6G-4 o rozstawie kro¢cow 130 mm montowany za
reduktorem na belce przytaczeniowej, fabrycznie montowanej do $ciany szafki
gazowej .

Urzgdzenie usytuowano w szafce montowanej na scianie istniejgcego budynku.
Szafke gazowg o wymiarach 615 x 500 x 220 nalezy zamontowa¢ tak aby od jej
dolnej krawedzi do powierzchni terenu byto 50cm.

Szafka musi posiada¢ normatywne otwory wentylacyjne, zamkniecie
uzgodnionym kluczem energetycznym ( tréjkat, kwadrat) oraz okienko do
odczytow wskazan gazomierza.

Gazomierz nalezy montowac na stelazu blokowym, przytwierdzonym trwale do
Sciany szafki. Szczegoéty dot. montazu gazomierzy okresla

Dz. Ust. Nr 75/2002 z dn. 12.04.2002 Rozdz. 7 -Instalacje gazowe .

2.5.3.4. SPRAWDZENIE AKUMULACYJNO SCI INSTALACJI RUROWE.J.

- Maksymalny przeplyw gazu przez projektowang instalacje: Qg= 2,61 m*h
- Wymagana pojemnos¢ instalacji rurowej:
Vr=2,61 x 0,004 =0,01044 m®
- Faktyczna pojemnos¢ instalacji rurowey:
ruroc. Dn-32: V= 13,4 m x 0,000803m?* = 0,01077 m*
Zaprojektowana instalacja spetnia kryterium akumulacyjnosci.

2.5.3.5. ZALECENIA DLA WYKONAWCY INSTALACJI | INWESTORA.

* Instalacje gazowag nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym z
materialdw posiadajgcych atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski.

* Przed przystgpieniem do wykonania instalacji gazowej nalezy uzyskac
Decyzje ,pozwolenia na budowe” ktérg na podstawie przedtozone;j
dokumentaciji projektowej i wniosku inwestora wydaje Starostwo Powiatowe w
Tczewie

* Rozpoczecie robét montazowych przy budowie instalacji jest mozliwe po
uprawomocnieniu sie decyzji ,pozwolenie na budowe”, zgtoszeniu terminu
rozpoczecia robot w formie pisemnego wniosku, do wiasciwego organu
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzoér autorski, z



zachowaniem wymaganego 7 dniowego terminu wyprzedzenia robot.

» Przekazanie instalacji do uzytkowania jest mozliwe po uptywie 21 dni od daty
zakonczenia robot i pisemnego powiadomienia wkasciwego organu nadzoru
budowlanego, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze
decyazji.

» Zobowigzuje sie wykonawce do wykonania proby szczelnosci instalacji z
udziatem inwestora i uprawnionego kierownika budowy. Wykonanie proby
musi by¢ potwierdzone protokétem branzowym.

» Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnych uprawnien
energetycznych klasy ,E” oraz uprawnionego kierownika budowy ( robét) w
rozumieniu obowigzujgcego prawa budowlanego.

» Zabrania sie uruchamiania instalacji gazowej przed odbiorem technicznym.

» Poleca sie zamontowanie w kanale spalinowym komina, wktadu z rur
nierdzewnych, kwasoodpornych na temp. spalin. min. 150 st.C.

» Prawidtowo$¢ montazu wktadu kominowego i podtgczen aparatéw gazowych
do przewoddéw spalinowych musi by¢ stwierdzona w formie protokotu przez
uprawniony zaktad kominiarski.

» Zaleca sie aby montowane przybory posiadaty zabezpieczenia przeciwpytowe
gazu zgodne z zaktualizowang normg PN-79/M-40300.

» Zabrania sie uzytkowania przyboréw gazowych bez zawarcia lub uaktualnienia
umowy na dostawe gazu.

» Przybory gazowe nalezy eksploatowac zgodnie z instrukcjg producenta .

» Zabrania sie wykonywania przerdbek instalacji gazowej lub zmiany miejsca
usytuowania przyboréw gazowych po dokonanym odbiorze technicznym .

» Zgodnie z obowigzujacymi przepisami administrator budynku raz w roku
powinien zleci¢ przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji osobie
posiadajacej uprawnienia do wykonywania takich czynnosci . W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci wiasciciel budynku zobowigzany jest do
natychmiastowego usuniecia usterek .

2.6. ZABEZPIECZENIE POZAROWE OBIEKTU.

Projektowany budynek w swietle obowigzujgcych WTP nie wymaga wewnetrznej
instalacji wodnej.

Glowne zabezpieczenie p. pozarowe obiektu stanowi¢ bedzie istniejacy
hydrant zewnetrzny DN-80.

2.7. ROBOTY MONTAZOWE.

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ” cz. Il oraz sztukg
budowlana.

Szczegobtowe rozwigzania projektowe pokazano w czesci rysunkowej oraz
projekcie wykonawczym.

Opracowat :

mgr inz. A. Papaj.
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