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III. Cze$¢ graficzna

Rys. nr 1 Zagospodarowanie terenu
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Rys. nr 5 Inwentaryzacja stolarki okiennej i drzwiowej z PCV
Rys. nr 6 Elewacje obiektu

tel. 0-606 10 88 84



GEOTECHNIKA — KONSTRUKCJA
inz. Zbigniew Tchorzewski
euro.eko.projekt@wp.pl MALBORK ul. Michatowskiego 10a/6 tel. 0-606 10 88 84

I. Dokumentacja formalno — prawna
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118) oswiadczam, ze projekt remontu swietlicy wiejskiej na dz. ew. nr 127/2
obr. Jandwka gm. Stare Pole zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
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RR-AB-II-7131/149/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - <3

DECYZJA NR 336 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. | pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdZn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)i § 9ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 r.)

nadaje:

Panu: Zbigniewowi Tchérzewskiemu

inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 3 listopada 1969 r. w Sztumie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci : konstrukcyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje shuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Gldéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decy;zj_i.
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Otrzymuje :

1. Pan Zbigniew Tchorzewski
. ul. Michatowskiego 10a/6

82-200 Malbork INSH

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Tchorzewski Zbigniew
§2-200 Malbork ul.Michalowskiego 10

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0/0243/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-04-01 do 2012-03-31

Gdansk 2011-03-10 r.
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© inz. Zbigniew Tchorze_wskl ol 060610 88 84
MALBORK ul. Michatowskiego 10a/6

POMORSKA OKREGOWA IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZAS'WIADCZENIE

Pan(i) Janusz Rowiriski
82-200 Malbork ul.Stare Miasto 18C/6

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier¢w Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/1S/4171/02

i posiada Wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci Cywilnej,

Ninigjsze zadwiadczenie Jjest wazne

od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

Gdarsk 2011-12-09 r,

'}/A_CY KADY

ok e i Hyszard Kolase




GEOTECHNIKA — KONSTRUKCJA
inz. Zbigniew Tchorzewski
euro.eko.projekt@wp.pl MALBORK ul. Michatowskiego 10a/6 tel. 0-606 10 88 84

II. Opis techniczny
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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczen swietlicy wiejskiej
zlokalizowanej na dz. ew. nr 127/2 obr. Janowka gm. Stare Pole.

Zakresem opracowania objeto:

remont pomieszczen nr 1 — 2 (rys. nr 2)

wymiana istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej

wymiana instalacji elektrycznej w odrebnym opracowaniu projektowym
docieplenie $cian zewngtrznych oraz stropodachu

remont kominéw ponad dachem

wymiana obrébek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi
remont schodow zewngetrznych

miejscowe wzmocnienie fundamentow

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora
2. Uzgodnienia z Zleceniodawca rozwigzan technicznych
3. Aktualnie obowiazujace przepisy i Polskie Normy Budowlane

III. ORZECZENIE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Remontowany obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, przykryty
stropodachem niewentylowanym. Konstrukcje nosng stanowig $ciany murowane o gr 27 cm
oraz 44 cm. Calos¢ konstrukcji nosnej przykryta jest stropem zelbetowym dziatajacym, jako
tarcza usztywniajaca konstrukcj¢ budynku. Bezposrednio na stropie wykonano konstrukcje
stropodachu niewentylowanego. Sciany zewnetrzne ostonowe wykonano z pustakéw
gazobetonowych.

Lawy zelbetowe z odsadzkami bezposrednio oparte na gruncie. Na podstawie rozpoznania
podioza gruntowego bezposrednio pod fundamentami stwierdzono wystgpowanie gruntow
zastoiskowych reprezentowanych przez namuly gliniaste. Zalegaja one na glinach pylastych z
przewarstwieniami glin piaszczystych w stanie plastycznym.

Posadowienie fundamentow okoto 1,5 m ponizej posadowienia terenu.

Sciany przyziemia z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 25 cm.

Sciany kondygnacji nadziemnej z pustakéw gazobetonowych o gr 24, 38 cm na zaprawie
cementowo — wapiennej. Wystepuja drobne peknigcia i zarysowania, powstate wskutek
zmiany stosunkéw gruntowo — wodnych.

Stropy zelbetowe wraz ze stropodachem o grubosci zelbetowej 24 cm.

Nadproza okienne zelbetowe wykonane wraz z wiencem. Natomiast drzwiowe typowe L19.
Dach jednospadowy, pokryty papa.

Kominy wentylacyjne murowane z cegly ceramicznej petnej z wykonanymi czapami
betonowymi.

Instalacje — w budynku istnieje instalacja wodna, elektryczna, kanalizacyjna oraz gazowa.
Stolarka okienna drewniana z wylagczeniem pomieszczen sanitarnych, w ktorych znajduje si¢
stolarka PCV.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, natomiast zewngtrzna stalowa.

W pomieszczeniach przewidzianych do remontu posadzka z PCV oraz tynk cementowo
wapienny, pomalowany farba olejng do wysokosci okoto 1,8 m.
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Konstrukcja no$na budynku znajduje si¢ w dobrym stanie. Wystepujace zarysowania i
pekniecia Scian nie stwarzajg zagrozenia do uzytkowania obiektu.
W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie¢, Zze konstrukcja budynku pozwala
na przeprowadzenie prac remontowo — budowlanych.

IV. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Widok pomieszczen nr 1 oraz nr 2.

V. OPIS ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH

Zakres prac remontowych:

1. wymiana istniejgcej stolarki okiennej drewnianej na stolarke o profilu PCV. Nowa
stolarka okienna powinna zachowa¢ dotychczasowy uktad podziatu i funkcjonalnos¢ starych

okien.
Okna PCV:

nalezy wyposazy¢ w elementy wentylacji okiennej (nawiewniki) zamontowane
w skrzydle okiennym.

wykonane z profilu bezolowiowego

winny spetnia¢ wysoka jakos$¢ produktu

wyposazone w uszczelke termozgrzewalna dwusktadnikowa

z mozliwoscig zastosowania uszczelki centralne;j

o profilu w jednolitym kolorze biatym

Przed zlozeniem zamowienia na wykonanie okien PCV, nalezy dokona¢ pomiarow
istniejacych otworow okiennych.
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2. wymiana parapetow zewnetrznych na parapety z ocynkowanej blachy stalowe;j
(dotyczy wymienionej stolarki okiennej) w kolorze biatym, z uwzglgdnieniem zmiany
grubosci sciany po dociepleniu

3. montaz parapetow wewngtrznych PCV w kolorze biatym

4. wykonanie nowego otworu drzwiowego w $cianie wewngtrznej gr. 27 cm pomigdzy
pom. nr 1 oraz nr 4. Nadproze drzwiowe wykonac jako prefabrykowane 2x1.19 dt. 240 cm.
Na czas wykonania otworu i osadzenia nadproza drzwiowego nalezy podstemplowac strop z
obu stron $ciany, z zachowaniem bezpiecznego uzytkowania pomieszczen.

5. wymiana oraz montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej petnej z ptyty MDF
wyposazona w zamki i okucia drzwiowe systemowe w pomieszczeniach nr 1 oraz nr 2

6. wymiana stalowych zewngtrznych drzwi wejSciowych na drzwi aluminiowe z
zachowaniem istniejacego podziatu. Istniejace drzwi stalowe zewngtrzne do pomieszczen nr 6
ora nr 7 nalezy pomalowac farba olejng z wlasciwosciami antykorozyjnymi.

7. wymiana istniejacej posadzki PCV na posadzke z plytek ceramicznych z zachowaniem
wymiardw i kolordw terakoty jak w pom. nr 4. Nierdwnosci istniejacej posadzki nalezy skuc i
wyrowna¢ do poziomu jak w pom. nr 4 oraz nr 3. W celu wzmocnienia istniejacego podioza
betonowego nalezy utozy¢ podktad wzmacniajacy (wylewka samopoziomujaca gr 5 mm) z
dwukrotnym zagruntowaniem podloza. Cokoliki w pom. nr 1 oraz 2 wykonac¢ z ptytek
ceramicznych o wys. 15 cm.

8. istniejace drzwi zewngtrzne w pom. nr 1 nalezy zamurowac cegla pelng kl. 150 wraz z
uzupetieniem tynku zewngtrznego. Zadaszenie zelbetowe zlokalizowane nad nimi nalezy
rozebrac.

0. docieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr.15 cm wraz z utozeniem struktury
elewacyjnej mineralnej w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Do wysokosci 1,5 m ulozy¢
nalezy podwdjnie siatke elewacyjna

10.  istniejace peknigcia 1 zarysowania §cian nalezy uzupeti¢ zaczynem cementowym

11.  miejscowa naprawa tynkow na $cianach i sufitach oraz czyszczenie, skrobanie i
uzupetnienie ubytkow w pom. nr 1 oraz nr 2

12. wykonanie gladzi szpachlowej w pom. nr 1 oraz 2

13.  dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg akrylowa wewngtrzng przepuszczajaca
powietrze w wszystkich pomieszczeniach swietlicy, w kolorach uzgodnionych z Inwestorem

14.  wykonanie tynku mozaikowego cienkowarstwowego (zywicznego) do wysokosci 1,5
cm (narozniki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem)

15.  wymiana wszystkich obrobek blacharskich, rynien oraz rur spustowych
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16.  docieplenie poszycia dachowego ptytami przeznaczonymi do wykonywania
jednoczesnie hydroizolacji 1 izolacji termicznej gr. 10 cm. Powierzchnia podtoza powinna
tworzy¢ rowng plaszczyzng. Podloze powinno by¢ suche, rowne, oczyszczone z kurzu 1
zanieczyszczen, ewentualne nierdwnosci, fatldy nalezy zlikwidowaé, a naderwane fragmenty
pap podkleié. Do istniejacego podioza asfaltowego mocowane sg klejem bitumicznym,
poliuretanowym lub facznikami mechanicznymi. Przy wykonaniu prac remontowych w
zakresie poszycia dachowego, zachowac nalezy system wskazany przez producenta materiatu.
Obrobka attyki oraz kominow
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1. stropodach

2. istniejace poszycie dachowe
3.styropapa oklejona papa podkladows - izolacja termiczna gr 10 cm
4. 5. papa termozgrzewalna nawierzchniowa

6. trojkat styropianowy oklejony papa

7. listwa mocujaca

8. obrobka blacharska

Obroébka pasa nadrynnowego
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. stopodach

. istniejgce poszycie dachowe

. styropapa oklejona papa podktadowa - izolacja termiczna gr 10 cm
. papa termozgrzewalna (warstwa wierzchnia)

. krawedziak impregnowany

. pas nadrynnowy

. Tynna

. facznik mechaniczny 5szt/m2

03NN KW~

17. wykonanie opaski zewng¢trznej z ptytek chodnikowych o wym. 50x50 cm przy
budynku o szer. 0,5 m na podsypce piaskowej gr 15 cm

18. remont schodow zewngtrznych w zakresie oblozenia ptytkami ceramicznymi
(terakota) z wlasciwosciami mrozoodpornymi oraz antyposlizgowymi (ryflowane)

19.  przemurowanie istniejacych kominow ponad dachem z zachowaniem istniejacych
wymiarow

20.  miejscowe wzmocnienie fundamentéw metoda "jet grouting”

21.  wymiana instalacji elektrycznej wedtug oddzielnego opracowania branzowego
22.  montaz instalacji centralnego ogrzewania gazowego oddzielnego opracowania
branzowego

Wszystkie zastosowane materialy w pracach budowlanych muszg posiadaé atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie w obiektach uzytecznos$ci publicznej.

Przed rozpoczeciem prac remontowych nalezy uzgodnié z Inwestorem kolorystvke
zastosowanych materialow budowlanych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ bardzo starannie, pod nadzorem oséb
uprawnionych, zgodnie ze sztuka budowlana, w oparciu o obowiazujace przepisy i
normy oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”
z uwzglednieniem instrukcji montazu producenta.

OPRACOWAL.:
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IV.  Cze$¢ graficzna



