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1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora :
Gminna Stare Pole

Dane wyjsciowe do projektu stanowig :
- Zlecenie Inwestora
- Podktady budowlane z wyposazeniem technologicznym
- Ustawa ,Prawo Budowlane”
- Polskie Normy
- Katalogi
- Wizjaw terenie

2. Charakterystyka obiektu
Projektowanym obiektem jest wydzielone pomieszczenie w budynku swietlicy w
Janoéwce, przewidziany do remontu bez zmiany funkgji.

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zakresem obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie.
W projekcie podano schemat instalacji elektrycznej w budynku, rozmieszczenie osprzetu
elektrycznego, dobér przewodow i zabezpieczen.
Rozmieszczenia osprzetu dokonano w oparciu o dostarczong przez Inwestora aranzacje
wnetrza oraz wykaz zainstalowanych urzgdzen elektrycznych.

4, Zasilanie

Obiekt zasilany jest z istniejgcego przytacza napowietrznego. Istniejgca moc
przytgczeniowa przyznana na obiekt jest wystarczajgca dla potrzeb Swietlicy po remoncie.
Proponuje sie modernizacje poprzez wymiane instalacji o$wietleniowej i gniazd
wtykowych w sali i korytarzu. Instalacje przytgczyé do istniejgcej rozdzielni oddzielnie
obwody oswietlenia i gniazd wtykowych.

5. Instalacja elektryczna w budynku
Instalacja elektryczna w budynku zostata dostosowana do przeznaczenia pomieszczen i
obejmuje:
¢ oswietlenie ogdlne i miejscowe
e gniazda wtykowe 1-faz ogdlnego przeznaczenia,
Instalacje wykonaé nastepujgco:

Obwody oswietleniowe. Przewodem YDYp 3 x 1,5mm®, 750V, ukladane
pod tynkiem

Obwody gniazd wtykowych 1-faz dla urzadzen | Przewodem YDYp 3x2,5mm® (YDYp) 750V,

wyposazenia ukfadane pod tynkiem,

Ze wzgledu na niedawny remont pozostatych pomieszczen Swietlicy, instalacje zasili¢
uktadajgc przewody w tynku na zewnetrznej elewacji budynku. Cze$é¢ przewodow w
zewnetrznej elewacji prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych RL18.

Oswietlenie pomieszczen wykonaé zgodnie z PN-EN 12464-1
Przyjeto nastepujgce natezenie oswietlenia :

e 300Ix -sala

e 200 Ix - korytarz



Zastosowano nastepujgce typy opraw w pomieszczeniach:

Lp. Nazwa pomieszczenia Typ oprawy (PHILIPS)
Przyziemie
sala Oprawa $wietlébwkowa - OMS CLasic ASN T5 4x14W
2 Korytarz Oprawa $wietldbwkowa - OMS Plastic Forwall 21 2x9W

6. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone podstawowg stanowi izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzgdzen
elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg przy dotyku posrednim w przypadku uszkodzenia
izolacji zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania przez zastosowanie istniejgcych
bezpiecznikéw instalacyjnych,
Ochronie podlega:
- sprzet elektryczny wyposazony w zacisk PE, podtgczany do gniazd
wtykowych z bolcem ochronnym,
- oprawy oswietleniowe majgce zacisk ochronny.
Ochrona dodatkowa polega na potgczeniu obudowy z przewodem PE koloru zotto —
zielonego. Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywaé ani zabezpieczad.
Skutecznos$é ochrony musi byé sprawdzona przed oddaniem instalacji do uzytku.

7. Obliczenia Techniczne

Obliczenia techniczne pomijam, Przedmiotem projektu jest wymiana istniejgcych instalacji.

8. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, trescig oraz
niniejszg dokumentacjg. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem,
Inwestorem oraz zainteresowanymi instytucjami.

Bez zgody autora projektu dopuszcza sie nastepujgce zmiany w projekcie :

e zmiana prowadzenia trasy instalacji elektrycznej oraz rozmieszczenia aparatow
elektrycznych ( gniazda, taczniki). Zmiany sg dopuszczalne pod warunkiem
utrzymania projektowanego poziomu technicznego obiektu i dostosowania do
obowigzujgcych norm technicznych i przepiséw

Projektowat :
Waldemar Engelgardt



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej ,,Remont
pomieszczen Swietlicy w Janéwce —- Instalacja elektryczna wewnetrzna”
w Janéwce zostat sporzadzony zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Malbork dnia 30.03.2012. r.

mgr inz. Waldemar Engelgardt
upr. bud. POM/0099/PWOE/05



