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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118) oswiadczam, ze projekt budowlany remontu dachu swietlicy wiejskiej
na dz. ew. nr 129 obr. Krélewo gm. Stare Pole zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Spis tresci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa projektanta
Kopia uprawnien budowlanych projektanta

Oswiadczenia o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Opis techniczny

Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu

Program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu dachu $wietlicy wiejskiej na dz.
ew. nr 129 obr. Krolewo gm. Stare Pole.

Zakresem opracowania objeto wymiang istniejacego poszycia dachowe azbestocementowego
na blachodachowke

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora
2. Uzgodnienia z Zleceniodawcg rozwigzan technicznych
3. Aktualnie obowiazujace przepisy i Polskie Normy Budowlane

II1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Remontowany obiekt jest budynkiem parterowym z poddaszem uzytkowym,
podpiwniczonym o konstrukcji murowanej. Istniejace poszycie dachowe wykonane jest z plyt
azbestocementowych. Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.

Stan techniczny poszycia dachowego wskazuje na konieczno$¢ jego wymiany.
Konstrukcja nosna budynku znajduje si¢ w stanie dobrym. W zwiazku z
projektowanymi pracami remontowo zwrdécono szczegolng uwage na istniejace elementy

konstrukcyjne budynku.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdza si¢, ze konstrukcja budynku pozwala
na przeprowadzenie prac remontowo.

IV. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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V. OPIS ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH

Zakres prac remontowych obejmuje:

1. demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej. Po wykonaniu montazu instalacji

odgromowej nalezy ja spedzi¢ w zakresie prawidlowego uziemienia przez osobg z

odpowiedni nimi uprawnieniami.

demontaz istniejacego poszycia dachowego z ptyt azbestocementowych

demontaz istniejacej obrébki blacharskiej wraz z rynnami i rurami spustowymi

demontaz istniejacych tat i kontriat

ocena stanu technicznego odkrytej konstrukcji dachowej wraz z ewentualna jej

naprawa poprzez wymiang¢ lub wzmocnieniem uszkodzonej konstrukcji drewnianej

wyrdwnanie ptaszczyzny polaci dachowych

wymiana czesciowa istniejacego poszycia z desek gr. 25 mm

ewentualne uzupehienie istniejacej izolacji cieplnej z welny mineralnej gr 20 cm

9. docieplenie z wyprawa elewacyjna scian bocznych facjat

10. utozenie nowej folii paroizolacyjne;j

11. montaz tat i kontrlat pod poszycie z blachodachéwki

12. utozenie nowego poszycia dachowego z blacho dachdwki w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem

13. wykonanie nowych rynien, rur spustowych oraz obrobek blacharskich z blachy w
kolorze uzgodnionym z Inwestorem

14. montaz nowego wtazu kominowego o wym. 0,9 x 0,6 m

15. montaz taw kominowych

16. naprawa czap kominowych, otynkowanie komindw wraz z malowaniem farba
emulsyjna zewnetrzna

e

o N

Wszystkie nowe wbudowane elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio
srodkami ognioochronnymi i grzybobdjczymi.

Wszystkie zastosowane materialy w pracach budowlanych musza posiadac¢ atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie w obiektach uzytecznosci publicznej.

Kolorystyka zastosowanych materialow zostanie uzgodniona z Inwestorem podczas prac
remontowych.
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V1. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MNIENIA
PODCZAS ROBIORKI ISTNIEJACEGO POSZY CIA DACHOWEGO

Podstawowym warunkiem rozpoczecia i wykonywania robdt rozbiérkowych poszycia dachu
budynku jest zabezpieczenie placu rozbidrki przed dostgpem 0sob niepowotanych poprzez
oznaczenie strefy zagrozenia przy pomocy tablic informacyjnych zawieszonych na stupach
oraz tasm ostrzegawczych rozpigtych wokot budynku.

Wszelkie prace niewymienione w niniejszym opisie nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych.

Robotnicy zatrudnieni przy pracach remontowych powinni legitymowacd si¢ $wiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i przy pracy na
wysokosci powyzej 1,5 m nad terenem lub pomostem rusztowania — wyposazeni w pasy z
ling o dlugosci do 3 m, ktorg przywiazuje si¢ do mocnej czesci $ciany, rusztowania. Aby
uniknaé zagrozenia spowodowanego upadkiem z wysokosci, Wykonawca zobowiazany jest
zabezpieczy¢ pracownikow w szelki i linki z urzadzeniami hamulcowymi. Roboty
rozbidrkowe moze prowadzi¢ firma majaca odpowiednio wykwalifikowanych i
przeszkolonych pracownikow oraz zatrudnia¢ robotnikow doswiadczonych z tego rodzaju
robotach.

Przed rozbidrka istniejacego poszycia dachowego nalezy ogrodzi¢, oznaczy¢ i zabezpieczyc.
O terminie rozbiorki trzeba powiadomic wszystkie osoby znajduje si¢ w strefie rozbiorki.
Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiorki nie wchodzity osoby
postronne.

Podczas robot rozbiorkowych dachu z plyt azbestowo-cementowych — uzywac pomostow
roboczych i drabin do demontazu, ptyt nie wolno zrzuca¢ bezposrednio na ziemi¢. Plyty
azbestowo-cementowe utrzymywac w stanie wilgotnym (polewa¢ woda), gwozdzie wyciagac
fomem metalowym , kozia stopka”, nie wolno uzywaé narzedzi mechanicznych
wysokoobrotowych, ktore beda wzbijaty tumany pylu azbestowego. Roboty demontazowe

z udziatem azbestu — prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, w odpowiednich maskach,
kombinezonach, kaskach, okularach i rekawicach ochronnych. Odziez uzywana do tych robot
musi by¢ wykonana z materiatu uniemozliwiajacego przenikanie pylu azbestowego.

Po zdjeciu plyt z dachu natychmiast pakowac¢ w worki foliowe polietylenowe o folii min.

gr. 2 mm, szczelnie zamknaé. Na terenie robdt azbest czasowo sktadowacé w specjalistycznym
kontenerze typu ADR, po zapetieniu wywies¢ na skladowisko odpadéw niebezpiecznych.
Materialy rozbiérkowe nalezy posegregowacé i dostarczy¢ do odpowiednich firm
przetwarzajacych odpady.

Przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych obowiazuje
przestrzeganie zasad wynikajacych z przepisow techniczno-prawnych wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych czgs$¢ I do V wydane przez Min. Bud. i Przem. Mat. Bud.
Zarzadzenie z dn. 28.03.1972r. " w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych" — Dz.U. Nr.13/72 poz.93.
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Zasady wykonywania robot i postgpowania z odpadami
Wykonawca robdt polegajacych na usuwaniu azbestu powinien przestrzega¢ nast¢gpujacych

zasad:
1.

10.

11.

wyroby zawierajace azbest przed ich usuwaniem powinny by¢ nawilzone woda 1
utrzymane w stanie wilgotnym przez caly czas pracy (wyjatek stanowia prace w
srodowisku wysokich temperatur lub w poblizu pradu elektrycznego),

wyroby z plyty nalezy demontowaé w catosci, w miar¢ mozliwosci unikajac destrukcji
mechanicznej,

do prac nalezy uzywaé narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi
mechanicznych wyposazonych w miejscowe odciagi pytow (pity, tarcze szlifierskie,
wiertarki)

do czyszczenia miejsca pracy i sprzgtu nalezy stosowaé odkurzacze wyposazone w
filtry typu HEPA, o skutecznosci pochlaniania pytéw respirabilnych 99,95%,
pracownicy zatrudnieni w narazeniu na azbest powinni by¢ wyposazeni w
odpowiednie do warunkow pracy srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze,

usunig¢te wyroby azbestowe (> 1000 kg/m3, tj. ptyty i1 czesci ptyt azbestowo-
cementowych) nalezy pakowaé w foli¢ polietylenowa o grubosci nie mniejszej niz 0,2
mm (niedopuszczalne jest stosowanie workdw papierowych),

przed opakowaniem pyty azbestowe, wyroby i odpady wyrobdw azbestowych
migkkich (ponizej 1000 kg/m3) nalezy zestali¢ przy uzyciu cementu lub zywic
syntetycznych,

filtry jednostek utrzymujacych podcisnienie w strefie pracy, zuzyte filtry do masek
przeciwpytowych, zanieczyszczone azbestem jednorazowe ubrania ochronne,
zdemontowane folie sa rowniez odpadem niebezpiecznym zawierajacym azbest. Ze
wzgledu na mozliwo$¢ uwalniania si¢ z nich azbestu do otoczenia, musza by¢
podobnie jak inne odpady z azbestem hermetyzowane przez umieszczanie w workach
polietylenowych, oznakowanych znakiem ,,a",

odpady zawierajace azbest powinny by¢ gromadzone i pakowane w strefie
odizolowanej od otoczenia,

opakowania z odpadami powinny by¢ szczelnie zamkniete (zgrzewem ciagtym lub
tasma klejaca) i oznakowane w sposdb trwaly, nie ulegajacy zniszczeniu pod
wplywem czynnikdw atmosferycznych i mechanicznych,

nalezy zatozy¢ kartg ewidencji odpadéw i dokument obrotu odpadami
niebezpiecznymi.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ bardzo starannie, pod nadzorem oséb
uprawnionych, zgodnie ze sztuka budowlana, w oparciu o obowiazujace przepisy i
normy oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”
z uwzglednieniem instrukcji montazu producenta.

OPRACOWAL.:
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PROGRAM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI
(zgodnie z Ustawg o gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi z dn.27.04.2004r.
1 Rozporzadzenia MGiPS z dn. 02.04.2004 § ust.4)

1. Rodzaj odpadu
Plyty azbestowo-cementowe o gestosci objetosciowej > 1000kg/m3 w postaci widkien trudno
odszczepialnych bardzo silnie zwigzanych ze spoiwem cementowym. Zastosowany rodzaj
azbestu to chryzolit o widknach grubosci 4 — 8 mm

2. llo$¢ odpadu
Budynek mieszkalny
Powierzchnia dachu ( 384 m2 x 1,3 ) x 15,00 KN/m3 / 1000 = 7,488 tony

3. Szczegolowy opis demontazu

Prace polegajace na usuwaniu lub naprawianiu wyrobéw zawierajacych azbest moga
by¢ wykonywane przez Firme posiadajaca odpowiednie licencje i wyposazenie techniczne
oraz odpowiednio przeszkolonych pracownikow w zakresie BHP przy usuwaniu materiatow
zawierajacych azbest.
Nalezy wyznaczy¢ strefy pracy:

a) miejsce demontazu,

b) ciagi transportowe,

¢) plac sktadowy.
Strefy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi ,,UWAGA — ZAGROZENIE AZBESTEM” i
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob niezatrudnionych tasma ostrzegawcza oraz tablica
,,OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM DO STREFY PRAC WSTEP WZBRONIONY”.
Plyty po ostroznym oderwaniu (bez udziatu narzg¢dzi mechanicznych — szybko obrotowych) z
potaci dachowej recznie transportowac do poziomu terenu bezposrednio do kontenera.
W kontenerze zapakowa¢ do workéw foliowych min.gr.2 mm i szczelnie zamknag.

4. Opis transportu
Odpady materialow niebezpiecznych z udzialem azbestu transportowac¢ w kontenerze typu
ADR odpowiednio oznaczonym zgodnie z wymogami Ustawy o ruchu drogowym z dnia 20
czerwca 1997r. (poruszanie si¢ pod drogach z materialami niebezpiecznymi).

5. Utylizacja - miejsce i spos6b magazynowania odpadami
Sktadowanie i utylizacja winno odbywac si¢ na terenie Sktadowiska Odpadéw
Niebezpiecznych, lub na podstawie umowy obowigzki wynikajace z przepisow Ustawy o
Ochronie Srodowiska przejmie Wykonawca robét. Fakture i karte utylizacji z miejsca
sktadowania wyrobdw zawierajacych azbest Wykonawca bezzwlocznie obowiazany jest
dostarczy¢ Inwestorowi. Wykonawca Robot po skonczonej robocie dostarczy Inwestorowi
Oswiadczenie w sprawie bezpiecznego usuwania i sktadowania wyrobow zawierajacych
azbest.

WYKONAWCA ROBOT ROZBIORKI ZOSTANIE WYLONIONY W DRODZE
PRZETARGU O ZAMOWIENIE PUBLICZNE.

OPRACOWAL.:
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INFORMACJA do PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

na podstawie Prawa Budowlanego z dnia 7 lipiec 1994r. z nowelizacjami art.20 ust.1b
Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 120 poz. 1126
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.2))

Nazwa robot budowlanych:
Remont dachu Swietlicy wiejskiej z udzialem elementow zawierajacych azbest

Adres obiektu budowlanego:
dz. ew. nr 129 obr. Krolewo gm. Stare Pole

Inwestor:
Gmina Stare Pole

Adres Inwestora:
Stare Pole 82 — 220 ul. Marynarki Wojennej 6

Opracowat informacje:
inz. Zbigniew Tchorzewski

Adres opracowujacego informacje:
Malbork 82 — 200 ul. Michalowskiego 10a/6

Malbork 10 lipiec 2013 r.
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1. Podstawa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

2. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Projekt budowlany remontu poszycia dachowego $wietlicy wiejskiej na dz. ew. nr 129 obr.
Krélewo gm. Stare Pole.

3. Czes¢ opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii
poszczegblnych obiektdéw:

« ogrodzenie i oznakowanie placu rozbiorki,

« demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowe;j

. demontaz istniejacego poszycia dachowego z plyt azbestocementowych

« demontaz istniejacej obrobki blacharskiej wraz z rynnami i rurami spustowymi
. demontaz istniejacych tat i kontrtat

« wyrownanie plaszczyzny potaci dachowych

« ulozenie nowego pokrycia dachowego z blacho dachowki

« montaz obrobek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi

« naprawa komindéw

« WywoOz gruzu oraz materialow rozbidorkowych

3.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Dziatka zabudowana budynkiem, w ktérym znajduja si¢ 2 lokale mieszkalne oraz
pomieszczenia swietlicy wiejskiej.

3.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Teren przylegtly i teren dzialki nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Szczegolng ostroznos¢ zachowaé z uwagi na bliskos¢ budynku mieszkalnego oraz placu
zabaw.

3.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Ryzyko powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi, ktére wymienia rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w § 4 oraz w zakres robdt budowlanych, o ktorych mowa w art.
21aust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmie przypadek:

1) ,,przy ktéorym wystepuja dziatania substancji chemicznych lub biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi”: roboty polegajace na usuwaniu wyrobow
budowlanych zawierajacych azbest.

2) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
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szczegbdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegodlnosci upadku z wysokosci: roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

Pozostate roboty nie naleza do szczegolnie niebezpiecznych, stwarzajacych wysokie ryzyko
powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi, Jednak analiza wypadkow wskazuje na fakt, ze
wypadki notowane sg nie tylko w miejscach o szczegolnych zagrozeniach, ale takze przy
robotach uznawanych powszechnie za bezpieczne.

Za roboty o zwiekszonym ryzyku zawodowym mozna uznac:

« roboty wykonywane na wysokosci, z rusztowan,

« roboty transportowe i przetadunkowe, podczas robot rozbiorkowych dachu — uzywacé
rynien spustowych do demontazu pokrycia dachowego z plyt falistych (nie zrzucad
bezposrednio na ziemig)

« do prac uzywaé odpowiednie narzedzia oraz sprawny sprzetu (z ostonami, naostrzony
1 z atestem dopuszczenia do uzytkowania)

« praca na rusztowaniach — rusztowania wykona¢ zgodnie z wymogami dla danego
rodzaju robot, wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa min.6 m, wykonac porecze:
bezpieczenstwa na wys.1,1m, odbojowa przy pomoscie i posrednia, do komunikacji
pomigdzy pomostami rusztowania uzywaé¢ odpowiednich drabin

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przygotowanie zalogi do realizacji rozbidrki powinno polega¢ na sprawdzeniu, czy wszyscy
pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadaja
aktualne badania lekarskie, w tym uwzgledniajace prace na wysokosci, oraz sprawdzeniu, czy
posiadajq oni aktualne przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed
przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz
stanowiskowy pracownikow bezposrednio wykonujacych te prace oraz instruktaz dotyczacy
wystepowania i zapobiegania zagrozeniom pracownikow mogacych przebywac w strefach
szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. Instruktaz powinien obejmowad
réwniez zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przeprowadzany instruktaz powinien zapewnia¢ uczestnikom:

« zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z
wykonywaniem demontazy materiatu azbesto-cementowego,

« poznanie przepisOw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezb¢dnym do
wykonywania robot na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem
obowiazkéw 1 odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych
0sob oraz postgpowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania
pierwszej pomocy osobom, ktére uleglty wypadkom.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie zawodowe oraz
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Instruktaz stanowiskowy powinien
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by¢ zakonczony sprawdzianem wiadomosci 1 umiejg¢tnosci z zakresu wykonywania pracy
zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy, stanowiacym podstawe
dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogdlnego 1 instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone
przez pracownika na pis$mie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika. Na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegoélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe, powinno by¢ przeprowadzone szkolenie podstawowe przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla
pracodawca.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwarte sa w
zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.6. Wskazania Srodkéw techn. i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonania robdt bud. w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, zapewniajacych bezpieczenstwo 1 sprawna komunikacje umozliwiajaca
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sposob przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobow i substancji:

Przy demontazu ptyt azbestowo-cementowych stosowac si¢ do Ustawy o Ochronie
Srodowiska i gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi z dnia 27.04.2001r. Dz. U. Nr 62.,
poz.627, 628. Ustawy o zakazie stosowania wyrobow zawierajqcych azbest z dnia 19 czerwca
1997r. (Dz. Nr.101, poz.628) .oraz Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
2 kwietnia 1998r.i Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki i Polityki Socjalnej z dnia 02
kwietnia 2004r.

Plyty azbestowo-cementowe po demontazu nalezy gromadzi¢ w szczelnych workach
foliowych polietylenowych i niezwlocznie wywies¢ przez uprawnione Przedsigbiorstwo na
Specjalistyczne Wysypisko Smieci. w Trzemesznie lub inne, ktdre przyjmuje i utylizuje
niebezpieczne odpady zawierajace azbest. Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Bezwzglgdnie stosowac srodki
ochrony indywidualne;.

Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziataja ze soba w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji robdt rozbidrkowych. Stosowanie niezbgdnych
srodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy. Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkdéw, wyznaczajac strefy niebezpieczne. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla si¢ i
oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Jezeli ogrodzenie terenu budowy
lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych i tasmy. Stanowiska pracy usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m
zabezpiecza si¢ balustrada skladajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomigdzy deska
kraweznikowa a porecza wypeknia si¢ siatkq w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokos$ci nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych
wykonuje si¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo§¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub
spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty sktaduje si¢ w miejscu
wyrownanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie
wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci owych materiatow.
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Stosy materiatdéw workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatdéw odlegtos¢ stoséw nie powinna
by¢ mniejsza niz 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowan oraz 5 m — od stalego stanowiska
pracy. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione.
Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowiazany opusci¢ kabing. Maszyny i
inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie rozbiorki
tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Pochylnie, po
ktérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia ciezarow, nie powinny mi¢¢ spadkow wigkszych
niz 10%. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz 5%
dla wozkow bezszynowych oraz 10% dla taczek. Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek,
usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpiecza si¢ balustrada.

Srodki techniczne i organizacyijne:

Ppoz. - to gasnice pianowe lub $niegowe, bosaki, thumnice, koce tlumiace i inny sprzet na
wyposazeniu wykonawcy robot.

Na budowie powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.

W widocznym miejscu umiescic¢ trwale tablice informacyjna budowy z czytelnymi numerami
alarmowymi pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, pogotowia wodociagowego,
pogotowia energetycznego itp.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:
Dokumentacje budowy przechowywac na budowie.
Zwroci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie dokumentacji budowy przed zniszczeniem.

Uwagi ogolne:
Wszystkie roboty budowlane i montazowe konieczne do realizacji przedmiotowego zadania
remontowego winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami ich wykonania i odbioru.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod kierunkiem os6b uprawnionych. Nalezy
przestrzegac przepisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Narzedzia i sprz¢t powinny by¢ uzytkowane zgodnie z instrukcjg techniczno-ruchowa.
Przed wydaniem narzgdzi do pracy, nalezy sprawdzi¢ czy sa sprawne technicznie, oraz
date ostatniego badania.
Strefe prowadzenia prac nalezy oznakowac w sposdb trwaty.
Nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad BHP okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz. U. z dnia 23 pazdziernika 1997 r) oraz innych przepiséw pokrewnych, a w
szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r) oraz
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano
- montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972 r)

OPRACOWAL:



