inz. Zbigniew Tchérzewski Malbork ul. Michatlowskiego 10a/6

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45442180-2 Powtdrne malowanie
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45431100-8 Kfadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury

NAZWA INWESTYCJI : Remont swietlicy wiejskiej w m. Krélewo
ADRES INWESTYCJI : dz. ew. nr 129 obr. Krélewo gm. Stare Pole
INWESTOR : Gmiana Stare Pole

ADRES INWESTORA : ul. Marynarki W ojennej 6

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  inz. Zbigniew Tchorzewski

DATA OPRACOWANIA : marzec 2012r.

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowa.
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej warto$ci robét budowlanych opracowang w oparciu o projekt budo
wiano.
lloéci obmiarowe oraz zestawienia materiatow sg iloSciami przyblizonymi i usrednionymi i moga réznic¢ sie od iloSci rzeczywistych w zalezno$ci
od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonywania roboét.

Oferowana cena jednostkowa za jednostke obmiarowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie.

Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano pozostawi¢ w przedmiarze nr KNR-6w dla
wyszczegdlnionych robdt, lecz nie sa one podstawg ich wykonania.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
marzec 2012r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ORZECZENIE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU:

Remontowany obiekt jest budynkiem parterowym z poddaszem uzytkowym, podpiwniczonym o konstrukcji murowanej. Stan techniczny budyn-
ku jest dobry. Istniejgca stolarka okienna drewniana, w stanie wymagajacym wymiany. Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana.

W pomieszczeniach na parterze przeznaczonych do remontu posadzka terakota oraz lastryko, w piwnicy natomiast posadzka betonowa. Tynk
cementowo wapienny. W piwnicy szczegodlnie pod tarasem wystepuje duze zawilgocenie oraz lokalnie zagrzybienie $cian.

Konstrukcje no$ng stanowig $ciany murowane z pustakéw gazobetonowych o gr 27 cm oraz 32 cm. Sciany piwniczne z cegly ceramicznej pet-
nej o grubosci 32 cm.

tawy Zelbetowe z odsadzkami bezposrednio oparte na gruncie. Brak petnej informaciji o gruncie wystepujacym w poziomie posadowienia bu-
dynku.

Stropy zelbetowe o grubosci zelbetowej 24 cm z ptyt kanatowych.

Nadproza okienne Zelbetowe wykonane wraz z wiencem. Natomiast drzwiowe typowe L19.

Dach dwuspadowy, pokryty piyta falistg cementowo-azbeztowa.

Kominy wentylacyjne murowane z cegty ceramicznej petnej z wykonanymi czapami betonowymi.

Instalacje - w budynku istnigje instalacja wodna, elektryczna, kanalizacyjna, gazowa oraz centralnego ogrzewania.

Strop tarasu jest niezabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

Zakres prac remontowych budowlanych:

- wymiana istniejacej stolarki okiennej drewnianej w pomieszczeniach parteru i piwnicy, na stolarke o profilu PCV. Nowa stolarka okienna po-
winna zachowaé¢ dotychczasowy uktad podziatu i funkcjonalnosé¢ starych okien.

- wymiana parapetéw zewnetrznych na parapety z ocynkowanej blachy stalowej w kolorze biatym

- montaz parapetéw wewnetrznych PCV w kolorze biatym (dotyczy wymienionej stolarki okiennej)

- wymiana i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej petnej z ptyty MDF wyposazong w zamki i okucia drzwiowe systemowe w pomieszczeniach
parteru i piwnicy. Drzwi wyposazone w zamki patentowe.

- zmiana uktadu funkcjonalnego weztéw sanitarnych celem wydzielenia sanitariatéw dla oséb niepetnosprawnych

- dostosowanie istniejgcych otworéw drzwiowych w $ciance dziatowej gr 15 cm do nowego ukfadu funkcjonalnego wezta sanitarnego

- wykonanie nowego otworu drzwiowego w scianie wewnetrznej gr. 27 cm w kondygnacji piwnicznej oraz poszerzenie otwordw istniejgcych

- wymiana istniejacych posadzek na parterze na posadzki z ptytek ceramicznych o wym. 30 x 30 cm wykonanych na warstwie wyréwnawczej
do gr 5 mm z zachowaniem jednakowego poziomu wysokosci w wszystkich pomieszczeniach

- istniejace pekniecia i zarysowania $cian nalezy uzupemi¢ zaczynem cementowym

- w pom. nr 8 kondygnacji piwnicznej zlikwidowanie zagrzybienia srodkami chemicznymi, skucie tynku oraz utozenie nowego

- miejscowa naprawa tynkéw na $cianach i sufitach oraz czyszczenie, skrobanie i uzupetnienie ubytkéw - 30% powierzchni $cian i sufitéw z
wytgczeniem pom. nr 8

- wykonanie gtadzi szpachlowej w pomieszczeniach parteru i piwnicy

- dwukrotne malowanie $cian i sufitdw farbg akrylowg wewnetrzng przepuszczajgcg powietrze, w kolorach uzgodnionych z Inwestorem w po-
mieszczeniach parteru i piwnicy

- wykonanie tynku mozaikowego cienkowarstwowego (zywicznego) do wysokosci 1,5 cm (narozniki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem)
- wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej wewnatrz pomieszczen na parterze i piwnicy wraz z ich obudowaniem ptytami gipsowo-kartonowy-
mi

na parterze. Wykona¢ nalezy podtgczenie do nowej armatury sanitarnej do instalacji wod. - kan.

- naprawa tarasu wraz z schodami zewnetrznymi

- wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych w systemie profili zamknietych stalowych

- wykonanie izolacji $cian pionowych

- wykonanie izolacji cieplnej Scian piwnicznych tarasu styropianem ekstradowanym gr. 6 cm

- wykonanie opaski zewnetrznej z ptytek chodnikowych

- wymiana posadzki w pomieszczeniach piwnicznych nr 6 - 8

- utozenie w pomieszczeniach piwnicznych nr 1-5 ptytek ceramicznych

- wykonanie nowego zejscia do piwnicy z poziomu terenu z zadaszeniem z poliweglanu na konstrukcji stalowej

W szystkie zastosowane materiaty w pracach budowlanych musza posiada¢ atesty dopuszczajagce do stosowania w budownictwie w obiektach
uzyteczno$ci publicznej.

Kolorystyka zastosowanych materiatéw zostanie uzgodniona z Inwestorem podczas prac remontowych.
W szystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé bardzo starannie, pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlang, w oparciu

0 obowigzujgce przepisy i normy oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" z uwzglednieniem instrukcji
montazu producenta.

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9159 dla inz. Zbigniew Tchérzewski
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Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Remont swietlicy wiejskiej w m. Krélewo
1 STOLARKA OKIENNA
1/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- | m?2
d.1/0930-08 ne z PCV o pow. do 1.5 m2 - zat. parter i piwnica
0.8*1.5*10+0.8*1.4*1+0.6*1.5*1+0.8*0.8*1 m?2 14.66
RAZEM 14.66
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- | m?2
d.1]0930-10 ne z PCV o pow. do 2.5 m2
1.5%1.5*11 m?2 24.75
RAZEM 24.75
3|Kalk. wlasna |Demontaz parapetéw okiennych zewnetrznych z blachy ocynkowanej szt
d.1
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
4|KNR-W 2-02 |Analogia - Montaz parapetéw zewnetrznych - z blachy stalowej ocynkowanej w ko- |m
d.1]0514-02 lorze biatym
1.5*22+1.4*1+0.8*1 m 35.20
RAZEM 35.20
5/KNR-W 2-02 |Analogia - Montaz parapetéw wewnetrznych - z PCV kolor biaty m
d.1]0514-02
1.5*22+1.4*1+0.8*1 m 35.20
RAZEM 35.20
2 STOLARKA DRZWIOWA
6| KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2|0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla nowego otworu drzwiowego oraz poszerze-
nie istniejgcych otworéw drzwiowych w piwnicy
1.0*2.0*0.27+1.2*1.0*0.27+1.2*2.0*2*0.27 m3 2.16
RAZEM 2.16
7|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w Scianach z cegiet na  |gniazd.
d.2|0347-06 zaprawie cementowej
16 gniazd. 16.00
RAZEM 16.00
8/KNR 4-01 W ciggniecie i utozenie belek nadprozowych m
d.2/0317-05
1.5*9 m 13.50
RAZEM 13.50
9/KNR 4-01 Obmurowanie koncow belek nadprozowych szt.
d.2/0317-06
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
10|kalk. wtasna | Podstempowanie stropu na czas wykonania otworu drzwiowego oraz poszerzenie |kpl
d.2 otworu
9 kpl 9.00
RAZEM 9.00
11|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na oSciezach otworéw m2
d.2/0808-03
(1.0+2.0)*8*0.15 m?2 3.60
RAZEM 3.60
12|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach m2
d.2/0806-01
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
13|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0.8*0.4*2 m3 0.64
RAZEM 0.64
14|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.2/0353-07
1.0*2.0*6+0.8*2.0*2+0.9*2.0*3+1.2*2.0*2 szt. 25.40
RAZEM 25.40
15/KNR-W 2-02 |Montaz drzwi ptytowych wewnetrznych petnych dwuskrzydtowych fabrycznie wy- | m?2
d.2|1022-02 konczone 1,2x2,0 m- szt 2
1.2*2.0*2 m?2 4.80
RAZEM 4.80
16| KNR-W 2-02 |Montaz drzwi ptytowych wewnetrznych petnych jednoskrzyditowych fabrycznie wy- |m?2
d.2/1022-01 konczone 100x200 cm, 90x200 cm
1.0*2.0*10+0.9*2.0*7 m?2 32.60
RAZEM 32.60
17|KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV m2
d.2/0930-12
1.75*2.0 m?2 3.50
RAZEM 3.50
3 WEZEL SANITARNY WC + KUCHNIA
18| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu z PVC o $ér. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.3/0229-08
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50 m 50.00
RAZEM 50.00
19|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odptywo- |kpl.
d.3/0235-06 wych - umywalka
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
20|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywo- |kpl.
d.3|0235-08 wych - ustep z miskg porcelanowg
kpl. 3.00
RAZEM 3.00
21|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywo- |kpl.
d.3/0235-03 wych - zlew kuchenny
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego sr. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 mm |szt.
d.3/0233-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|Kalk. wtasna |Armartura sanitarna niepetnosprawni - uchwyt scienno - podtogowy 700x800mm  |kpl
d.3 przy WC lewy
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
24|Kalk. wtasna | Armartura sanitarna niepetnosprawni - uchwyt scienno - podtogowy 700x800mm  |kpl
d.3 przy WC prawy
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
25|Kalk. wtasna | Armartura sanitarna niepetnosprawni - uchwyt scienno staty 700 mm przy umywal- |kpl
d.3 ce
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
26|Kalk. wlasna |Armartura sanitarna niepetnosprawni - umywalka 64x55 cm z syfonem kpl
d.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
27|Kalk. wlasna |Armartura sanitarna niepetnosprawni - miska WC do kompaktu o wys. 48 cm kpl
d.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
28|Kalk. wlasna |Armartura sanitarna niepetnosprawni - deska W C antybakteryjna z wycigciem kpl
d.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
29|Kalk. wlasna |Montaz armartury sanitarnej WC - umywalka z syfonem kpl
d.3
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
30|Kalk. wlasna |Montaz armartury sanitarnej WC - miska W C z dolnoptugiem ceramicznym kpl
d.3
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
31|Kalk. wlasna |Montaz armartury sanitarnej WC - lustro $cienne nad umywalkg kpl
d.3
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakdéw na Scianie szt.
d.3/0220-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumo- |szt.
d.3/0210-05 wymi lub za pomocg klejenia
Obmiar dodatkowy - taczna dtugos¢
3 m 3.00
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
34|KNR-W 4-02 |W stawienie tréjnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowy- |szt.
d.3/0211-06 mi
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
35/KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 110 mm taczonych metoda wciskowag msc.
d.3/0212-08
Obmiar dodatkowy - taczna dtugos¢
3 m 3.00
3 msc. 3.00
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RAZEM 3.00
36| KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 75 mm tgczonych metodg wciskowg msc.
d.3/0212-07
Obmiar dodatkowy - taczna dtugos¢
3 m 3.00
6 msc. 6.00
RAZEM 6.00
37|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metodg wcisko-|m
d.3/0205-04 wa
25 m 25.00
RAZEM 25.00
38|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcisko- |m
d.3/0205-03 wa
35 m 35.00
RAZEM 35.00
39/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych o sr.nominalnej 20 mm szt.
d.3/0107-02
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
40/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepowych  |szt.
d.3|0107-06 elastycznych z tworzywa o $r.nom. 15 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
41/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o po- |m
d.3/0104-02 tacz.gwintow., na Scianach w budynkach niemieszkalnych
65 m 65.00
RAZEM 65.00
42|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o po- |m
d.3/0104-01 tacz.gwintow., na Scianach w budynkach niemieszkalnych
55 m 55.00
RAZEM 55.00
43|KNR 2-15 Baterie umywalkowe $cienne o §r.nom. 15 mm szt.
d.3/0115-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
44| KNR 2-15 Baterie mywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.3/0115-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapiennej  |szt.
d.3/0335-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
46| KNR 2-15 Montaz wpustéw podtogowych o §r. 50 mm szt.
d.3/0212-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
47/KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w stropie szt.
d.3/0335-21
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
48| KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwodna pomieszczen W C z wywinigciem na $ciany min 30 cm. m2
d.3/0605-07
6.73+4.1+4.11 m?2 14.94
RAZEM 14.94
4 POSADZKA
49/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek terakoty m?2
d.4/0819-05
215.22 m?2 215.22
RAZEM 215.22
50/ KNR-W 4-01 |Rozebranie wylewki cementowej tarasu m?2
d.4/0819-05
49.66 m?2 49.66
RAZEM 49.66
51|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrownujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 |m?2
d.4/202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pom. nr 1,2,3,4,5,6,7,8,
10,11
215.22 m?2 215.22
RAZEM 215.22
52|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.4|202 1134-01 |poziome - dwukrotnie - pom. nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11
215.22 m?2 215.22
RAZEM 215.22
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53|KNR 0-121l  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda | m?2
d.4/1118-08 zwyktg - pom. nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11
215.22 m?2 215.22
RAZEM 215.22
54/ KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane najm
d.4|1120-06 klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang - pom. nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11
119.3 m 119.30
RAZEM 119.30
55/KNR 2-02 Analogia - I1zolacje z papy termozgrzewalnej - taras m?2
d.4/0616-01
52 m?2 52.00
RAZEM 52.00
56| NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrownujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 |m?2
d.4/202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - taras
49.66 m?2 49.66
RAZEM 49.66
57|KNR 0-121l  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej metoda | m?2
d.4/1118-08 zwykta piwnica - taras
49.66 m?2 49.66
RAZEM 49.66
58/ KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane najm
d.4|1120-06 klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang - taras
12.9 m 12.90
RAZEM 12.90
59|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek w piwnicy m2
d.4/0819-05
167.07 m?2 167.07
RAZEM 167.07
60|KSNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki gr 15 cm m3
d.4/1101-03
25.06 m3 25.06
RAZEM 25.06
61|KSNR 2 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki gr 10 cm beton B25 m3
d.4/1101-01
16.7 m3 16.70
RAZEM 16.70
62|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko- |m?2
d.4/0606-01 we
199.02 m?2 199.02
RAZEM 199.02
63|KSNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych ekstrudowanych gr 12 cm uktadanych dwu-| m2
d.4/0602-03 warstwowo
167.07 m?2 167.07
RAZEM 167.07
64|KSNR 2 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki gr 10 cm m3
d.4/1101-01
16.7 m3 16.70
RAZEM 16.70
65|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub Zebrowanych o kg
d.4/0202-01 Srednicy do 6 mm
1680 kg 1680.00
RAZEM 1680.00
66| KNNR-W 2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnatrz budyn- |m?
d.4|{W1103-01 kow pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet - wylewka korygujgco-wy-
réwnujgca grub. 2.0 mm
167.07 m?2 167.07
RAZEM 167.07
67|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrownujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 |m?2
d.4|202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - piwnica pom. nr 1,2,3,
4,5
78.05 m?2 78.05
RAZEM 78.05
68| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.4|202 1134-01 |poziome - dwukrotnie - pom. nr 1,2,3,4,5
78.05 m?2 78.05
RAZEM 78.05
69|KNR 0-121l  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda | m?2
d.4/1118-08 zwykig piwnica - pom. nr6, 7, 8
243.12 m?2 243.12
RAZEM 243.12
70/KNR 0-121I  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane najm
d.4/1120-06 klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang - pom. nr 6, 7, 8
165.34 m 165.34
RAZEM 165.34
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71|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.4/1101-03 chodem dostawczym na odlegtos¢ do 1 km
4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
72|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.4|1101-06 chodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - dodatek do 5
km
4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
73|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej schodéw prostych m?2
d.4/0201-08
2.6 m?2 2.60
RAZEM 2.60
74|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.4/0202-02 Srednicy 8 mm
350 kg 350.00
RAZEM 350.00
75/KNR-W 4-01 |Analogia betonowanie schodéw wewnetrznych - beton zwirowy kl. B-15 m3
d.4/0214-03
1.85 m3 1.85
RAZEM 1.85
76|KNR 0-12Il | Oktadziny schodow wewnetrznych z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg | m?2
d.4/1121-05 kombinowang
2.2 m?2 2.20
RAZEM 2.20
5 MALOWANIE SCIANY | OKLADZINY WEWNETRZNE
77/KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.5/0349-02
8.2 m3 8.20
RAZEM 8.20
78/ KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.5/0212-01 15cm
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
79|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.5/0126-02
(2.76+1.5+1.5)*2.5-1.0*2.0*3 m?2 8.40
RAZEM 8.40
80|KNR AT-02 |Scianki dziatowe z plyt gipsowych impregnowanych gr. 32 cm w wetng mineraing | m?
d.5/2054-03 gr10cm
10.4 m?2 10.40
RAZEM 10.40
81|KNR AT-02 |Oscieznice drewniane fabrycznie wykornczone obsadzane w $ciankach dziatowych |szt.
d.5/2058-01 z piyt gipsowych w gotowych otworach
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
82|KNR-W 4-01 | Ttynki zwykte wewnetrzne kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach, pilastrach o |m?
d.5|0712-05 powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu
8.9 m?2 8.90
RAZEM 8.90
83|KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1 1/2 m
d.5/0307-03 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1 m 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o po- m2
d.5/0712-11 wierzchni do 2 m2 w jednym miejscu
4.8 m? 4.80
RAZEM 4.80
85|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.5/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - okno
1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80
86|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.5/0713-01 niem tapet na $cianach
560 m?2 560.00
RAZEM 560.00
87|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.5/0713-02 niem tapet na stropach
490 m?2 490.00
RAZEM 490.00
88 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na Scianach m?2
d.5/0830-03
89 m?2 89.00
RAZEM 89.00
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89| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowa- |m?2
d.5/0830-05 nych i betonéw wylewanych
40 m? 40.00
RAZEM 40.00
90| NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 30x30 |m?
d.5/202 0838-05 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - pom. WC oraz kuchnia (cze$ciowo)
59 m?2 59.00
RAZEM 59.00
91|Kalk. wtasna |Montaz kratki wentylacyjnej kpl
d.5
15 kpl 15.00
RAZEM 15.00
92|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.5/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
1183 m?2 1183.00
RAZEM 1183.00
93|KNNR 3 Analogia - Tynki wewn.mozaikowy cienkowarstwowy (zywiczny) dowys. 1,5 mz  |m?2
d.5/0603-01 zabezpieczeniem naroznikéw - parter pom. nr 10,11,8,2 dowys. 1,5 m
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
94 |Kalk. wtasna |Uzupetnienie zaczynem cementowym istniejgcych pekniec i zarysowan mb
d.5
2 mb 2.00
RAZEM 2.00
95|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg sma- |m?2
d.5/0621-05 rowania
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
96|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.5|0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
85.87 m?2 85.87
RAZEM 85.87
97|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m?2
d.5/0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
38.89 m?2 38.89
RAZEM 38.89
98| KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podiozu z cegly i pusta- | m?2
d.5/0716-02 kéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
85.87 m?2 85.87
RAZEM 85.87
99|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podiozu z cegly i pusta- | m?2
d.5/0716-04 kéw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
38.89 m?2 38.89
RAZEM 38.89
6 PRACE ZEWNETRZNE
100|Kalk. wlasna |Podjazd dla oséb niepetnosprawnych - roboty budowlane ziemne, fundamentowe, |kpl
d.6 konstrukcyjne podjazdu
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do |m?3
d.6/0109-09 1 km
3.2 m3 3.20
RAZEM 3.20
102| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastep- | m3
d.6/0109-10 ny 1 km - dodatek do 5 km
3.2 m3 3.20
RAZEM 3.20
103|KNR 0-121l  |Oktadziny schoddw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang - | m?2
d.6/1121-05 schody zewnetrzne
3.45 m?2 3.45
RAZEM 3.45
104|KNR 0-12II | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowa- |m
d.6/1122-02 nie podtoza - schody zewnetrzne
5 m 5.00
RAZEM 5.00
105/KNR 0-12II | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda kombi- |m
d.6/1122-08 nowana z przecinaniem ptytek - schody zewnetrzne
m 5.00
RAZEM 5.00
106/ KNNR 2 Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu |m?2
d.6|0504-02 ponad 25 cm - obrébka tarasu
7.8 m?2 7.80
RAZEM 7.80
107|Kalk. witasna |Naprawa struktury elewacyjnej po wykonaniu izolacji tarasu z zachowaniu rodzaju i |mb
d.6 technologii istniejgcej struktury elewacyjnej.
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12.90 mb 12.90
RAZEM 12.90
108/ KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych o grubosci ponad | m3
d.6/0212-03 15 cm - schody zewnetrzne na taras
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
109|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schodéw prostych m?2
d.6/0201-08
3.45 m?2 3.45
RAZEM 3.45
110|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.6/0202-02 Srednicy 8 mm
890 kg 890.00
RAZEM 890.00
111|KNR-W 4-01 |Analogia betonowanie schodéw zewnetrznych - beton zwirowy kl. B-25 - zachowa¢ | m3
d.6/0214-03 nalezy wymiary stopni przed rozbiérkg
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
112|KNR-W 2-02 |Docieplenie scian petnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siat-| m?2
d.6/2601-02 ki - powierzchnia z fakturg grysowa - $ciany tarasu ponad terenem
19.5*1.5 m?2 29.25
RAZEM 29.25
113|KNR-W 2-02 |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- dodatko- |m?2
d.6/2601-05 wa warstwa siatki (parter) - $ciany tarasu ponad terenem
19.5*1.5 m?2 29.25
RAZEM 29.25
114|KNR-W 2-02 |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- ochrona |m
d.6/2601-08 naroznikéw na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
6 m 6.00
RAZEM 6.00
115|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi osciezy - | m?2
d.6/2601-06 Sciany tarasu ponizej terenu
19.5*1.5 m?2 29.25
RAZEM 29.25
116/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych tarasu z folii kubetkowej bez gruntowania | m?2
d.6/0207-01 powierzchni
19.5*1.5 m?2 29.25
RAZEM 29.25
117|KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni betonowej m2
d.6/0101-03
74*1.0 m?2 74.00
RAZEM 74.00
118/ KNR-W 4-01 |Wykopy o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 4,5 m w gruncie kat. |1l - wyko- |m3
d.6/0102-05 py wykonywane odcinkowo
83*1.5*1.5 m3 186.75
RAZEM 186.75
119|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. [11) m3
d.6/0109-02
58 m3 58.00
RAZEM 58.00
120/ KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m|m?3
d.6/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll
186.75-58 m3 128.75
RAZEM 128.75
121|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych gtebokosci do 6.0 m i szerokosci m3
d.6/0312-07 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l - piaskiem
58 m3 58.00
RAZEM 58.00
122|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6/0236-01
186.75 m3 186.75
RAZEM 186.75
123|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szeroko$ci do 1.5 m na gtebokosé | m?2
d.6/0107-01 do3m
83*1.5 m?2 124.50
RAZEM 124.50
124|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.6/0107-08
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
125/KNR 4-01 Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiérka - zabezpieczenie wykopu |m?2
d.6/0107-07 przed deszczem
83*3 m?2 249.00
RAZEM 249.00
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126|KNR 4-01 I1zolacje pionowe murdw nieotynkowanych srodkiem gruntujgcym m2
d.6/0603-01
80.5*3.3-12.5 m?2 253.15
RAZEM 253.15
127|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych oraz tawy z papy izolacyj- |m?2
d.6/202 0618-01 |nej termozgrzewalnej
80.5*3.3-12.5 m?2 253.15
RAZEM 253.15
128|Kalk. wlasna |Utozenie elastycznego kitu szybka izolacja SBS mb
d.6
80.5 mb 80.50
RAZEM 80.50
129|Kalk. wtasna | Utylizacja gruzu m3
d.6
11.51 m3 11.51
RAZEM 11.51
130|KNKRB 2 Balustrady schodowe z pretow stalowych m
d.6/1201-01
22 m 22.00
RAZEM 22.00
131|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg elejng balustrady tarasu m
d.6/1517-06
22 m 22.00
RAZEM 22.00
132|Kalk. wlasna |Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej wraz z ponownym pomiarem | kpl
d.6 uziemnienia
6 kpl 6.00
RAZEM 6.00
133|Kalk. wlasna |Uzupetnienie uszczelnienia przytaczy, dylatacji, przejs¢ przez mur kpl
d.6
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
134/ KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokos- | m3
d.6/0102-02 ci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 11l
18 m3 18.00
RAZEM 18.00
135|KNR-W 2-02 |Sciany fundamenty zej$cia zewnetrznego do piwnicy z bloczkéw betonowych na  |m3
d.6/0101-06 zaprawie cementowej
3.5 m3 3.50
RAZEM 3.50
136|Kalk. witasna |Porecz schodowa mb
d.6
12 mb 12.00
RAZEM 12.00
137|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schodéw prostych m?2
d.6/0201-08
4.05 m?2 4.05
RAZEM 4.05
138 KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub Zebrowanych o |kg
d.6/0202-02 Srednicy 8 mm
550 kg 550.00
RAZEM 550.00
139|KNR-W 4-01 |Betonowanie schodéw zewnetrznych - beton Zwirowy kl. B-25 m3
d.6/0214-03
4.05 m3 4.05
RAZEM 4.05
140|Kalk. wlasna |Zadaszenie z poliweglanu kpl
d.6
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
Remont swietlicy wiejskiej w m. Krélewo
1 STOLARKA OKIENNA
1/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane| m?2
d.1/0930-08 i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do
1.5 m2 - zat. parter i piwnica
obmiar =0.8*1.5*10+0.8*1.4*1+0.6*1.5*1+0.8*
0.8*1 = 14.66 m?
-R--
1* robocizna r-g 117.280| 0.00000 0.00
8r-g/m?
-M -
2 kotwy stalowe szt. 27.444), 0.00000 0.00
1.872szt./m?2
3 pianka poliuretanowa dm?3 4.984| 0.00000 0.00
0.34dm3/m?2
4* silikon dm?3 0.880| 0.00000 0.00
0.06dm3/m?2
5* okna z tworzyw PCV z osprzetem wraz z wywie- m?2 14.660, 0.00000 0.00
trzakiem do pow. 1,5 m2
1m2/m?
~-S--
6 wyciag m-g 0.733| 0.00000 0.00
0.05m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.880, 0.00000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane| m?2
d.1]0930-10 i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do
2.5m2
obmiar =1.5*1.5*11 = 24.75 m?
-R--
1* robocizna r-g 204.930| 0.00000 0.00
8.28r-g/m?
-M -
2 kotwy stalowe szt. 122.513| 0.00000 0.00
4.95szt./m?
3 pianka poliuretanowa dm?3 6.930| 0.00000 0.00
0.28dm3/m?2
4* silikon dm?3 1.238| 0.00000 0.00
0.05dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 51.975/ 0.00000 0.00
2.1kg/m?
6 okna z tworzyw PCV z osprzetem wraz z wywie- m2 24750, 0.00000 0.00
trzakiem do pow. 2,5 m2
1m2/m?
~-S--
7* wyciag m-g 0.990| 0.00000 0.00
0.04m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 1.485| 0.00000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
3|Kalk. wlasna Demontaz parapetéw okiennych zewnetrznych z szt
d.1 blachy ocynkowanej
obmiar =24 szt
R -
1* robocizna r-g 28.800/ 0.00000 0.00
1.2r-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
4/KNR-W 2-02 |Analogia - Montaz parapetéw zewnetrznych - z m
d.1]0514-02 blachy stalowej ocynkowanej w kolorze biatym
obmiar =1.5*22+1.4*1+0.8*1 = 35.20 m
-R--
1* robocizna r-g 17.600, 0.00000 0.00
0.5r-g/m
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-M -
2* parapet okienny blacha stalowa ocynkowana ptas-| m 35.200, 0.00000 0.00
ka 0.50 mm szer. 45 cm kolor biaty
1m/m
3* kotki rozporowe plastikowe' szt. 70.400| 0.00000 0.00
2szt./m
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.243, 0.00000 0.00
0.0069m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
5|KNR-W 2-02 |Analogia - Montaz parapetow wewnetrznych - z m
d.1]0514-02 PCV kolor biaty
obmiar =1.5*22+1.4*1+0.8*1 =35.20 m
-R--
1* robocizna r-g 17.600, 0.00000 0.00
0.5r-g/m
-M -
2 parapet okienny z PCV bialy szer. 25 cm m 35.200, 0.00000 0.00
1m/m
3* kotki rozporowe plastikowe' szt. 70.400| 0.00000 0.00
2szt./m
4* materiaty pomocnicze % 0.015] 0.00000 0.00
0.015%(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.243| 0.00000 0.00
0.0069m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-12 -
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Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9159 dla inz. Zbigniew Tchérzewski

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
2 STOLARKA DRZWIOWA
6|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci | m3
d.2/0331-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej dla nowego otworu drzwiowego
oraz poszerzenie istniejgcych otworéw drzwio-
wych w piwnicy
obmiar =1.0*2.0*0.27+1.2*1.0*0.27+1.2*2.0*2*
0.27=2.16m3
-R--
1* robocizna r-g 18.641| 0.00000 0.00
8.63r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
7|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. dla belek sta- | gniaz
d.2|0347-06 lowych w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- | d.
wej
obmiar = 16 gniazd.
-R--
1* robocizna r-g 29.440| 0.00000 0.00
1.84r-g/gniazd.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
8/KNR 4-01 Wciggniecie i utozenie belek nadprozowych m
d.2|/0317-05 obmiar =1.5*9=13.50 m
-R--
1* robocizna r-g 4.455) 0.00000 0.00
0.33r-g/m
-M -
2* belka nadprozowa L19 m 13.500| 0.00000 0.00
1m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.500, 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~S-
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 0.945, 0.00000 0.00
0,5t
0.07m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
9/KNR 4-01 Obmurowanie koncéw belek nadprozowych szt.
d.2|/0317-06 obmiar =18 szt.
-R--
1* robocizna r-g 13.320, 0.00000 0.00
0.74r-g/szt.
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 144.000| 0.00000 0.00
8szt./szt.
3 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 28.620, 0.00000 0.00
1.59kg/szt.
4* wapno suchogaszone kg 16.020, 0.00000 0.00
0.89kg/szt.
5% piasek do zapraw m3 0.144| 0.00000 0.00
0.008m3/szt.
6* woda z rurociggu m3 0.540, 0.00000 0.00
0.03m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.180, 0.00000 0.00
0.01m-g/szt.
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 0.900, 0.00000 0.00
0,5t
0.05m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
10| kalk. wtasna Podstempowanie stropu na czas wykonania otwo- | kpl
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1.5%(od M)

-14 -

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9159 dla inz. Zbigniew Tchérzewski

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
-R--
1* robocizna r-g 216.000{ 0.00000 0.00
24r-g/kpl
-M -
2* podstempowanie stropu na czas wykonania otwo- | kpl 9.000, 0.00000 0.00
ru drzwiowego oraz poszerzenie otworu
1kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
11|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.2|0808-03 recznie na osciezach otworéw
obmiar = (1.0+2.0)*8*0.15 = 3.60 m?
-R--
1* robocizna r-g 6.984, 0.00000 0.00
1.94r-g/m2
-M -
2 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.072| 0.00000 0.00
0.0201m3/m?
3 zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.008| 0.00000 0.00
0.0022m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.500{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 0.143| 0.00000 0.00
0.0396m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
12|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.2|0806-01 recznie na Scianach
obmiar =12 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.624| 0.00000 0.00
0.802r-g/m?
-M -
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.032| 0.00000 0.00
0.0027m3/m?
3 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.250| 0.00000 0.00
0.0208m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.025| 0.00000 0.00
0.0021m3/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.500, 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
6 wyciag m-g 0.547| 0.00000 0.00
0.0456m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
13|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
d.2|0304-01 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg-
fami
obmiar =0.8%0.4*2 = 0.64 m?
-R--
1* robocizna r-g 10.496| 0.00000 0.00
16.4r-g/m3
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 238.080| 0.00000 0.00
372szt./m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 39.552| 0.00000 0.00
61.8kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 22.080, 0.00000 0.00
34.5kg/m3
5% piasek do zapraw m3 0.205| 0.00000 0.00
0.32m3/m?3
6 materiaty pomocnicze % 1.500, 0.00000 0.00
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L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
S -
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.288, 0.00000 0.00
0.45m-g/m?3
8* wyciag m-g 1.344| 0.00000 0.00
2.1m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
14|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drzwiowych szt.
d.2/0353-07 obmiar =1.0*2.0*6+0.8*2.0*2+0.9*2.0*3+1.2*
2.0*2 = 25.40 szt.
- R--
1* robocizna r-g 40.132| 0.00000 0.00
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
15|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi ptytowych wewnetrznych petnych m2
d.2|1022-02 dwuskrzydtowych fabrycznie wykonczone 1,2x2,0
m- szt 2
obmiar =1.2*2.0*2 = 4.80 m?
- R--
1* robocizna r-g 2.736| 0.00000 0.00
0.57r-g/m2
M -
2 drzwi ptytowe wewnetrzne dwuskrzydtowe wraz z | m?2 4.800| 0.00000 0.00
futryna, okuciem i zamnkiem patentowym
1m2/m?
~-S--
3* wyciag m-g 0.192| 0.00000 0.00
0.04m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0.144| 0.00000 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
16|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi ptytowych wewnetrznych petnych m2
d.2|/1022-01 jednoskrzydtowych fabrycznie wykonczone
100x200 cm, 90x200 cm
obmiar =1.0*2.0¥10+0.9*2.0*7 = 32.60 m?
- R--
1* robocizna r-g 16.626/ 0.00000 0.00
0.51r-g/m2
M -
2 drzwi ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe wraz m2 32.600, 0.00000 0.00
z futryna, okuciem i zamkiem patentowym
1m2/m?
~-S--
3* wyciag m-g 1.304| 0.00000 0.00
0.04m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0.652| 0.00000 0.00
0.02m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
17/KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na m?2
d.2|0930-12 drzwi balkonowe z PCV
obmiar =1.75*2.0 = 3.50 m?
- R--
1* robocizna r-g 33.880, 0.00000 0.00
9.68r-g/m?2
M -
2 kotwy stalowe szt. 18.480, 0.00000 0.00
5.28szt./m?
3* pianka poliuretanowa dm3 1.155| 0.00000 0.00
0.33dm3/m?2
4* silikon dm?3 0.210;  0.00000 0.00
0.06dm3/m?2
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L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
5* gips szpachlowy kg 8.470, 0.00000 0.00
2.42kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi balkonowe z tworzyw PCV z osprzetem i za-| m? 3.500| 0.00000 0.00
mkiem
1m2/m?
~S -
8* wyciag m-g 0.175| 0.00000 0.00
0.05m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0.210, 0.00000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-16 -
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$cienno - podiogowy 700x800mm przy WC prawy
obmiar =1 kpl

M --
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L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
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3 WEZEL SANITARNY WC + KUCHNIA
18/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na m
d.3/0229-08 Scianach budynku
obmiar =50 m
-R--
1* robocizna r-g 9.000, 0.00000 0.00
0.18r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
19|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania kpl.
d.3|0235-06 podejs¢ doptywowych i odptywowych - umywalka
obmiar = 3 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.580, 0.00000 0.00
0.86r-g/kpl.
-M -
2 materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
20|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania kpl.
d.3|0235-08 podejs¢ doptywowych i odptywowych - ustep z
miska porcelanowg
obmiar = 3 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 9.300, 0.00000 0.00
3.1r-g/kpl.
-M -
2 materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
21|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania kpl.
d.3|0235-03 podejs¢ doptywowych i odptywowych - zlew ku-
chenny
obmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.550, 0.00000 0.00
0.55r-g/kpl.
-M -
2 materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od R)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
22|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 | szt.
d.3/0233-02 mm lub piwnicznego $r. 100 mm
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.720, 0.00000 0.00
0.36r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
23|Kalk. wtasna | Armartura sanitarna niepetnosprawni - uchwyt kpl
d.3 $cienno - podtogowy 700x800mm przy WC lewy
obmiar =1 kpl
-M -
1* armartura sanitarna niepetnosprawni - uchwyt kpl 1.000| 0.00000 0.00
$cienno - podiogowy 700x800mm przy WC lewy
1kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
24|Kalk. wtasna | Armartura sanitarna niepetnosprawni - uchwyt kpl
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L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
1* armartura sanitarna niepetnosprawni - uchwyt kpl 1.000{ 0.00000 0.00
$cienno - podiogowy 700x800mm przy WC prawy
1kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
25|Kalk. wtasna | Armartura sanitarna niepetnosprawni - uchwyt kpl
d.3 Scienno staty 700 mm przy umywalce
obmiar =2 kpl
-M -
1* armartura sanitarna niepetnosprawni - uchwyt kpl 2.000, 0.00000 0.00
Scienno staty 700 mm przy umywalce
1kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
26|Kalk. wtasna | Armartura sanitarna niepetnosprawni - umywalka kpl
d.3 64x55 cm z syfonem
obmiar =1 kpl
-M -
1* armartura sanitarna niepetnosprawni - umywalka kpl 1.000{ 0.00000 0.00
64x55 cm z syfonem
1kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
27|Kalk. wlasna | Armartura sanitarna niepetnosprawni - miska WC | kpl
d.3 do kompaktu o wys. 48 cm
obmiar =1 kpl
-M -
1* armartura sanitarna niepetnosprawni - miska WC | kpl 1.000{ 0.00000 0.00
do kompaktu o wys. 48 cm
1kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
28|Kalk. wlasna | Armartura sanitarna niepetnosprawni - deska WC | kpl
d.3 antybakteryjna z wycigciem
obmiar =1 kpl
-M -
1* armartura sanitarna niepetnosprawni - deska WC | kpl 1.000{ 0.00000 0.00
antybakteryjna z wycieciem
1kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
29|Kalk. wlasna | Montaz armartury sanitarnej WC - umywalka z sy-| kpl
d.3 fonem
obmiar =2 kpl
-R--
1* robocizna r-g 24.000, 0.00000 0.00
12r-g/kpl
-M -
2* armartura sanitarna W C - umywalka z syfonem kpl 2.000| 0.00000 0.00
1kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
30|Kalk. wlasna | Montaz armartury sanitarnej WC - miska WC z kpl
d.3 dolnoptugiem ceramicznym
obmiar =2 kpl
-R--
1* robocizna r-g 24.000, 0.00000 0.00
12r-g/kpl
-M -
2* armartura sanitarna W C - miska WC z dolnoptu- kpl 2.000| 0.00000 0.00
giem ceramicznym
1kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
31|Kalk. wlasna | Montaz armartury sanitarnej WC - lustro $cienne | kpl
d.3 nad umywalkg
obmiar =2 kpl
-18 -
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-R--
1* robocizna r-g 24.000, 0.00000 0.00
12r-g/kpl
-M -
2* armartura sanitarna W C - lustro $cienne nad kpl 2.000, 0.00000 0.00
umywalkg
1kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
32|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakdw na Scianie szt.
d.3|0220-04 obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.235| 0.00000 0.00
2.34*0.955=2.2347r-g/szt.
-M -
2 zlewozmywaki szt. 1.000| 0.00000 0.00
1szt./szt.
3* sznur konopny smotowany kg 0.030, 0.00000 0.00
0.03kg/szt.
4* sznur konopny surowy kg 0.020, 0.00000 0.00
0.02kg/szt.
5* cement murarski '15' kg 0.060, 0.00000 0.00
0.06kg/szt.
6* konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zle- kpl. 1.000{ 0.00000 0.00
wozmywaki
1kpl./szt.
7* materiaty pomocnicze % 0.200| 0.00000 0.00
0.2%(od M)
~-S--
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.260, 0.00000 0.00
0.26m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
33|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z PVC o ér. 110 mm z szt.
d.3/0210-05 uszczelnieniem pierscieniami gumowymi lub za
pomocg klejenia
obmiar
ilos¢ odcinkéw = 3 szt.
faczna dtugos¢ = 3 m
-R--
1* robocizna r-g 2.040, 0.00000 0.00
0.68r-g/szt.
-M -
2 rury PCV kanalizacji wewnetrznej kielichowe m 3.150| 0.00000 0.00
1.05m/m
3* ztgczki dwukielichowe z PCW szt. 3.000, 0.00000 0.00
1szt./szt.
4* uchwyty do rurociagéw PCV szt. 3.000, 0.00000 0.00
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.000| 0.00000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
34/ KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 110 mm z szt.
d.3/0211-06 uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
obmiar = 3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.040, 0.00000 0.00
0.68r-g/szt.
- M -
2 rury PCV kanalizacji wewnetrznej kielichowe m 3.150| 0.00000 0.00
1.05m/szt.
3* tréjniki PCV kanalizacji wewnetrznej szt. 3.000, 0.00000 0.00
1szt./szt.
4* zlgczki PCV kanalizacji wewnetrznej 2 kielichowe | szt. 3.000| 0.00000 0.00
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5* uchwyty do rurociagéw PCV szt. 3.000| 0.00000 0.00
1szt./szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.000| 0.00000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
35|KNR-W 4-02 | Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 110 mm g- | msc.
d.3/0212-08 czonych metodg wciskowg
obmiar
ilo$¢ podej$¢ = 3 msc.
faczna dtugos¢ = 3 m
-R--
1* robocizna r-g 5.490, 0.00000 0.00
1.83r-g/msc.
-M -
2 rury PCV kanalizacji wewnetrznej kielichowe m 3.150| 0.00000 0.00
1.05m/m
3* ksztaltki PCV kanalizacji wewnetrznej szt. 6.000, 0.00000 0.00
2szt./msc.
4* uchwyty do rurociagéw PCV szt. 9.000, 0.00000 0.00
3szt./msc.
5* materiaty pomocnicze % 1.000| 0.00000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
36|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 75 mm fa- msc.
d.3/0212-07 czonych metodg wciskowg
obmiar
ilo$¢ podej$¢ = 6 msc.
faczna dtugos¢ = 3 m
-R--
1* robocizna r-g 9.180, 0.00000 0.00
1.53r-g/msc.
-M -
2 rury PCV kanalizacji wewnetrznej kielichowe m 3.150| 0.00000 0.00
1.05m/m
3* ksztaltki PCV kanalizacji wewnetrznej szt. 12.000, 0.00000 0.00
2szt./msc.
4* uchwyty do rurociagéw PCV szt. 18.000, 0.00000 0.00
3szt./msc.
5* materiaty pomocnicze % 1.000| 0.00000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
37|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o ér. 110 mmna scia- | m
d.3/0205-04 nach z tgczeniem metodg wciskowg
obmiar =25 m
-R--
1* robocizna r-g 7.139| 0.00000 0.00
0.299%0.955=0.285545r-g/m
-M -
2 rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 110| m 20.150, 0.00000 0.00
mm
0.806m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt. 17.500, 0.00000 0.00
0.7szt./m
4* rury przepustowe z PCW $ér. 110 mm m 3.825| 0.00000 0.00
0.153m/m
5* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej | szt. 25.000/ 0.00000 0.00
osr. 110 mm
1szt./m
6* uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 110 | szt. 31.250, 0.00000 0.00
mm
1.25szt./m
7* materiaty pomocnicze % 0.200| 0.00000 0.00
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8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.150, 0.00000 0.00
0.006m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
38/KNR 2-15 Montaz rurociagéw z PCW o $r. 75 mm na $cia- m
d.3/0205-03 nach z tgczeniem metodg wciskowg
obmiar =35m
-R--
1* robocizna r-g 8.841| 0.00000 0.00
0.2645*0.955=0.252598r-g/m
-M -
2 rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 75 m 28.560, 0.00000 0.00
mm
0.816m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW 75 mm szt. 24.500/ 0.00000 0.00
0.7szt./m
4* rury przepustowe z PCW $r. 75 mm m 5.355| 0.00000 0.00
0.153m/m
5* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej | szt. 35.000, 0.00000 0.00
os$r. 75 mm
1szt./m
6* uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 75 | szt. 43.750, 0.00000 0.00
mm
1.25szt./m
7* materiaty pomocnicze % 0.200| 0.00000 0.00
0.2%(od M)
~S -
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.175| 0.00000 0.00
0.005m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
39/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ dopty- | szt.
d.3/0107-02 wowych o $r.nominalnej 20 mm
obmiar =9 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.008, 0.00000 0.00
0.35*0.955=0.33425r-g/szt.
-M -
2 tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 20 mm szt. 37.080, 0.00000 0.00
4.12szt./szt.
3* haki do rur $r. 10-32 mm szt. 9.000, 0.00000 0.00
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.400| 0.00000 0.00
1.4%(od M)
~S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.090, 0.00000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
40/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ dopty- | szt.
d.3/0107-06 wowych do ptuczek ustepowych elastycznych z
tworzywa o §r.nom. 15 mm
obmiar = 3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.630, 0.00000 0.00
0.22*0.955=0.2101r-g/szt.
-M -
2 tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm szt. 6.180| 0.00000 0.00
2.06szt./szt.
3* haki do rur $r. 10-32 mm szt. 3.000, 0.00000 0.00
1szt./szt.
4* przytacze elastyczne do armatury dt. 200 mm $r. | szt. 3.000| 0.00000 0.00
15 mm z tworzywa
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.400| 0.00000 0.00
1.4%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
41/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o m
d.3/0104-02 $r.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwin-
tow., na Scianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar =65m
-R--
1* robocizna r-g 26.872| 0.00000 0.00
0.4329%0.955=0.41342r-g/m
-M -
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z| m 66.950, 0.00000 0.00
korncami gwint. 20 mm
1.03m/m
3 tacznik z Zeliwa ciggliwego ocynkowany 20 mm' szt. 40.300| 0.00000 0.00
0.62szt./m
4* haki do rur $r. 10-32 mm" szt. 32.500, 0.00000 0.00
0.5szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.400| 0.00000 0.00
1.4%(od M)
~S-
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.650, 0.00000 0.00
0.01m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
42|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o m
d.3/0104-01 $r.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwin-
tow., na Scianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar =55m
-R--
1* robocizna r-g 20.238| 0.00000 0.00
0.3853*0.955=0.367962r-g/m
-M -
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z| m 56.650, 0.00000 0.00
koncami gwint. 15 mm
1.03m/m
3 tacznik z Zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm' szt. 29.700, 0.00000 0.00
0.54szt./m
4* haki do rur $r. 10-32 mm' szt. 27.500/ 0.00000 0.00
0.5szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.400| 0.00000 0.00
1.4%(od M)
~S -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.413| 0.00000 0.00
0.0075m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
43|KNR 2-15 Baterie umywalkowe $cienne o §r.nom. 15 mm szt.
d.3/0115-01 obmiar = 3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.177) 0.00000 0.00
0.76*0.955=0.7258r-g/szt.
-M -
2 baterie umywalkowe Scienne szt. 3.000| 0.00000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.900| 0.00000 0.00
0.9%(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.030, 0.00000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
44| KNR 2-15 Baterie mywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.3/0115-01 obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.726) 0.00000 0.00
0.76*0.955=0.7258r-g/szt.
-22 -
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-M -
2 baterie zmywakowe $cienne szt. 1.000| 0.00000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.900| 0.00000 0.00
0.9%(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.010, 0.00000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
45/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci | szt.
d.3|0335-04 2 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar = 3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.330, 0.00000 0.00
1.11r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
46|KNR 2-15 Montaz wpustéw podtogowych o $r. 50 mm szt.
d.3/0212-01 obmiar =3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.289| 0.00000 0.00
0.45%0.955=0.42975r-g/szt.
-M -
2 wpusty Sciekowe podiogowe szt. 3.000| 0.00000 0.00
1szt./szt.
3* sznur konopny smotowany kg 0.090, 0.00000 0.00
0.03kg/szt.
4* sznur konopny surowy kg 0.060, 0.00000 0.00
0.02kg/szt.
5* cement murarski '15' kg 0.180, 0.00000 0.00
0.06kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 0.200| 0.00000 0.00
0.2%(od M)
~S -
7 samochodd dostawczy 0.9 t m-g 0.060, 0.00000 0.00
0.02m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
47/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie szt.
d.3/0335-21 obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.280, 0.00000 0.00
0.57r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
48|KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwodna pomieszczen WC z wywi- | m?2
d.3/0605-07 nieciem na $ciany min 30 cm.
obmiar =6.73+4.1+4.11 = 14.94 m?
-R--
1* robocizna r-g 6.872| 0.00000 0.00
0.46r-g/m?2
-M -
2 papa asfaltowa zgrzewalna, szybki profil SBS, m2 22.410( 0.00000 0.00
podktadowa
1.5m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.125| 0.00000 0.00
0.0084m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
.23
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4 POSADZKA
49/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek terakoty m?2
d.4/0819-05 obmiar =215.22 m?2
-R--
1* robocizna r-g 161.415| 0.00000 0.00
0.75r-g/m?
-M -
2 materiaty pomocnicze % 2.000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
50/ KNR-W 4-01 |Rozebranie wylewki cementowej tarasu m?2
d.4/0819-05 obmiar =49.66 m?2
-R--
1* robocizna r-g 37.245| 0.00000 0.00
0.75r-g/m2
-M -
2 materiaty pomocnicze % 2.000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
51|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z za- | m?
d.4|1130-02 prawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pom. nr 1,
2,3,4,5,6,7,8,10,11
obmiar =215.22 m?2
-R--
1* robocizna r-g 30.131|  0.00000 0.00
0.14r-g/m2
-M -
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 1754.043| 0.00000 0.00
8.15kg/m?
~-S--
3* wyciag m-g 2.152|  0.00000 0.00
0.01m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 2.152| 0.00000 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
52/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS | m?2
d.4/1134-01 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - dwukrot-
nie - pom. nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11
obmiar =215.22 m?2
-R--
1* robocizna r-g 12.913, 0.00000 0.00
0.06r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 45.196| 0.00000 0.00
0.21dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.043| 0.00000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.065| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
53|KNR 0-12II Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki m2
d.4/1118-08 30x30 cm uktadane na klej metodg zwyktg - pom.




Swietlica Krolewo-bud. 2012 przedmiar

-25-

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9159 dla inz. Zbigniew Tchérzewski

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
1* robocizna r-g 204.911| 0.00000 0.00
0.9521r-g/m2
-M -
2 ptytki z kamieni sztucznych 30 x 30 cm m2 219.524| 0.00000 0.00
1.02m?2/m?
3* zaprawa klejgca kg 1022.295| 0.00000 0.00
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 86.088| 0.00000 0.00
0.4kg/m?
~S -
5% wyciag m-g 6.779| 0.00000 0.00
0.0315m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 5.811| 0.00000 0.00
0.027m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
54| KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek m
d.4/1120-06 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przeci-
naniem ptytek metodg kombinowang - pom. nr 1,
2,3,4,5,6,7,8,10,11
obmiar =119.3 m
-R--
1* robocizna r-g 54.210/ 0.00000 0.00
0.4544r-g/m
-M -
2 ptytki z kamieni sztucznych m2 18.790, 0.00000 0.00
0.1575m2/m
3 zaprawa klejgca kg 93.054, 0.00000 0.00
0.78kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 14.316)  0.00000 0.00
0.12kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.500, 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.644| 0.00000 0.00
0.0054m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.477) 0.00000 0.00
0.004m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
55/KNR 2-02 Analogia - 1zolacje z papy termozgrzewalnej - ta- m?2
d.4/0616-01 ras
obmiar =52 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.326/ 0.00000 0.00
0.0832r-g/m?
-M -
2 papa asfaltowa zgrzewalna, szybki profil SBS, m2 61.880| 0.00000 0.00
podktadowa
1.19m%m?
3 materiaty pomocnicze % 1.500, 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.234| 0.00000 0.00
0.0045m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.062| 0.00000 0.00
0.0012m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
56/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z za- | m?2
d.4|1130-02 prawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - taras
obmiar =49.66 m?2
R -
1* robocizna r-g 6.952| 0.00000 0.00
0.14r-g/m2
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-M -
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 404.729| 0.00000 0.00
8.15kg/m?
~-S--
3 wyciag m-g 0.497| 0.00000 0.00
0.01m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0.497, 0.00000 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
57|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki m2
d.4/1118-08 30x30 cm uktadane na klej metodg zwyktag piwnica
- taras
obmiar =49.66 m?2
-R--
1* robocizna r-g 47.281| 0.00000 0.00
0.9521r-g/m2
-M -
2 phytki z kamieni sztucznych 30 x 30 cm mrozood- | m?2 50.653| 0.00000 0.00
porne antyposlizgowe
1.02m2/m?
3* zaprawa klejgca kg 235.885| 0.00000 0.00
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 19.864| 0.00000 0.00
0.4kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
6 wyciag m-g 1.564| 0.00000 0.00
0.0315m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 1.341| 0.00000 0.00
0.027m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
58| KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek m
d.4/1120-06 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przeci-
naniem ptytek metodg kombinowang - taras
obmiar =12.9m
-R--
1* robocizna r-g 5.862| 0.00000 0.00
0.4544r-g/m
-M -
2 ptytki z kamieni sztucznych mrozoodporne m2 2.032| 0.00000 0.00
0.1575m2/m
3* zaprawa klejgca kg 10.062| 0.00000 0.00
0.78kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 1.548| 0.00000 0.00
0.12kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
6 wyciag m-g 0.070; 0.00000 0.00
0.0054m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.052| 0.00000 0.00
0.004m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
59|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek w piwnicy m2
d.4/0819-05 obmiar = 167.07 m?2
-R--
1* robocizna r-g 125.303| 0.00000 0.00
0.75r-g/m2
-M -
2 materiaty pomocnicze % 2.000| 0.00000 0.00
2%(od M)
-26 -
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Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
60|KSNR 2 1101- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod podto- | m3
d.4/03 gi i posadzki gr 15 cm
obmiar = 25.06 m3
-R--
1* robocizna r-g 125.300| 0.00000 0.00
5r-g/m3
-M -
2 piasek do zapraw' m3 26.564| 0.00000 0.00
1.06m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
61/KSNR 2 1101- | Podktady betonowe pod podtogi i posadzki gr 10 m3
d.4|01 cm beton B25
obmiar =16.7 m3
-R--
1* robocizna r-g 99.365| 0.00000 0.00
5.95r-g/m3
-M -
2* beton B 25' m3 17.034| 0.00000 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
62| KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej m2
d.4|0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe
obmiar =199.02 m?2
-R--
1* robocizna r-g 71.647| 0.00000 0.00
0.36r-g/m?2
-M -
2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m2 238.824| 0.00000 0.00
mm
1.2m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 2.229, 0.00000 0.00
0.0112m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.353| 0.00000 0.00
0.0068m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
63|KSNR 2 0602- |Izolacje poziome z ptyt styropianowych ekstrudo- m?2
d.4/03 wanych gr 12 cm uktadanych dwuwarstwowo
obmiar = 167.07 m?2
-R--
1* robocizna r-g 14.886/ 0.00000 0.00
0.0891r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe ekstrudowane gr 12 cm m2 175.424| 0.00000 0.00
1.05m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 3.000/ 0.00000 0.00
3%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy' m-g 0.785| 0.00000 0.00
0.0047m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-27 -
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64/ KSNR 2 1101-
d.4|01

1*

2%

3*

Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki gr 10
cm
obmiar =16.7 m3

-R--
robocizna
5.95r-g/m3

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego B 25
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

m3

%

99.365

17.034

1.500

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

65| KNR-W 4-01
d.4/0202-01

1*

2%

3*

4*

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalo-
wych gtadkich lub Zebrowanych o srednicy do 6
mm

obmiar = 1680 kg

-R--
robocizna
0.1r-g/kg

-M -

prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie o $r. do
6 mm

1.002kg’kg

drut stalowy okragty miekki

0.025kg/kg

materiaty pomocnicze

2%(od M)

kg

kg

kg
%

168.000

1683.360

42.000

2.000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

66| KNNR-W 2
d.4/W1103-01

1*

2%

3*

4*

5%

Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERP-
LAN-N-ATLAS wewnatrz budynkéw pod piytki z
kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet - wylew-
ka korygujaco-wyréwnujgca grub. 2.0 mm

obmiar =167.07 m2

-R--
robocizna
0.22r-g/m?

-M -

$rodek gruntujgcy Atlas Uni-Grunt

0.35kg/m?

samopoziomujgca masa szpachlowa "TERPLAN-
N"

3.15kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3)

woda'

0.00063m3/m?

r-g

kg

kg

%

m3

36.755

58.475

526.271

1.500

0.105

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

67NNRNKB 202
d.4/1130-02

1*

2%

3*

4*

(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z za-
prawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - piwnica
pom. nr 1,2,3,4,5

obmiar = 78.05 m?2

-R--
robocizna
0.14r-g/m2

- M --
"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka
8.15kg/m?

~S -
wyciag

0.01m-g/m?

Srodek transportowy
0.01m-g/m?

r-g

kg

m-g

m-g

10.927

636.108

0.781

0.781

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

-28-
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L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
68/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS | m?2
d.4/1134-01 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - dwukrot-
nie - pom. nr 1,2,3,4,5
obmiar = 78.05 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.683| 0.00000 0.00
0.06r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 16.391| 0.00000 0.00
0.21dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.016| 0.00000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.023| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
69|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki m2
d.4/1118-08 30x30 cm uktadane na klej metodg zwykta piwnica
-pom.nr6,7,8
obmiar =243.12 m?2
-R--
1* robocizna r-g 231.475| 0.00000 0.00
0.9521r-g/m2
-M -
2 ptytki z kamieni sztucznych 30 x 30 cm m2 247.982| 0.00000 0.00
1.02m?2/m?
3 zaprawa klejgca kg | 1154.820| 0.00000 0.00
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 97.248) 0.00000 0.00
0.4kg/m?
~-S--
5* wyciag m-g 7.658| 0.00000 0.00
0.0315m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 6.564| 0.00000 0.00
0.027m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
70/KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek m
d.4/1120-06 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przeci-
naniem ptytek metodg kombinowang - pom. nr 6,
7,8
obmiar =165.34 m
-R--
1* robocizna r-g 75.130| 0.00000 0.00
0.4544r-g/m
-M -
2 ptytki z kamieni sztucznych m2 26.041) 0.00000 0.00
0.1575m2/m
3 zaprawa klejgca kg 128.965| 0.00000 0.00
0.78kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 19.841) 0.00000 0.00
0.12kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.893| 0.00000 0.00
0.0054m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.661| 0.00000 0.00
0.004m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-29-
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71/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.4/1101-03 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem dostaw-
czym na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =4.5m?3
-R--
1* robocizna r-g 5.670, 0.00000 0.00
1.26r-g/m3
~-S--
2* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 5.004, 0.00000 0.00
1.112m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
72|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.4/1101-06 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem dostaw-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - dodatek do 5 km
obmiar =4.5m?3
~-S--
1* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 4590, 0.00000 0.00
0.204*5=1.02m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
73|KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej | m?2
d.4/0201-08 schodéw prostych
obmiar = 2.6 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.930, 0.00000 0.00
3.05r-g/m?2
-M -
2 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.005| 0.00000 0.00
0.002m3/m?
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.078, 0.00000 0.00
0.03m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.052| 0.00000 0.00
0.02kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 2.000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
74|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalo- kg
d.4/0202-02 wych gtadkich lub zebrowanych o $rednicy 8 mm
obmiar =350 kg
-R--
1* robocizna r-g 24.500, 0.00000 0.00
0.07r-g/kg
-M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie o $r. 8 kg 352.100| 0.00000 0.00
mm
1.006kg’kg
3* drut stalowy okragty miekki' kg 8.750, 0.00000 0.00
0.025kg/kg
4* materiaty pomocnicze % 2.000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
75/KNR-W 4-01 |Analogia betonowanie schodéw wewnetrznych - m3
d.4/0214-03 beton zwirowy kl. B-15
obmiar =1.85m3
-R--
1* robocizna r-g 4.181) 0.00000 0.00
2.26r-g/m3
-M -
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 kg 516.150| 0.00000 0.00
279kg/m3
3* piasek do betondw zwykty m3 0.823| 0.00000 0.00
0.445m3/m3
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4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 1.417) 0.00000 0.00
0.766m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 2.000| 0.00000 0.00
2%(od M)
~S -
6* betoniarka 150 dm3 m-g 2.572| 0.00000 0.00
1.39m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
76|KNR 0-12lI Oktfadziny schodow wewnetrznych z piytek 30x30 | m?
d.4|1121-05 cm ukfadanych na klej metodg kombinowang
obmiar =2.2m?
-R--
1* robocizna r-g 3.050, 0.00000 0.00
1.3863r-g/m?2
-M -
2* terakota o wtasciwosciach mrozoodpornych i anty-| m?2 2.266/ 0.00000 0.00
poslizgowych (ryflowana)
1.03m?2/m?
3* zaprawa klejaca’' kg 11.440, 0.00000 0.00
5.2kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 0.880, 0.00000 0.00
0.4kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.065| 0.00000 0.00
0.0295m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.061) 0.00000 0.00
0.0275m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-31-
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5 MALOWANIE SCIANY | OKLADZINY WEWNETRZNE
77/KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cemento- m3
d.5|0349-02 wo-wapiennej
obmiar =8.2 m3
-R--
1* robocizna r-g 59.614| 0.00000 0.00
7.27r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
78|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betono- m3
d.5/0212-01 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
obmiar =2 m3
-R--
1* robocizna r-g 27.600, 0.00000 0.00
13.8r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
79|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci m2
d.5/0126-02 1/2 ceg.
obmiar (2,76+1,5+1,5)*2,5 = (2.76+1.5+1.5)*2.5-
1.0*2.0*3 = 8.40 m?
-R--
1* robocizna r-g 11.844| 0.00000 0.00
1.41r-g/m2
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 404.040| 0.00000 0.00
48.1szt./m?
3 zaprawa m3 0.252| 0.00000 0.00
0.03m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 0.504| 0.00000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
80|KNR AT-02 Scianki dziatowe z ptyt gipsowych impregnowa- m2
d.5/2054-03 nych gr. 32 cm w wetng mineralng gr 10 cm
obmiar =10.4 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.536/ 0.00000 0.00
1.59r-g/m2
-M -
2 ptyty gipsowe impregnowane grubosci 32 mm m2 10.920, 0.00000 0.00
1.05m%/m?
3* klej do ptyt gipsowych wodoodporny kg 13.936/ 0.00000 0.00
1.34kg/m?
4* klej do ptyt gipsowych zwykty kg 3.952| 0.00000 0.00
0.38kg/m?
5* zaprawa gipsowa kg 11.440, 0.00000 0.00
1.1kg/m?
6 przektadka bitumiczna m 4.368| 0.00000 0.00
0.42m/m?
7* przektadka z korka m 10.504, 0.00000 0.00
1.01m/m?
8 woda m3 0.002| 0.00000 0.00
0.0002m3/m?2
9* wetna minaralna gr 10 cm m2 11.440, 0.00000 0.00
1.1m2/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1.500{ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
11* wyciag m-g 1.238| 0.00000 0.00
0.119m-g/m2
12 Srodek transportowy m-g 1.425| 0.00000 0.00
0.137m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
81/ KNR AT-02 Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone ob-| szt.
d.5/2058-01 sadzane w $ciankach dziatowych z ptyt gipsowych
w gotowych otworach
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.300, 0.00000 0.00
1.65r-g/szt.
-M -
2 kotwy do oscieznicy szt. 12.360, 0.00000 0.00
6.18szt./szt.
3* gwozdzie stolarskie kg 0.100, 0.00000 0.00
0.05kg/szt.
4* pianka poliuretanowa (opakowanie ci$nieniowe) dm?3 0.240| 0.00000 0.00
0.12dmd/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M2+M3+M4)
6* oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych fa- szt. 2.000, 0.00000 0.00
brycznie wykonczone
1szt./szt.
~S-
7* wyciag m-g 0.056| 0.00000 0.00
0.028m-g/szt.
8* Srodek transportowy m-g 0.048, 0.00000 0.00
0.024m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
82|KNR-W 4-01 | Ttynki zwykte wewnetrzne kat.lll z zaprawy cem.- | m?2
d.5/0712-05 wap. na scianach, pilastrach o powierzchni do 2
m2 w jednym miejscu
obmiar =8.9 m2
-R--
1* robocizna r-g 22.517| 0.00000 0.00
2.53r-g/m?
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 91.670| 0.00000 0.00
10.3kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.054| 0.00000 0.00
0.0061m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.380| 0.00000 0.00
0.0427m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 2.000| 0.00000 0.00
2%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.890, 0.00000 0.00
0.1m-g/m2
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.890, 0.00000 0.00
0.1m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
83/ KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy ce- m
d.5/0307-03 mentowej peknie¢ grubosci 1 1/2 ceg. w $cianach
z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =1m
-R--
1* robocizna r-g 9.050, 0.00000 0.00
9.05r-g/m
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 47.000| 0.00000 0.00
47szt./m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 13.000, 0.00000 0.00
13kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.030| 0.00000 0.00
0.03m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
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S -
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0.070, 0.00000 0.00
0.07m-g/m
7 wyciag m-g 0.430| 0.00000 0.00
0.43m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
84|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych m2
d.5/0712-11 kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 2
m2 w jednym miejscu
obmiar =4.8 m?
-R--
1* robocizna r-g 15.936/ 0.00000 0.00
3.32r-g/m2
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 49.440| 0.00000 0.00
10.3kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.029| 0.00000 0.00
0.0061m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.205| 0.00000 0.00
0.0427m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 2.000| 0.00000 0.00
2%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.480, 0.00000 0.00
0.1m-g/m?2
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.480, 0.00000 0.00
0.1m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
85/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
d.5/0304-01 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg-
fami - okno
obmiar =1.8m3
-R--
1* robocizna r-g 27.666| 0.00000 0.00
15.37r-g/m3
-M -
2 oleje opatowe kg 1.800| 0.00000 0.00
1kg/m3
3* cegta budowlana petna szt. 669.600| 0.00000 0.00
372szt./m3
4* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 111.240| 0.00000 0.00
61.8kg/m3
5* wapno suchogaszone kg 62.100, 0.00000 0.00
34.5kg/m3
6* piasek do zapraw m3 0.580, 0.00000 0.00
0.322m3/m3
7* woda z rurociggu m3 0.274| 0.00000 0.00
0.152m3/m3
8* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.810, 0.00000 0.00
0.45m-g/m?3
10* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 3.798, 0.00000 0.00
0,5t
2.11m-g/m?3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
86|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z | m?2
d.5/0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cia-
nach
obmiar =560 m?2
-R--
1* robocizna r-g 207.200{ 0.00000 0.00
0.37r-g/m2
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-M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1.232|  0.00000 0.00
0.0022m3/m?
3 gips szpachlowy t 0.784| 0.00000 0.00
0.0014t/m?
4* piasek do zapraw m3 2.800| 0.00000 0.00
0.005m3/m?2
5* woda z rurociggu m3 3.584| 0.00000 0.00
0.0064m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.500/ 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~S-
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 5.600, 0.00000 0.00
0,5t
0.01m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
87|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z | m?2
d.5/0713-02 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stro-
pach
obmiar =490 m?2
-R--
1* robocizna r-g 269.500| 0.00000 0.00
0.55r-g/m?2
-M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1.078| 0.00000 0.00
0.0022m3/m?
3 gips szpachlowy t 0.686| 0.00000 0.00
0.0014t/m?
4* piasek do zapraw m3 2.450| 0.00000 0.00
0.005m3/m?2
5* woda z rurociggu m3 3.136/ 0.00000 0.00
0.0064m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~S -
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 4.900/ 0.00000 0.00
0,5t
0.01m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
88/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na | m?2
d.5/0830-03 Scianach
obmiar =89 m?2
-R--
1* robocizna r-g 36.935| 0.00000 0.00
0.415r-g/m2
-M -
2 gips szpachlowy kg 222.500| 0.00000 0.00
2.5kg/m?
3* narozniki stalowe ze stali katowej kg 3.827) 0.00000 0.00
0.043kg/m?
4* woda m3 0.156| 0.00000 0.00
0.00175m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.160; 0.00000 0.00
0.0018m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.249, 0.00000 0.00
0.0028m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
89|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na | m?2
d.5/0830-05 sufitach z elem. prefabrykowanych i betonéw wy-
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-R--
1* robocizna r-g 17.520, 0.00000 0.00
0.438r-g/m?
-M -
2 gips szpachlowy kg 100.000| 0.00000 0.00
2.5kg/m?
3 woda m3 0.070| 0.00000 0.00
0.00175m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
S -
5* wyciag m-g 0.072| 0.00000 0.00
0.0018m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.096/ 0.00000 0.00
0.0024m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
90|NNRNKB 202 |(z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami| m?2
d.5/0838-05 glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej "ATLAS" - pom. WC oraz kuchnia (czescio-
wo)
obmiar =59 m?2
-R--
1* robocizna r-g 98.182| 0.00000 0.00
1.6641r-g/m?
-M -
2 ptytki i ksztattki fajansowe szkliwione $cienne m2 61.950, 0.00000 0.00
1.05m%/m?
3 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 425.827| 0.00000 0.00
7.2174kg/m?
4* zaprawa cementowa na biatym cemencie m 80 m3 0.002| 0.00000 0.00
0.00004m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.962| 0.00000 0.00
0.0163m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 1.469| 0.00000 0.00
0.0249m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
91|Kalk. wtasna | Montaz kratki wentylacyjnej kpl
d.5 obmiar =15 kpl
-M -
1* kratka wentylacyjna kpl 15.000, 0.00000 0.00
1kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
92|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.5/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 1183 m?
-R--
1* robocizna r-g 208.208| 0.00000 0.00
0.176r-g/m2
-M -
2 farba akrylowa wewnetrzna dm?3 326.508| 0.00000 0.00
0.276dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.355| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-36 -
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93|KNNR 3 0603- |Analogia - Tynki wewn.mozaikowy cienkowarstwo-| m?2
d.5/01 wy (zywiczny) do wys. 1,5 m z zabezpieczeniem
naroznikéw - parter pom. nr 10,11,8,2 do wys. 1,5
m
obmiar =110 m?
-R--
1* robocizna r-g 78.100| 0.00000 0.00
0.71r-g/m2
-M -
2 tynk wewn.mozaikowy cienkowarstwowy (zywicz- | 1 kg 440.000| 0.00000 0.00
ny)
4[1 kg]/m?2
~-S--
3* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 4.400, 0.00000 0.00
0,5t
0.04m-g/m?
4* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4.400, 0.00000 0.00
0.04m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
94 |Kalk. wtasna  |Uzupetnienie zaczynem cementowym istniejgcych | mb
d.5 peknie¢ i zarysowan
obmiar =2 mb
-M -
1* uzupetnienie zaczynem cementowym istniejgcych | kpl 2.000, 0.00000 0.00
peknie¢ i zarysowan
1kpl/mb
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
95|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o po- m2
d.5/0621-05 wierzchni ponad 5 m2 metodg smarowania
obmiar =35 m?
-R--
1* robocizna r-g 4.550/ 0.00000 0.00
0.13r-g/m2
-M -
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - Atlas My- kg 5.005| 0.00000 0.00
kos
0.143kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
96|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cemen- | m?2
d.5/0701-05 towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar = 85.87 m?2
-R--
1* robocizna r-g 28.337| 0.00000 0.00
0.33r-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
97|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cemen- | m?2
d.5/0701-11 towo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
obmiar = 38.89 m?2
-R--
1* robocizna r-g 21.001| 0.00000 0.00
0.54r-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
98| KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
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-R--
1* robocizna r-g 59.250| 0.00000 0.00
0.69r-g/m?2
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.447| 0.00000 0.00
0.0052t/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.412| 0.00000 0.00
0.0048m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 2.284| 0.00000 0.00
0.0266m3/m?2
5% woda z rurociggu m3 0.575| 0.00000 0.00
0.0067m3/m?2
6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg su- | szt. 2.576/ 0.00000 0.00
rowe 14x14 cm
0.03szt./m?2
7* narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 2.576/ 0.00000 0.00
0.03szt./m2
8* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~S -
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 3.435| 0.00000 0.00
0,5t
0.04m-g/m?
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3.435| 0.00000 0.00
0.04m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
99|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.5/0716-04 recznie na podtozu z cegty i pustakéw na stropach
w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
5m2
obmiar = 38.89 m?2
-R--
1* robocizna r-g 31.501| 0.00000 0.00
0.81r-g/m2
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.202| 0.00000 0.00
0.0052t/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.175|  0.00000 0.00
0.0045m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.976/ 0.00000 0.00
0.0251m3/m?
5% woda z rurociggu m3 0.257| 0.00000 0.00
0.0066m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~S -
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 1.556| 0.00000 0.00
0,5t
0.04m-g/m?
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.556| 0.00000 0.00
0.04m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-38-
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6 PRACE ZEWNETRZNE
10|Kalk. wtasna  |Podjazd dla osdb niepetnosprawnych - roboty bu- | kpl
0 dowlane ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne
d.6 podjazdu
obmiar =1 kpl
-M -
1* podjazd dla oséb niepetnosprawnych - roboty bu- | kpl 1.000| 0.00000 0.00
dowlane ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne
podjazdu
1kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
10| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
1/0109-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
d.6 obmiar =3.2m3
-R--
1* robocizna r-g 4.448 0.00000 0.00
1.39r-g/m3
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.304, 0.00000 0.00
0.72m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
10| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
2/0109-10 mi skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - doda-
d.6 tek do 5 km
obmiar =3.2m3
~-S--
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.256/ 0.00000 0.00
0.02*4=0.08m-g/m?3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
10|KNR 0-12I1 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych| m?2
3/1121-05 na klej metodg kombinowang - schody zewnetrzne
d.6 obmiar = 3.45 m?
-R--
1* robocizna r-g 4.783| 0.00000 0.00
1.3863r-g/m?
-M -
2 phytki z kamieni sztucznych 30 x 30 cm mrozood- | m?2 3.554| 0.00000 0.00
porne antyposlizgowe
1.03m%/m?
3* zaprawa klejgca mrozoodporna kg 17.940, 0.00000 0.00
5.2kg/m?
4* zaprawa spoinujgca mrozoodporna kg 1.380| 0.00000 0.00
0.4kg/m?
~-S--
5% wyciag m-g 0.102| 0.00000 0.00
0.0295m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.095| 0.00000 0.00
0.0275m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
10/ KNR 0-121I1 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek m
411122-02 ukfadanych na klej - przygotowanie podtoza -
d.6 schody zewnetrzne
obmiar =5m
-R--
1* robocizna r-g 0.282| 0.00000 0.00
0.0563r-g/m
-M -
2* zaprawa klejgca mrozoodporna kg 3.600, 0.00000 0.00
0.72kg/m
~-S--
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3* wyciag m-g 0.007, 0.00000 0.00
0.0014m-g/m
4* Srodek transportowy m-g 0.001| 0.00000 0.00
0.0001m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
10/KNR 0-121I1 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek m
5/1122-08 uktadanych na klej metodg kombinowang z przeci-
d.6 naniem ptytek - schody zewnetrzne
obmiar =5m
-R--
1* robocizna r-g 2.895| 0.00000 0.00
0.579r-g/m
-M -
2 ptytki z kamieni sztucznych mrozoodporne m2 0.788| 0.00000 0.00
0.1575m2/m
3 zaprawa klejgca mrozoodporna kg 3.900| 0.00000 0.00
0.78kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 0.600| 0.00000 0.00
0.12kg/m
~-S--
5* wyciag m-g 0.027) 0.00000 0.00
0.0054m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.020, 0.00000 0.00
0.004m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
10| KNNR 2 0504- | Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowa- | m?2
6/02 nej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm -
d.6 obrébka tarasu
obmiar =7.8 m?
-R--
1* robocizna r-g 13.338/ 0.00000 0.00
1.71r-g/m2
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska grub. 0,5 mm kg 39.234| 0.00000 0.00
5.03kg/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
10|Kalk. wtasna  |Naprawa struktury elewacyjnej po wykonaniu izo- | mb
7 lacji tarasu z zachowaniu rodzaju i technologii ist-
d.6 niejacej struktury elewacyjnej.
obmiar =12.90 mb
-M -
1* naprawa struktury elewacyjnej po wykonaniu izola-| kpl 12.900, 0.00000 0.00
cji tarasu z zachowaniu rodzaju i technologii istnie-
jacej struktury elewacyjnej.
1kpl/mb
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
10|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betono- m3
8/0212-03 wych zbrojonych o grubosci ponad 15 cm - scho-
d.6 dy zewnetrzne na taras
obmiar =1.2m3
-R--
1* robocizna r-g 19.440, 0.00000 0.00
16.2r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
10| KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukciji betonowej lub zelbetowej | m?2
9/0201-08 schodéw prostych
d.6 obmiar = 3.45 m?
-R--
1* robocizna r-g 10.523| 0.00000 0.00
3.05r-g/m?2
- M --
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2 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.007| 0.00000 0.00
0.002m3/m?
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.104, 0.00000 0.00
0.03m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.069| 0.00000 0.00
0.02kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 2.000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
11/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalo- kg
0/0202-02 wych gtadkich lub zebrowanych o $rednicy 8 mm
d.6 obmiar =890 kg
-R--
1* robocizna r-g 62.300/ 0.00000 0.00
0.07r-g/kg
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie o $r. 8 kg 895.340| 0.00000 0.00
mm
1.006kg’kg
3 drut stalowy okragty miekki' kg 22.250( 0.00000 0.00
0.025kg/kg
4* materiaty pomocnicze % 2.000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
11|KNR-W 4-01 |Analogia betonowanie schodéw zewnetrznych - m3
110214-03 beton zwirowy kl. B-25 - zachowa¢ nalezy wymiary
d.6 stopni przed rozbidrkg
obmiar =1.2m3
-R--
1* robocizna r-g 2.712| 0.00000 0.00
2.26r-g/m3
-M -
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 kg 334.800| 0.00000 0.00
279kg/m3
3* piasek do betonow zwykty m3 0.534| 0.00000 0.00
0.445m3/m3
4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.919| 0.00000 0.00
0.766m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 2.000| 0.00000 0.00
2%(od M)
~-S--
6* betoniarka 150 dm3 m-g 1.668| 0.00000 0.00
1.39m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
11|KNR-W 2-02 |Docieplenie scian petnych i z otworami z przykle- | m?2
2|2601-02 jeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia
d.6 z fakturg grysowa - $ciany tarasu ponad terenem
obmiar =19.5%*1.5 = 29.25 m?2
-R--
1* robocizna r-g 58.793| 0.00000 0.00
2.01r-g/m2
-M -
2* systemowa masa klejgca - klej bitumiczny lub klej | kg 26.325/ 0.00000 0.00
poliretanowy
0.9kg/m?
3* piyty styropianowe ekstradowe gr 6 cm m?2 30.128| 0.00000 0.00
1.03m%m?
4* siatka z widkna szklanego m?2 33.257| 0.00000 0.00
1.137m2/m?
5* wyprawa elewacyjna kg 176.378| 0.00000 0.00
6.03kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
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7 wyciag m-g 0.942|  0.00000 0.00
0.0322m-g/m?
8* Srodek transportowy" m-g 0.670, 0.00000 0.00
0.0229m-g/m?
9* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 1.755| 0.00000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
11|KNR-W 2-02 |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wy- | m?2
3/2601-05 prawami elewacyjnymi- dodatkowa warstwa siatki
d.6 (parter) - $ciany tarasu ponad terenem
obmiar =19.5*1.5 =29.25 m?
-R--
1* robocizna r-g 17.872| 0.00000 0.00
0.611r-g/m?
-M -
2 masa klejgca m3 0.086/ 0.00000 0.00
0.00295m3/m?
3* siatka z widkna szklanego m?2 32.058| 0.00000 0.00
1.096m?2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
S -
5* wyciag m-g 0.316/ 0.00000 0.00
0.0108m-g/m?
6* Srodek transportowy" m-g 0.108, 0.00000 0.00
0.0037m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
11/KNR-W 2-02 |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wy- | m
412601-08 prawami elewacyjnymi- ochrona naroznikéw na
d.6 styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
obmiar =6 m
-R--
1* robocizna r-g 1.788| 0.00000 0.00
0.298r-g/m
-M -
2 masa klejgca m3 0.002| 0.00000 0.00
0.00039m3/m
3* katownik réownoramienny walcowany 25x25x3 mm | kg 7.056| 0.00000 0.00
1.176kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.006/ 0.00000 0.00
0.001m-g/m
6* Srodek transportowy" m-g 0.010, 0.00000 0.00
0.0017m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
11/KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wy- | m?2
5/2601-06 prawami elewacyjnymi osciezy - sciany tarasu po-
d.6 nizej terenu
obmiar =19.5*1.5 =29.25 m?2
-R--
1* robocizna r-g 60.059| 0.00000 0.00
2.0533r-g/m?
-M -
2* systemowa masa klejgca - klej bitumiczny lub klej | kg 26.325/ 0.00000 0.00
poliretanowy
0.9kg/m?
3* piyty styropianowe ekstradowe gr 6 cm m?2 30.128| 0.00000 0.00
1.03m?2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
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5* zuraw okienny m-g 0.860, 0.00000 0.00
0.0294m-g/m?
6* Srodek transportowy' m-g 0.646/ 0.00000 0.00
0.0221m-g/m?2
7 agregat tynkarski 1.5-3 m3/h m-g 1.755| 0.00000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
11/ KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych tarasu z m?2
6/0207-01 folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
d.6 obmiar =19.5%*1.5 = 29.25 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.960| 0.00000 0.00
0.067r-g/m?
-M -
2* folia kubetkowa m2 32.175| 0.00000 0.00
1.1m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 8.000| 0.00000 0.00
8%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
11|KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni betonowej m2
7/0101-03 obmiar =74*1.0 = 74.00 m?2
d.6
-R--
1* robocizna r-g 11.100, 0.00000 0.00
0.15r-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
11|KNR-W 4-01 |Wykopy o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci m3
8/0102-05 do 4,5 m w gruncie kat. lll - wykopy wykonywane
d.6 odcinkowo
obmiar =83*1.5*1.5 = 186.75 m?
-R--
1* robocizna r-g 573.323| 0.00000 0.00
3.07r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
11|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na od- | m3
9/0109-02 legto$¢ do 1 km (grunt kat. III)
d.6 obmiar =58 m3
-R--
1* robocizna r-g 94.540| 0.00000 0.00
1.63r-g/m3
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 49.300, 0.00000 0.00
0.85m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
12|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw oraz z prze- | m3
0/0105-02 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst-
d.6 wami co 15 cm w gruncie kat. lll
obmiar =186.75-58 = 128.75 m3
R -
1* robocizna r-g 181.538| 0.00000 0.00
1.41r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
12|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych m3
1/0312-07 gtebokosci do 6.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat.
d.6 gr. I-1l - piaskiem
obmiar =58 m3
R -
1* robocizna r-g 77.140| 0.00000 0.00
1.33r-g/m3
-M -
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2* piasek m3 58.000{ 0.00000 0.00
1m3/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi;| m3
2/0236-01 grunty sypkie kat. I-ll
d.6 obmiar =186.75 m3
-R--
1* robocizna r-g 24.968| 0.00000 0.00
0.1337r-g/m3
~-S--
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 13.147,  0.00000 0.00
0.0704m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
12|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o m?2
3/0107-01 szerokosci do 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m
d.6 obmiar =83*1.5 = 124.50 m?
-R--
1* robocizna r-g 53.535| 0.00000 0.00
0.43r-g/m?2
-M -
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm m3 0.498, 0.00000 0.00
kI111
0.004m3/m?
3* drewno na stemple budowlane okragte iglaste na- | m3 0.249, 0.00000 0.00
sycone
0.002m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 2.000, 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
12| KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
4/0107-08 obmiar =3 m?
d.6
-R--
1* robocizna r-g 1.560/ 0.00000 0.00
0.52r-g/m?
-M -
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm m3 0.030, 0.00000 0.00
kI111
0.01m3/m?2
3* deski iglaste wymiarowe dt. 2.4-6.3 m gr. 28-45 m3 0.018, 0.00000 0.00
mm Kkl
0.006m3/m?2
4* krawedziaki iglaste wymiarowe dt. 4.0-6.5 m kL.11I m3 0.015] 0.00000 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
12|KNR 4-01 Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z m2
5/0107-07 rozbiorka - zabezpieczenie wykopu przed de-
d.6 szczem
obmiar = 83*3 = 249.00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 54,780, 0.00000 0.00
0.22r-g/m?
-M -
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm m3 0.747, 0.00000 0.00
kI111
0.003m3/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
12|KNR 4-01 I1zolacje pionowe murdw nieotynkowanych $rod- m2
6/0603-01 kiem gruntujgcym
d.6 obmiar =80.5*3.3-12.5 = 253.15 m?
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-R--
1* robocizna r-g 60.756/ 0.00000 0.00
0.24r-g/m2
-M -
2* szybki grunt SBS kg 63.288| 0.00000 0.00
0.25kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
12|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamen- | m?2
7/0618-01 towych oraz tawy z papy izolacyjnej termozgrze-
d.6 walnej
obmiar =80.5*3.3-12.5 = 253.15 m?
-R--
1* robocizna r-g 25.315/ 0.00000 0.00
0.1r-g/m2
-M -
2 papa izolacyjna asfaltowa fundamentowa szybki m2 291.123| 0.00000 0.00
profil SBS
1.15m2/m?
3 gaz propan-butan kg 25.315)  0.00000 0.00
0.1kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~S-
5* Srodek transportowy" m-g 0.759, 0.00000 0.00
0.003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
12|Kalk. wiasna  |Utozenie elastycznego kitu szybka izolacja SBS mb
8 obmiar 370 = 80.5 mb
d.6
-R--
1* robocizna r-g 16.100, 0.00000 0.00
0.2r-g/mb
-M -
2 elastyczny kit szybka izolacja SBS m 80.500| 0.00000 0.00
1m/mb
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
12|Kalk. wtasha Utylizacja gruzu m3
9 obmiar =11.51 m3
d.6
- M -
1* optata za utylizacje gruzu m3 11.510,  0.00000 0.00
1m3/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
13|KNKRB 2 Balustrady schodowe z pretow stalowych m
0[{1201-01 obmiar =22 m
d.6
R -
1* robocizna r-g 60.720, 0.00000 0.00
2.76r-g/m
-M -
2* balustrady i pochwyty stalowe kg 264.000{ 0.00000 0.00
12kg/m
3 elektrody kg 1.320, 0.00000 0.00
0.06kg/m
4* farba olejna do gruntowania dm?3 1.100| 0.00000 0.00
0.05dm3/m
5% farba olejna nawierzchniowa dm?3 1.100| 0.00000 0.00
0.05dm3/m
45 -
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6* zaprawa cementowa m 80 m3 0.044| 0.00000 0.00
0.002m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
8* spawarka wirujgca 300 A m-g 20.680, 0.00000 0.00
0.94m-g/m
9* Srodek transportowy" m-g 0.220, 0.00000 0.00
0.01m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
13|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg elejng balustrady ta- m
1/1517-06 rasu
d.6 obmiar =22 m
-R--
1* robocizna r-g 1.100| 0.00000 0.00
0.05r-g/m
-M -
2 emalia olejno-zywiczna dm?3 0.286/ 0.00000 0.00
0.013dm3/m
3* rozcienczalnik dm?3 0.037| 0.00000 0.00
0.0017dm3/m
4* papier Scierny m?2 0.077) 0.00000 0.00
0.0035m?%/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
13|Kalk. wtasna  |Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromo- kpl
2 wej wraz z ponownym pomiarem uziemnienia
d.6 obmiar =6 kpl
- M -
1* demontaz i ponowny montaz instalacji odgromo- m3 6.000, 0.00000 0.00
wej wraz z ponownym pomiarem uziemnienia
1m3/kpl
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
13|Kalk. wtasna  |Uzupetnienie uszczelnienia przytaczy, dylatacii, kpl
3 przej$¢ przez mur
d.6 obmiar =2 kpl
-M -
1* uzupetnienie uszczelnienia przytgczy, dylatacii, m3 2.000| 0.00000 0.00
przej$¢ przez mur
1m3/kpl
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
13|KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o sze-| m?3
4/0102-02 roko$ci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w
d.6 gruncie suchym lub wilgotnym kat. 11l
obmiar =18 m3
-R--
1* robocizna r-g 31.320| 0.00000 0.00
1.74r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
13|KNR-W 2-02 |Sciany fundamenty zej$cia zewnetrznego do piw- | m3
5/0101-06 nicy z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen-
d.6 towej
obmiar =3.5m?3
R -
1* robocizna r-g 19.495, 0.00000 0.00
5.57r-g/m3
-M -
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 256.550| 0.00000 0.00
73.3szt./m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 164.150| 0.00000 0.00
46.9szt./m3
4* zaprawa m3 0.630| 0.00000 0.00
0.18m3/m?3




Swietlica Krolewo-bud. 2012 przedmiar

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9159 dla inz. Zbigniew Tchérzewski

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1.500| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
13|Kalk. wtasna  |Porecz schodowa mb
6 obmiar =12 mb
d.6
-M -
1* porecz schodowa m3 12.000, 0.00000 0.00
1m3/mb
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
13|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukciji betonowej lub zelbetowej | m?2
7/0201-08 schodoéw prostych
d.6 obmiar =4.05 m?
-R--
1* robocizna r-g 12.353| 0.00000 0.00
3.05r-g/m?2
-M -
2* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.008, 0.00000 0.00
0.002m3/m?
3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl 11| m3 0.122]  0.00000 0.00
0.03m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.081) 0.00000 0.00
0.02kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 2.000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
13|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalo- kg
8/0202-02 wych gtadkich lub zebrowanych o $rednicy 8 mm
d.6 obmiar =550 kg
-R--
1* robocizna r-g 38.500( 0.00000 0.00
0.07r-g/kg
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie o $r. 8 kg 553.300{ 0.00000 0.00
mm
1.006kg’kg
3 drut stalowy okragty migkki' kg 13.750, 0.00000 0.00
0.025kg/kg
4* materiaty pomocnicze % 2.000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
13|KNR-W 4-01 |Betonowanie schodéw zewnetrznych - beton zwi- | m3
9/0214-03 rowy kl. B-25
d.6 obmiar =4.05 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.153| 0.00000 0.00
2.26r-g/m3
-M -
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 kg 1129.950| 0.00000 0.00
279kg/m3
3* piasek do betonow zwykty m3 1.802| 0.00000 0.00
0.445m3/m3
4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 3.102| 0.00000 0.00
0.766m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 2.000| 0.00000 0.00
2%(od M)
~S -
6* betoniarka 150 dm3 m-g 5.630, 0.00000 0.00
1.39m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
47 -
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14|Kalk. wtasna | Zadaszenie z poliweglanu kpl
0 obmiar =1 kpl
d.6
M --
1* zadaszenie z poliweglanu m3 1.000| 0.00000 0.00
1m3/kpl
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 5523.328 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena jedn. | Wartos¢ Grupa
1.|gaz propan-butan kg 25.315 25.315 0.00 0.00
2.|oleje opatowe kg 1.800 1.800 0.00 0.00
3.|belka nadprozowa L19 m 13.500 13.500 0.00 0.00
4. kagtownik réwnoramienny walcowany 25x25x3 | kg 7.056 7.056 0.00 0.00

mm
5.| prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie o |kg 1683.360 1683.360 0.00 0.00
$r.do 6 mm
6.| prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie o |kg 1800.740 1800.740 0.00 0.00
$r. 8 mm
7.|blacha stalowa ocynkowana ptaska grub. 0,5 |kg 39.234 39.234 0.00 0.00
mm
8.| parapet okienny blacha stalowa ocynkowana |m 35.200 35.200 0.00 0.00
ptaska 0.50 mm szer. 45 cm kolor biaty
9.| parapet okienny z PCV biaty szer. 25 cm m 35.200 35.200 0.00 0.00
10.|drut stalowy okragty miekki kg 42.000 42.000 0.00 0.00
11.|drut stalowy okragty miekki' kg 44.750 44.750 0.00 0.00
12.| balustrady i pochwyty stalowe kg 264.000 264.000 0.00 0.00
13. |elektrody kg 1.320 1.320 0.00 0.00
14.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.202 0.202 0.00 0.00
15.|gwozdzie stolarskie kg 0.100 0.100 0.00 0.00
16.| kotwy do oscieznicy szt. 12.360 12.360 0.00 0.00
17.|kotwy stalowe szt. 168.436 168.436 0.00 0.00
18.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Zaluzjg | szt. 2.576 2.576 0.00 0.00
surowe 14x14 cm
19.| narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 2.576 2.576 0.00 0.00
20.| narozniki stalowe ze stali kgtowej kg 3.827 3.827 0.00 0.00
21.|8rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - Atlas kg 5.005 5.005 0.00 0.00
Mykos
22.| pianka poliuretanowa dm3 13.069 13.069 0.00 0.00
23. silikon dm?3 2.327 2.327 0.00 0.00
24| pianka poliuretanowa (opakowanie ci$nienio- |dm?3 0.240 0.240 0.00 0.00
we)
25.|farba akrylowa wewnetrzna dm3 326.508 326.508 0.00 0.00
26.| emalia olejno-zywiczna dm3 0.286 0.286 0.00 0.00
27.|farba olejna do gruntowania dm3 1.100 1.100 0.00 0.00
28. |farba olejna nawierzchniowa dm3 1.100 1.100 0.00 0.00
29.|rozcienczalnik dm3 0.037 0.037 0.00 0.00
30.|zaprawa klejgca kg 2645.081 2645.081 0.00 0.00
31.|zaprawa spoinujgca kg 240.385 240.385 0.00 0.00
32.| zaprawa klejgca mrozoodporna kg 25.440 25.440 0.00 0.00
33.|zaprawa spoinujgca mrozoodporna kg 1.380 1.380 0.00 0.00
34.| zaprawa klejgca' kg 11.440 11.440 0.00 0.00
35.|masa klejgca m3 0.089 0.089 0.00 0.00
36.|systemowa masa klejgca - klej bitumiczny lub |kg 52.650 52.650 0.00 0.00
klej poliretanowy
37.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0, | m?2 238.824 238.824 0.00 0.00
2 mm
38. |folia kubetkowa m?2 32.175 32.175 0.00 0.00
39.| ptyty styropianowe ekstrudowane gr 12 cm m?2 175.424 175.424 0.00 0.00
40. | ptyty styropianowe ekstradowe gr 6 cm m?2 60.255 60.255 0.00 0.00
41.|okna z tworzyw PCV z osprzetem wraz z wy- |m?2 14.660 14.660 0.00 0.00
wietrzakiem do pow. 1,5 m2
42.|okna z tworzyw PCV z osprzetem wraz z wy- |m?2 24.750 24.750 0.00 0.00
wietrzakiem do pow. 2,5 m2
43.|drzwi balkonowe z tworzyw PCV z osprzetem | m?2 3.500 3.500 0.00 0.00
i zamkiem
44.|piasek do betondéw zwykty m3 3.160 3.160 0.00 0.00
45.|piasek do zapraw m3 9.234 9.234 0.00 0.00
46.|piasek do zapraw m3 0.585 0.585 0.00 0.00
47.|piasek do zapraw m3 0.235 0.235 0.00 0.00
48.|piasek do zapraw' m3 26.564 26.564 0.00 0.00
49.| zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 5.439 5.439 0.00 0.00
50.| cement murarski '15' kg 0.240 0.240 0.00 0.00
51.|cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 139.860 139.860 0.00 0.00
52.| cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" | kg 52.552 52.552 0.00 0.00
53.| cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 |kg 1980.900 1980.900 0.00 0.00
54.| cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.649 0.649 0.00 0.00
55.|cement portlandzki z dodatkami"25" kg 141.110 141.110 0.00 0.00
56.| wapno suchogaszone kg 78.120 78.120 0.00 0.00
57.|wapno suchogaszone kg 22.080 22.080 0.00 0.00
58. | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.084 0.084 0.00 0.00
59.|gips szpachlowy kg 60.445 60.445 0.00 0.00
60.|gips szpachlowy t 1.470 1.470 0.00 0.00
61.]gips szpachlowy kg 322.500 322.500 0.00 0.00
62.| zaprawa gipsowa kg 11.440 11.440 0.00 0.00
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63. |klej do ptyt gipsowych zwykty kg 3.952 3.952 0.00 0.00
64.| klej do ptyt gipsowych wodoodporny kg 13.936 13.936 0.00 0.00
65. | piyty gipsowe impregnowane grubosci 32 mm|m? 10.920 10.920 0.00 0.00
66.| cegta budowlana petna szt. 813.600 813.600 0.00 0.00
67.| cegta budowlana petna szt. 689.120 689.120 0.00 0.00
68.|papa izolacyjna asfaltowa fundamentowa m2 291.123 291.123 0.00 0.00

szybki profil SBS
69.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 425.827 425.827 0.00 0.00
70./"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 2794.880 2794.880 0.00 0.00
71.|preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT"  |dm3 61.587 61.587 0.00 0.00
72.|bloczki betonowe 0 wym 25x25x14 cm szt. 256.550 256.550 0.00 0.00
73.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 164.150 164.150 0.00 0.00
74.|szybki grunt SBS kg 63.288 63.288 0.00 0.00
75.| papa asfaltowa zgrzewalna, szybki profil m2 84.290 84.290 0.00 0.00
SBS, podktadowa
76.| przektadka bitumiczna m 4.368 4.368 0.00 0.00
77.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 2.897 2.897 0.00 0.00
78.|beton B 25' m3 17.034 17.034 0.00 0.00
79.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 m3 17.034 17.034 0.00 0.00
80.| zaprawa cementowa na biatym cemenciem | m3 0.002 0.002 0.00 0.00
80
81.| wyprawa elewacyjna kg 176.378 176.378 0.00 0.00
82.|samopoziomujgca masa szpachlowa "TERP- kg 526.271 526.271 0.00 0.00
LAN-N"
83.| zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.032 0.032 0.00 0.00
84.|zaprawa cementowa m 80 m3 0.044 0.044 0.00 0.00
85.| zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.322 0.322 0.00 0.00
86.| zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.033 0.033 0.00 0.00
87.|zaprawa m3 0.882 0.882 0.00 0.00
88.|$rodek gruntujgcy Atlas Uni-Grunt kg 58.475 58.475 0.00 0.00
89.| ptytki z kamieni sztucznych m?2 44.831 44.831 0.00 0.00
90.| ptytki z kamieni sztucznych 30 x 30 cm m?2 467.507 467.507 0.00 0.00
91.| ptytki z kamieni sztucznych 30 x 30 cm mroz- | m?2 54.207 54.207 0.00 0.00
oodporne antyposlizgowe
92.| ptytki z kamieni sztucznych mrozoodporne m?2 2.819 2.819 0.00 0.00
93.|terakota o wtasciwosciach mrozoodpornych i | m?2 2.266 2.266 0.00 0.00
antyposlizgowych (ryflowana)
94. | phytki i ksztaltki fajansowe szkliwione $cienne | m?2 61.950 61.950 0.00 0.00
95.| deski iglaste wymiarowe dt. 2.4-6.3 m gr. 28- |m?3 0.018 0.018 0.00 0.00
45 mm kL.l
96.| deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkL.III m3 0.303 0.303 0.00 0.00
97.| krawedziaki iglaste wymiarowe dt. 4.0-6.5m |m3 0.015 0.015 0.00 0.00
kLI
98.|bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 m3 1.275 1.275 0.00 0.00
mm KL
99.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0.249 0.249 0.00 0.00
nasycone
100. |drzwi ptytowe wewnetrzne dwuskrzydtowe m2 4.800 4.800 0.00 0.00
wraz z futryna, okuciem i zamnkiem patento-
wym
101.|drzwi ptytowe wewnetrzne jednoskrzydiowe | m?2 32.600 32.600 0.00 0.00
wraz z futryna, okuciem i zamkiem patento-
wym
102.| oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych fa- |szt. 2.000 2.000 0.00 0.00
brycznie wykonczone
103. | siatka z widkna szklanego m?2 65.315 65.315 0.00 0.00
104.| przektadka z korka m 10.504 10.504 0.00 0.00
105.| papier $cierny m?2 0.077 0.077 0.00 0.00
106.|woda z rurociggu m3 8.366 8.366 0.00 0.00
107.|woda m3 0.002 0.002 0.00 0.00
108.|woda m3 0.226 0.226 0.00 0.00
109.|woda' m3 0.105 0.105 0.00 0.00
110.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.020 0.020 0.00 0.00
111.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie m 56.650 56.650 0.00 0.00
ocynk.z koncami gwint. 15 mm
112.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie m 66.950 66.950 0.00 0.00
ocynk.z koncami gwint. 20 mm
113.|fgcznik z Zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 |szt. 6.180 6.180 0.00 0.00
mm
114.|fgcznik z Zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 |szt. 29.700 29.700 0.00 0.00
mm'
115.|fgcznik z Zeliwa ciggliwego ocynkowany 20 |szt. 37.080 37.080 0.00 0.00
mm
116. |fgcznik z Zeliwa ciggliwego ocynkowany 20 |szt. 40.300 40.300 0.00 0.00
mm'
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117.|rury PCV kanalizacji wewnetrznej kielichowe |m 12.600 12.600 0.00 0.00
118. tréjniki PCV kanalizacji wewnetrznej szt. 3.000 3.000 0.00 0.00
119. | ztaczki dwukielichowe z PCW szt. 3.000 3.000 0.00 0.00
120.|zlgczki PCV kanalizacji wewnetrznej 2 kieli-  |szt. 3.000 3.000 0.00 0.00

chowe
121. | ksztattki PCV kanalizacji wewnetrznej szt. 18.000 18.000 0.00 0.00
122.|rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r.|m 28.560 28.560 0.00 0.00
75 mm
123.|rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r.|m 20.150 20.150 0.00 0.00
110 mm
124. |rury przepustowe z PCW $r. 75 mm m 5.355 5.355 0.00 0.00
125. | rury przepustowe z PCW $r. 110 mm m 3.825 3.825 0.00 0.00
126. | ksztattki kanalizacyjne z PCW 75 mm szt. 24.500 24.500 0.00 0.00
127.|ksztattki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt. 17.500 17.500 0.00 0.00
128.|uchwyty do rur PCW wykonane z blachy sta- |szt. 25.000 25.000 0.00 0.00
lowej 0 $r. 110 mm
129.|uchwyty do rur PCW wykonane z blachy sta- |szt. 35.000 35.000 0.00 0.00
lowej 0 $r. 75 mm
130. | baterie umywalkowe $cienne szt. 3.000 3.000 0.00 0.00
131.|baterie zmywakowe $cienne szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
132.|przytacze elastyczne do armatury dt. 200 mm |szt. 3.000 3.000 0.00 0.00
$r. 15 mm z tworzywa
133.|wpusty $ciekowe podtogowe szt. 3.000 3.000 0.00 0.00
134.| zlewozmywaki szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
135. | haki do rur ér. 10-32 mm szt. 12.000 12.000 0.00 0.00
136.|haki do rur ér. 10-32 mm' szt. 27.500 27.500 0.00 0.00
137.|haki do rur ér. 10-32 mm" szt. 32.500 32.500 0.00 0.00
138. | uchwyty do rurociggéw PCV szt. 33.000 33.000 0.00 0.00
139. | konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywakii  |kpl. 1.000 1.000 0.00 0.00
zlewozmywaki
140.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW |szt. 43.750 43.750 0.00 0.00
75 mm
141.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW |szt. 31.250 31.250 0.00 0.00
110 mm
142.|sznur konopny surowy kg 0.080 0.080 0.00 0.00
143.|sznur konopny smotowany kg 0.120 0.120 0.00 0.00
144. | kotki rozporowe plastikowe' szt. 140.800 140.800 0.00 0.00
145.|armartura sanitarna niepetnosprawni - uchwyt| kpl 1.000 1.000 0.00 0.00
$cienno - podiogowy 700x800mm przy WC
lewy
146.|armartura sanitarna niepetnosprawni - uchwyt| kpl 1.000 1.000 0.00 0.00
$cienno - podiogowy 700x800mm przy WC
prawy
147.|armartura sanitarna niepetnosprawni - uchwyt| kpl 2.000 2.000 0.00 0.00
$cienno staty 700 mm przy umywalce
148.|armartura sanitarna niepetnosprawni - umy- | kpl 1.000 1.000 0.00 0.00
walka 64x55 cm z syfonem
149.|armartura sanitarna niepetnosprawni - miska |kpl 1.000 1.000 0.00 0.00
W C do kompaktu o wys. 48 cm
150.|armartura sanitarna niepetnosprawni - deska |kpl 1.000 1.000 0.00 0.00
W C antybakteryjna z wycieciem
151.|armartura sanitarna WC - umywalka z syfo-  |kpl 2.000 2.000 0.00 0.00
nem
152.|armartura sanitarna WC - miska WC z dol- | kpl 2.000 2.000 0.00 0.00
noptugiem ceramicznym
153.|armartura sanitarna WC - lustro $cienne nad |kpl 2.000 2.000 0.00 0.00
umywalkg
154.  kratka wentylacyjna kpl 15.000 15.000 0.00 0.00
155.|tynk wewn.mozaikowy cienkowarstwowy (zy- |1 kg 440.000 440.000 0.00 0.00
wiczny)
156. | podstempowanie stropu na czas wykonania |kpl 9.000 9.000 0.00 0.00
otworu drzwiowego oraz poszerzenie otworu
157.|wetna minaralna gr 10 cm m?2 11.440 11.440 0.00 0.00
158. |uzupetnienie zaczynem cementowym istnieja- | kpl 2.000 2.000 0.00 0.00
cych peknie¢ i zarysowan
159.|naprawa struktury elewacyjnej po wykonaniu |kpl 12.900 12.900 0.00 0.00
izolacji tarasu z zachowaniu rodzaju i techno-
logii istniejacej struktury elewacyjne;j.
160.| piasek m3 58.000 58.000 0.00 0.00
161. | elastyczny kit szybka izolacja SBS m 80.500 80.500 0.00 0.00
162. | optata za utylizacje gruzu m3 11.510 11.510 0.00 0.00
163.|demontaz i ponowny montaz instalacji odgro- |m3 6.000 6.000 0.00 0.00
mowej wraz z ponownym pomiarem uziem-
nienia
-52-

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9159 dla inz. Zbigniew Tchérzewski




Swietlica Krélewo-bud. 2012 przedmiar ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena jedn. | Wartos¢ Grupa
164.|uzupenienie uszczelnienia przytgczy, dylata- |m3 2.000 2.000 0.00 0.00
cii, przej$¢ przez mur
165.| podjazd dla oséb niepetnosprawnych - roboty |kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

budowlane ziemne, fundamentowe, konstruk-
cyjne podjazdu

166.| porecz schodowa m3 12.000 12.000 0.00 0.00

167.|zadaszenie z poliweglanu m3 1.000 1.000 0.00 0.00

168.| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Swietlica Krolewo-bud. 2012 przedmiar

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 13.147 0.00 0.00
2.|wyciag m-g 14.290 0.00 0.00
3.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 25.533 0.00 0.00
4. wyciag m-g 20.953 0.00 0.00
5.|zuraw okienny m-g 0.860 0.00 0.00
6.|$rodek transportowy m-g 6.035 0.00 0.00
7.|$rodek transportowy' m-g 0.785 0.00 0.00
8.|8rodek transportowy" m-g 0.788 0.00 0.00
9.|$rodek transportowy m-g 1.473 0.00 0.00

10.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 10.369 0.00 0.00
11.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 3.623 0.00 0.00
12.|samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 49.300 0.00 0.00
13.|$rodek transportowy m-g 20.131 0.00 0.00
14.| $rodek transportowy' m-g 0.646 0.00 0.00
15.|$rodek transportowy" m-g 0.979 0.00 0.00
16.| betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4.400 0.00 0.00
17.| betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5.980 0.00 0.00
18.|betoniarka 150 dm3 m-g 11.597 0.00 0.00
19.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 1.755 0.00 0.00
20.|agregat tynkarski 1.5-3 m3/h m-g 1.755 0.00 0.00
21.|spawarka wirujgca 300 A m-g 20.680 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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