inz. Zbigniew Tchérzewski Malbork ul. Michatlowskiego 10a/6

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45442180-2 Powtdrne malowanie
45321000-3 Izolacja cieplna
45431100-8 Kfadzenie terakoty

NAZWA INWESTYCJI : Remont Swietlicy wiejskiej w m. Jandéwka

ADRES INWESTYCJI : dz. ew. nr 127/2 obr. Janéwka gm. Stare Pole
INWESTOR : Gmiana Stare Pole

ADRES INWESTORA : ul. Marynarki W ojennej 6

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  inz. Zbigniew Tchorzewski

DATA OPRACOWANIA : marzec 2012r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys nalezy rozpatrywaé tgcznie z dokumentacjg projektowa.
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych opracowang w oparciu o projekt budo
wlano.
lloéci obmiarowe oraz zestawienia materiatow sg iloSciami przyblizonymi i usrednionymi i moga réznic¢ sie od ilosci rzeczywistych w zalezno$ci
od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonywania robo6t.

Oferowana cena jednostkowa za jednostke obmiarowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie.

Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano pozostawi¢ w przedmiarze nr KNR-6w dla
wyszczegdlnionych robdt, lecz nie sa one podstawg ich wykonania.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
marzec 2012r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ORZECZENIE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU:

Remontowany obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, przykrytym stropodachem niewentylowanym. Konstrukcje nosng stano-

wig $ciany murowane o gr 27 cm oraz 44 cm. Cato$¢ konstrukcji nosnej przykryta jest stropem Zelbetowym dziatajgcym jako tarcza usztywnia-

jaca konstrukcje budynku. Bezposrednio na stropie wykonano konstrukcije stropodachu niewentylowanego. Sciany zewnetrzne ostonowe wyko-
nano z pustakéw gazobetonowych.

tawy Zelbetowe z odsadzkami bezposrednio oparte na gruncie. Na podstawie rozpoznania podfoza gruntowego bezposrednio pod fundamenta-
mi stwierdzono wystepowanie gruntéw zastoiskowych reprezentowanych przez namuty gliniaste. Zalegajg one na glinach pylastych z przewars-
twieniami glin piaszczystych w stanie plastycznym.

Posadowienie fundamentéw okoto 1,5 m ponizej posadowienia terenu.

Sciany przyziemia z cegty ceramicznej petnej o grubosci 25 cm.

Sciany kondygnaciji nadziemnej z pustakéw gazobetonowych o gr 24, 38 cm na zaprawie cementowo - wapiennej. Wystepujg drobne pekniecia
i zarysowania, powstate wskutek zmiany stosunkéw gruntowo - wodnych.

Stropy zelbetowe wraz ze stropodachem o grubosci zelbetowej 24 cm.

Nadproza okienne Zelbetowe wykonane wraz z wiencem. Natomiast drzwiowe typowe L19.

Dach jednospadowy, pokryty papa.

Kominy wentylacyjne murowane z cegty ceramicznej petnej z wykonanymi czapami betonowymi.

Instalacje - w budynku istniejg instalacje wodna, elektryczna, kanalizacyjna oraz gazowa.

Stolarka okienna drewniana z wytaczeniem pomieszczen sanitarnych, w ktérych znajduje sig stolarka PCV.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, natomiast zewnetrzna stalowa.

W pomieszczeniach przewidzianych do remontu posadzka z PCV oraz tynk cementowo wapienny i lamperia.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:
Zakres prac remontowych budowlanych:

- wymiana istniejacej stolarki okiennej drewnianej na stolarke o profilu PCV. Nowa stolarka okienna powinna zachowa¢ dotychczasowy uktad
podziatu i funkcjonalnos¢ starych okien.

- wykonanie nowego otworu drzwiowego

- wymiana parapetéw zewnetrznych na parapety z ocynkowanej blachy stalowej w kolorze biatym

- montaz parapetéw wewnetrznych PCV w kolorze biatym

- wymiana i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej petnej z ptyty MDF wyposazong w zamki i okucia drzwiowe systemowe

- wymiana stolarki drzwiowej stalowej zewnetrznej na aluminiowg z zachowaniem istniejgcego podziatu

- malowanie stalowych drzwi zewnetrznych

- wymiana istniejacej posadzki PCV na posadzke z ptytek ceramicznych

- naprawa peknigc $cian

- miejscowa naprawa tynkéw na $cianach i sufitach oraz czyszczenie, skrobanie i uzupetnienie ubytkow

- wykonanie gtadzi szpachlowej

- dwukrotne malowanie $cian i sufitéw farbg akrylowg wewnetrzng przepuszczajgca powietrze

- wykonanie tynku mozaikowego cienkowarstwowego (zywicznego) do wysokosci 1,5 cm (narozniki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem)
- zamurowanie otworéw drzwiowych cegtg petng od zewnatrz budynku wraz z uzupetnieniem tynku zewnetrznego

- wymiana obrébek blacharskich attyk z uwagi na docieplenie Scian

- docieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr.15 cm wraz z utozeniem struktury elewacyjnej mineralnej w kolorze uzgodnionym z Inwesto-
rem. Do wysokosci 1,5 utozy¢ nalezy podwdjnie siatke elewacyjna.

- wykonanie opaski zewnetrznej z ptytek chodnikowych

- docieplenie poszycia dachowego styropapa gr 10 cm wraz z utozeniem papy termozgrzewalnej nawierzchniowej

- remont schodéw zewnetrznych w zakresie obtozenia ptytkami ceramicznymi (terakota) z wtasciwosciami mrozoodpornymi oraz antyposlizgo-
wymi (ryflowane)

- przemurowanie istniejgcych kominéw ponad dachem

- miejscowe wzmocnienie fundamentéw metoda "jet grouting"”

W szystkie zastosowane materiaty w pracach budowlanych musza posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie w obiektach
uzyteczno$ci publicznej.

Kolorystyka zastosowanych materiaté w zostanie uzgodniona z Inwestorem podczas prac remontowych.
W szystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé bardzo starannie, pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlana, w oparciu

0 obowigzujgce przepisy i normy oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" z uwzglednieniem instrukcji
montazu producenta.
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Swietlica Janéwka-bud. 2012 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Remont swietlicy wiejskiej w m. Janéwka
1 STOLARKA OKIENNA
1/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- | m?2
d.1/0930-08 ne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno B
0.84*1.18*3 m?2 2.97
RAZEM 2.97
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- | m?2
d.1/0930-08 ne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno C
0.85*1.17*3 m?2 2.98
RAZEM 2.98
3|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- | m?2
d.1/0930-08 ne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno F
1.17*0.8*3 m?2 2.81
RAZEM 2.81
4/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- | m?2
d.1/0930-11 ne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno A
2.362.25*3 m?2 15.93
RAZEM 15.93
5/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- | m?2
d.1/0930-11 ne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno D
2.34*1.7*2 m?2 7.96
RAZEM 7.96
6/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- | m?2
d.1/0930-11 ne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno E
2.35"1.11"1 m?2 2.61
RAZEM 2.61
7|kalk. wtasna |Demontaz parapetow okiennych zewnetrznych z blachy ocynkowanej szt
d.1
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
8/KNR-W 2-02 |Analogia - Montaz parapetoéw zewnetrznych - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1]0514-02
2.56*3+2.54*2+1.38*3+1.37*3+2.55*1+1.37*3 m 27.67
RAZEM 27.67
9/KNR-W 2-02 |Analogia - Montaz parapetéw wewnetrznych - z PCV kolor biaty m
d.1]0514-02
2.56*3+2.54*2+1.38*3+1.37*3+2.55*1+1.37*3 m 27.67
RAZEM 27.67
2 STOLARKA DRZWIOWA
10| KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2/0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.2*2.0*0.27 m3 0.65
RAZEM 0.65
11|KNR-W 4-01 |Analogia - poszerzenie otworu drzwiowego w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.| m?2
d.2|0331-02 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1.2*2.0*0.12 m?2 0.29
RAZEM 0.29
12|KNR-W 2-02 |Analogia - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2/0132-05
2.40*2+1.5%2 m 7.80
RAZEM 7.80
13|kalk. wtasna | Podstempowanie stropu na czas wykonania otworu drzwiowego oraz poszerzenie |kpl
d.2 otworu
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
14| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na oSciezach otworéw m2
d.2/0808-03
(1.2+2.0)*2*0.27+(1.0+2.0)*2*0.15 m?2 2.63
RAZEM 2.63
15|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach m2
d.2|0806-01
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
16| KNR-W 2-02 |Wymian futryny i drzwi wewnetrznych petnych jednoskrzydtowych fabrycznie wy- | m?2
d.2/1022-01 konczone - drzwi H
1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR 0-19 Wymiana stolarki stalowej na witryny aluminiowe oszklone na budowie wraz z m2
d.2/0931-11 drzwiami wej$ciowymi (zewnetrznymi) - witryna stata z drzwiami G
2.86*2.38 m?2 6.81
RAZEM 6.81
18/ KNR-W 2-02 |Montaz futryny i skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne pottoraskrzydet dwu-| m?2
d.2/1021-02 krotnie malowane
1.2*2 m?2 2.40
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Swietlica Janéwka-bud. 2012 przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.40
19| KNR-W 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwi | m?2
d.2{1212-03 petne wraz z futryng pom. 5 oraz 7
(1.1*2.0*2)+(1.3*2.0*2) m?2 9.60
RAZEM 9.60
20|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowa- |m?2
d.2{1212-02 nych jednokrotnie - drzwi petne wraz z futryng pom. 5 oraz 7
(1.1*2.0*2)+(1.3*2.0*2) m?2 9.60
RAZEM 9.60
3 POSADZKA
21|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pom. nr 1 oraz nr 2 m2
d.3/0818-05
67.47+6.11 m?2 73.58
RAZEM 73.58
22|KNR-W 4-01 |Analogia - skucie nieréwnosci posadzek m2
d.3/0819-05
5 m? 5.00
RAZEM 5.00
23|KNR-W 4-01 | Analogia - uzupetienie posadzki o powierzchni do 5.0 m2 m2
d.3/0805-01
5 m? 5.00
RAZEM 5.00
24|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 |m?2
d.3/202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pom. nr 1 oraz nr 2
67.48+6.11 m?2 73.59
RAZEM 73.59
25|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.3/202 1134-01 |poziome - dwukrotnie - pom. nr 1 oraz nr 2
67.47+6.11 m?2 73.58
RAZEM 73.58
26|KNR 0-121l  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda | m?2
d.3/1118-08 zwykig piwnica - pom. nr 1 oraz nr 2
67.47+6.11 m?2 73.58
RAZEM 73.58
27|KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane najm
d.3/1120-06 klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang - pom. nr 1 oraz nr 2
44 m 44.00
RAZEM 44.00
4 MALOWANIE SCIAN, OKLADZINY WEWNETRZNE pom. nr 1 oraz nr 2
28| KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1 1/2 m
d.4/0307-03 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2 m 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- |m?2
d.4/0712-05 nach, pilastrach o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu
3 m? 3.00
RAZEM 3.00
30|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stro- |m?2
d.4/0712-11 pach ptaskich, biegach i spocznikach schodowych na podfozu drewnianym osiat-
kowanym o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu
m?2 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.4/0713-01 niem tapet na $cianach
119.78 m?2 119.78
RAZEM 119.78
32|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.4|0713-02 niem tapet na stropach
67.47+6.11 m?2 73.58
RAZEM 73.58
33|Kalk. wtasna |Montaz kratki wentylacyjnej kpl
d.4
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
34 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na Scianach m?2
d.4/0830-03
136.59 m?2 136.59
RAZEM 136.59
35|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m?2
d.4/0830-05
67.47+6.11 m?2 73.58
RAZEM 73.58
36|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.4|1510-03 gipsowych z gruntowaniem - $ciany i sufity
136.59+73.58-67.29 m?2 142.88
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 142.88
37|KNNR 3 Analogia - Tynki wewn.mozaikowy cienkowarstwowy (zywiczny) dowys. 1,5 mz  |m?2
d.4/0603-01 zabezpieczeniem naroznikéw
67.29 m?2 67.29
RAZEM 67.29
38|Kalk. wtasna |Uzupetnienie zaczynem cementowym istniejgcych pekniec i zarysowan mb
d.4
5 mb 5.00
RAZEM 5.00
5 PRACE ZEWNETRZNE
39|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.5/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - drzwi od zewnatrz
0.88 m3 0.88
RAZEM 0.88
40/KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - zadaszenie m3
d.5/0212-05
0.45 m3 0.45
RAZEM 0.45
41/KNNR 2 Docieplenie $cian i osciezy budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "AT- | m2
d.5/1902-07 LAS STOPTER?"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 3,
0 mm, siatka do wysokosci 2, 0 m uktadana podwadjnie
258 m?2 258.00
RAZEM 258.00
42|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS m
d.5/1902-11 STOPTER" - doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki,
cokoly, krawedzie): listwy aluminiowe lub PCW
25 m 25.00
RAZEM 25.00
43|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS m
d.5/1902-13 STOPTER" - doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki,
cokoty, krawedzie): dodatkowa warstwa z widkna szklanego (podwdjnie)
59 m 59.00
RAZEM 59.00
44| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych cementowo-wapiennej kat. lll na | m?2
d.5/0722-02 Scianach
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
45/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z cegty, m2
d.5|0726-02 pustakéw, gazo-i pianobetondw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
7.2 m?2 7.20
RAZEM 7.20
46| KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy |m?2
d.5|0545-08 nie nadajacej sie do uzytku
18.50 m?2 18.50
RAZEM 18.50
47/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.5/0545-03
12.5 m 12.50
RAZEM 12.50
48/ KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5/0545-06
4 m 4.00
RAZEM 4.00
49|KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- | m?2
d.5/0514-02 nej
25.8 m?2 25.80
RAZEM 25.80
50/ KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.5/0508-03
12.5 m 12.50
RAZEM 12.50
51/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.5/0510-02
4 m 4.00
RAZEM 4.00
52|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej - m?2
d.5/0528-01 przygotowanie poditoza
2125 m?2 212.50
RAZEM 212.50
53|/KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu styropapy oraz papy termoz- |m?2
d.5|0528-02 grzewalnej - krycie
2125 m?2 212.50
RAZEM 212.50
54 KNNR 6 Opaska wokot budynku z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 ¢cm na podsypce |m?
d.5/0503-06 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem wraz z korytowaniem
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
55/KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukeiji betonowych niezbrojonych o grubosci po-|m3
d.5/0212-03 nad 15 cm - schody zewnetrzne
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
56/ KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schoddw prostych m?2
d.5/0201-08
2.6 m?2 2.60
RAZEM 2.60
57|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub Zebrowanych o kg
d.5/0202-02 Srednicy 8 mm
350 kg 350.00
RAZEM 350.00
58| KNR-W 4-01 | Analogia betonowanie schodéw zewnetrznych - beton zwirowy kl. B-15 m3
d.5/0214-03
1.85 m3 1.85
RAZEM 1.85
59|KNR 0-12Il  |Oktadziny schodéw zewnetrznych z ptytek 30x30 cm ukfadanych na klej metodg | m?2
d.5/1121-05 kombinowang
6.1 m?2 6.10
RAZEM 6.10
60|KNR-W 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.5/0310-02
1.4 m3 1.40
RAZEM 1.40
61|KNR-W 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.5/0212-07
23 m?2 2.30
RAZEM 2.30
62|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.5/0219-05
23 m?2 2.30
RAZEM 2.30
63|Kalk. wlasna | Miejscowe wzmocnienie fundamentéw metodg Jet-Grouting mb
d.5
12 mb 12.00
RAZEM 12.00
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Swietlica Janéwka-bud. 2012 przedmiar

L
p.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Remont swietlicy wiejskiej w m. Janéwka

1

STOLARKA OKIENNA

1
d.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-19
0930-08

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane
i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do
1.5m2 - okno B

obmiar = 0.84*1.18*3 = 2.97 m?

-R--
robocizna
8r-g/m?

M --
kotwy stalowe

1.87szt./m?2

pianka poliuretanowa

0.34dm3/m?2

silikon

0.06dm3/m?2

okna z tworzyw PCV z osprzetem wraz z wywie-
trzakiem - okno B

1m2/m?2

~S-
wyciag

0.05m-g/m?

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

szt.
dm3
dm3

m2

m-g

m-g

23.7600

5.5539

1.0098

0.1782

2.9700

0.1485

0.1782

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

2
d.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-19
0930-08

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane
i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do
1.5m2-oknoC

obmiar = 0.85*1.17*3 = 2.98 m?

-R--
robocizna
8r-g/m?

-M -

kotwy stalowe

1.87szt./m?2

pianka poliuretanowa

0.34dm3/m?2

silikon

0.06dm3/m?2

okna z tworzyw PCV z osprzetem wraz z wywie-
trzakiem - okno C

1m2/m2

~S-
wyciag

0.05m-g/m?

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

szt.
dm3
dm3

m2

m-g

23.8400

5.5726

1.0132

0.1788

2.9800

0.1490

0.1788

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3
d.1

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 0-19
0930-08

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane
i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do
1.5m2 - okno F

obmiar =1.17*0.8*3 = 2.81 m?

-R--
robocizna
8r-g/m?

M --
kotwy stalowe

1.87szt./m?2

pianka poliuretanowa

0.34dm3/m?2

silikon

0.06dm3/m?2

okna z tworzyw PCV z osprzetem wraz z wywie-
trzakiem - okno F

1m2/m2

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9159 dla inz. Zbigniew Tchérzewski

szt.
dm3
dm3

m2

22.4800

5.2547

0.9554

0.1686

2.8100

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9159 dla inz. Zbigniew Tchérzewski

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
S -
6* wyciag m-g 0.1405 0.0000 0.00
0.05m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.1686 0.0000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane| m?2
d.1/0930-11 i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.
ponad 2.5 m2 - okno A
obmiar = 2.36*2.25*3 = 15.93 m?
-R--
1* robocizna r-g 95.5800 0.0000 0.00
6r-g/m?
-M -
2 kotwy stalowe szt. 29.7891 0.0000 0.00
1.87szt./m?
3* pianka poliuretanowa dm3 3.9825 0.0000 0.00
0.25dm3/m?
4* silikon dm?3 0.7965 0.0000 0.00
0.05dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 29.3112 0.0000 0.00
1.84kg/m?
6* okna z tworzyw PCV z osprzetem wraz z wywie- m?2 15.9300 0.0000 0.00
trzakiem - okno A
1m2/m?
~-S--
7* wyciag m-g 0.6372 0.0000 0.00
0.04m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.9558 0.0000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane| m?2
d.1/0930-11 i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.
ponad 2.5 m2 - okno D
obmiar =2.34*1.7*2 = 7.96 m?
-R--
1* robocizna r-g 47.7600 0.0000 0.00
6r-g/m?
-M -
2 kotwy stalowe szt. 14.8852 0.0000 0.00
1.87szt./m?
3* pianka poliuretanowa dm3 1.9900 0.0000 0.00
0.25dm3/m?
4* silikon dm?3 0.3980 0.0000 0.00
0.05dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 14.6464 0.0000 0.00
1.84kg/m?
6* okna z tworzyw PCV z osprzetem wraz z wywie- m?2 7.9600 0.0000 0.00
trzakiem - okno D
1m2/m?
~-S--
7* wyciag m-g 0.3184 0.0000 0.00
0.04m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.4776 0.0000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane| m?2
d.1/0930-11 i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.
ponad 2.5 m2 - okno E
obmiar =2.35%1.11*1 = 2.61 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.6600 0.0000 0.00
6r-g/m?
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Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9159 dla inz. Zbigniew Tchérzewski

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
-M -
2 kotwy stalowe szt. 4.8807 0.0000 0.00
1.87szt./m?
3 pianka poliuretanowa dm?3 0.6525 0.0000 0.00
0.25dm3/m?
4* silikon dm?3 0.1305 0.0000 0.00
0.05dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 4.8024 0.0000 0.00
1.84kg/m?
6 okna z tworzyw PCV z osprzetem wraz z wywie- m2 2.6100 0.0000 0.00
trzakiem - okno E
1m2/m?
~-S--
7* wyciag m-g 0.1044 0.0000 0.00
0.04m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.1566 0.0000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7 |kalk. wtasna Demontaz parapetéw okiennych zewnetrznych z szt
d.1 blachy ocynkowanej
obmiar =15 szt
-R--
1* robocizna r-g 18.0000 0.0000 0.00
1.2r-g/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8/KNR-W 2-02 |Analogia - Montaz parapetéw zewnetrznych - z m
d.1/0514-02 blachy stalowej ocynkowanej
obmiar =2.56*3+2.54*2+1.38*3+1.37*3+2.55*1+
1.37*3=27.67m
-R--
1* robocizna r-g 13.8350 0.0000 0.00
0.5r-g/m
-M -
2* parapet okienny blacha stalowa ocynkowana ptas-| m 27.6700 0.0000 0.00
ka 0.50 mm szer. 45 cm kolor biaty
1m/m
3* kotki rozporowe plastikowe szt. 55.3400 0.0000 0.00
2szt./m
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.1909 0.0000 0.00
0.0069m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9|KNR-W 2-02 |Analogia - Montaz parapetow wewnetrznych - z m
d.1/0514-02 PCV kolor biaty
obmiar =2.56*3+2.54*2+1.38*3+1.37*3+2.55*1+
1.37*3=27.67m
-R--
1* robocizna r-g 13.8350 0.0000 0.00
0.5r-g/m
-M -
2 parapet okienny z PCV bialy szer. 25 cm m 27.6700 0.0000 0.00
1m/m
3 kotki rozporowe plastikowe szt. 55.3400 0.0000 0.00
2szt./m
4* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.0000 0.00
0.015%(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.1909 0.0000 0.00
0.0069m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-9-
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Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9159 dla inz. Zbigniew Tchérzewski

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
2 STOLARKA DRZWIOWA
10/ KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci m3
d.2/0331-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
obmiar =1.2*2.0*0.27 = 0.65 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.6095 0.0000 0.00
8.63r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR-W 4-01 |Analogia - poszerzenie otworu drzwiowego w $cia-| m?2
d.2|0331-02 nach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej
obmiar =1.2*2.0*0.12 = 0.29 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.3132 0.0000 0.00
1.08r-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNR-W 2-02 |Analogia - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2/0132-05 obmiar =2.40*2+1.5*2=7.80 m
-R--
1* robocizna r-g 1.5600 0.0000 0.00
0.2r-g/m
-M -
2* nadproza prefabrykowane L19 m 7.8000 0.0000 0.00
1.0m/m
~-S--
3 wyciag m-g 0.1560 0.0000 0.00
0.02m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13| kalk. wtasna Podstempowanie stropu na czas wykonania otwo- | kpl
d.2 ru drzwiowego oraz poszerzenie otworu
obmiar =2 kpl
-R--
1* robocizna r-g 48.0000 0.0000 0.00
24r-g/kpl
-M -
2* podstempowanie stropu na czas wykonania otwo- | kpl 2.0000 0.0000 0.00
ru drzwiowego oraz poszerzenie otworu
1kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.2|0808-03 recznie na osciezach otworéw
obmiar =(1.2+2.0)*2*0.27+(1.0+2.0)*2*0.15 =
2.63 m?
-R--
1* robocizna r-g 5.1022 0.0000 0.00
1.94r-g/m2
-M -
2 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.0529 0.0000 0.00
0.0201m3/m?
3 zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0058 0.0000 0.00
0.0022m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 0.1041 0.0000 0.00
0.0396m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-10 -
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ne
obmiar =1.2*2 = 2.40 m?2

11 -
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L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
15|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.2|0806-01 recznie na Scianach
obmiar =12 m?2
~R--
1* robocizna r-g 9.6240 0.0000 0.00
0.802r-g/m?
M --
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0324 0.0000 0.00
0.0027m3/m?2
3 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.2496 0.0000 0.00
0.0208m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0252 0.0000 0.00
0.0021m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
6 wyciag m-g 0.5472 0.0000 0.00
0.0456m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16| KNR-W 2-02 |Wymian futryny i drzwi wewnetrznych petnych m2
d.2/1022-01 jednoskrzydtowych fabrycznie wykonczone - drzwi
H
obmiar =1.0*2.0 = 2.00 m?2
~R--
1* robocizna r-g 1.0200 0.0000 0.00
0.51r-g/m2
M --
2 drzwi ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe wraz z| m?2 2.0000 0.0000 0.00
futryng oraz z okuciem oraz zamkiem patentowym
-drzwi H
1m2/m?2
~-S--
3 wyciag m-g 0.0800 0.0000 0.00
0.04m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0.0400 0.0000 0.00
0.02m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17/KNR 0-19 Wymiana stolarki stalowej na witryny aluminiowe m?2
d.2|0931-11 oszklone na budowie wraz z drzwiami wejsciowy-
mi (zewnetrznymi) - witryna stata z drzwiami G
obmiar =2.86*2.38 = 6.81 m?2
~R--
1* robocizna r-g 19.3404 0.0000 0.00
2.84r-g/m?2
M --
2 kotwy stalowe szt. 12.7347 0.0000 0.00
1.87szt./m?2
3 pianka poliuretanowa dm?3 1.2939 0.0000 0.00
0.19dm3/m?2
4* witryny i drzwi aluminiowe wraz z okuciem - drzwi | m?2 6.8100 0.0000 0.00
1m2/m2
~-S--
5% wyciag m-g 0.3405 0.0000 0.00
0.05m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.4086 0.0000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18/ KNR-W 2-02 |Montaz futryny i skrzydta drzwiowe ptytowe wew- m2
d.2|1021-02 netrzne petne poéttoraskrzydet dwukrotnie malowa-
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L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
-R--
1* robocizna r-g 5.0160 0.0000 0.00
2.09r-g/m?
-M -
2* farba olejna do gruntowania dm3 0.4800 0.0000 0.00
0.2dm3/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4800 0.0000 0.00
0.2dm3/m?2
4* szpachlowka celulozowa dm?3 0.6240 0.0000 0.00
0.26dm3/m?
5* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.0000 0.00
15%(od M2+M3+M4+M7)
6 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 2.4000 0.0000 0.00
1m2/m?
7* drzwi ptytowe wewnetrzne pottoraskrzydtowe wraz | m?2 2.4000 0.0000 0.00
z futryng oraz z okuciem oraz zamkiem patento-
wym - 1,2*2,0 m
1m2/m?
S -
8 wyciag m-g 0.0960 0.0000 0.00
0.04m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0.0720 0.0000 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19|KNR-W 4-01 | Miniowanie powierzchni metalowych petnych m2
d.2{1212-03 szpachlowanych jednokrotnie - drzwi petne wraz z
futryng pom. 5 oraz 7
obmiar = (1.1*2.0*2)+(1.3*2.0*2) = 9.60 m?
-R--
1* robocizna r-g 3.1680 0.0000 0.00
0.33r-g/m?
-M -
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- dm3 0.5568 0.0000 0.00
niowa 60%
0.058dm3/m?2
3 benzyna do lakierow dm?3 0.1152 0.0000 0.00
0.012dm3/m?
4* papier $cierny w arkuszach ark. 5.3760 0.0000 0.00
0.56ark./m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni m2
d.2{1212-02 metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie
- drzwi petne wraz z futryng pom. 5 oraz 7
obmiar = (1.1*2.0*2)+(1.3*2.0*2) = 9.60 m?
-R--
1* robocizna r-g 5.6640 0.0000 0.00
0.59r-g/m?2
-M -
2* kit szpachlowy olejno-zywiczny ogolnego stosowa-| dm3 0.7968 0.0000 0.00
nia
0.083dm3/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania | dm?3 0.7776 0.0000 0.00
0.081dm3/m?2
4* farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania | dm?3 0.7968 0.0000 0.00
0.083dm3/m?2
5% benzyna do lakierow dm?3 0.3456 0.0000 0.00
0.036dm3/m?2
6 papier $cierny w arkuszach ark. 5.3760 0.0000 0.00
0.56ark./m2
7* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-12 -
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L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
3 POSADZKA
21|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pom. m2
d.3/0818-05 nr1oraznr2
obmiar =67.47+6.11 = 73.58 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.2444 0.0000 0.00
0.18r-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22|KNR-W 4-01 |Analogia - skucie nierownosci posadzek m2
d.3/0819-05 obmiar =5 m?
-R--
1* robocizna r-g 3.7500 0.0000 0.00
0.75r-g/m2
-M -
2 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23|KNR-W 4-01 |Analogia - uzupetnienie posadzki o powierzchni do| m?
d.3/0805-01 5.0 m2
obmiar =5 m?
-R--
1* robocizna r-g 14.5000 0.0000 0.00
2.9r-g/m?2
-M -
2 cement portlandzki"25" kg 106.5000 0.0000 0.00
21.3kg/m?
3* piasek do zapraw m3 0.1000 0.0000 0.00
0.02m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z za- | m?2
d.3|1130-02 prawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pom. nr 1
oraz nr 2
obmiar =67.48+6.11 = 73.59 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.3026 0.0000 0.00
0.14r-g/m2
-M -
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg | 599.7585 0.0000 0.00
8.15kg/m?
~-S--
3* wyciag m-g 0.7359 0.0000 0.00
0.01m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0.7359 0.0000 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS | m?
d.3/1134-01 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - dwukrot-
nie - pom. nr 1 oraz nr 2
obmiar =67.47+6.11 = 73.58 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.4148 0.0000 0.00
0.06r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 15.4518 0.0000 0.00
0.21dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
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S -
4* wyciag m-g 0.0147 0.0000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0221 0.0000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki m2
d.3/1118-08 30x30 cm uktadane na klej metodg zwykta piwnica
- pom. nr 1 oraz nr 2
obmiar =67.47+6.11 = 73.58 m2
-R--
1* robocizna r-g 70.0555 0.0000 0.00
0.9521r-g/m2
-M -
2 ptytki z kamieni sztucznych 30 x 30 cm m2 75.0516 0.0000 0.00
1.02m2/m?
3* zaprawa klejgca kg 349.5050 0.0000 0.00
4.75kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 29.4320 0.0000 0.00
0.4kg/m?
S -
5% wyciag m-g 2.3178 0.0000 0.00
0.0315m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 1.9867 0.0000 0.00
0.027m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27/\KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek m
d.3|1120-06 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecina-
niem ptytek metodg kombinowang - pom. nr 1 oraz
nr2
obmiar =44 m
-R--
1* robocizna r-g 19.9936 0.0000 0.00
0.4544r-g/m
-M -
2 ptytki z kamieni sztucznych m2 6.9300 0.0000 0.00
0.1575m2/m
3* zaprawa klejgca kg 34.3200 0.0000 0.00
0.78kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 5.2800 0.0000 0.00
0.12kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
6 wyciag m-g 0.2376 0.0000 0.00
0.0054m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.1760 0.0000 0.00
0.004m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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4 MALOWANIE SCIAN, OKLADZINY WEWNETRZNE pom. nr 1 oraz nr 2
28/ KNR-W 4-01 |Przemurowanie ciagte przy uzyciu zaprawy ce- m
d.4/0307-03 mentowej peknie¢ grubosci 1 1/2 ceg. w $cianach
z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =2 m
-R--
1* robocizna r-g 18.1000 0.0000 0.00
9.05r-g/m
-M -
2* cegfa budowlana petna szt. 94.0000 0.0000 0.00
47szt./m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 26.0000 0.0000 0.00
13kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.0600 0.0000 0.00
0.03m3/m
S -
5* betoniarka 150 dm3 m-g 0.1400 0.0000 0.00
0.07m-g/m
6 wyciag m-g 0.8600 0.0000 0.00
0.43m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
29|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych m2
d.4/0712-05 kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach, pilas-
trach o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu
obmiar =3 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.5900 0.0000 0.00
2.53r-g/m?
-M -
2* cement portlandzki z dodatkami"25" kg 30.9000 0.0000 0.00
10.3kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0183 0.0000 0.00
0.0061m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.1281 0.0000 0.00
0.0427m3/m?
~-S--
5% wyciag m-g 0.3000 0.0000 0.00
0.1m-g/m2
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0.3000 0.0000 0.00
0.1m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
30|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych m2
d.4/0712-11 kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stropach ptaskich,
biegach i spocznikach schodowych na podtozu
drewnianym osiatkowanym o powierzchni do 2 m2
w jednym miejscu
obmiar =2 m?
-R--
1* robocizna r-g 6.6400 0.0000 0.00
3.32r-g/m2
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 20.6000 0.0000 0.00
10.3kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0122 0.0000 0.00
0.0061m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.0854 0.0000 0.00
0.0427m3/m?
~-S--
5% wyciag m-g 0.2000 0.0000 0.00
0.1m-g/m?2
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0.2000 0.0000 0.00
0.1m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

-15-

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9159 dla inz. Zbigniew Tchérzewski



Swietlica Janéwka-bud. 2012 przedmiar

-16 -

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9159 dla inz. Zbigniew Tchérzewski

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
31|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z | m?2
d.4/0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cia-
nach
obmiar =119.78 m?
-R--
1* robocizna r-g 44.3186 0.0000 0.00
0.37r-g/m2
-M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.2635 0.0000 0.00
0.0022m3/m?
3* gips szpachlowy t 0.1677 0.0000 0.00
0.0014t/m?
4* piasek do zapraw m3 0.5989 0.0000 0.00
0.005m3/m?2
5* woda z rurociggu m3 0.7666 0.0000 0.00
0.0064m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S -
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 1.1978 0.0000 0.00
0,5t
0.01m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
32|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z | m?2
d.4|0713-02 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stro-
pach
obmiar =67.47+6.11 = 73.58 m2
-R--
1* robocizna r-g 40.4690 0.0000 0.00
0.55r-g/m?2
-M -
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1619 0.0000 0.00
0.0022m3/m?
3 gips szpachlowy t 0.1030 0.0000 0.00
0.0014t/m?
4* piasek do zapraw m3 0.3679 0.0000 0.00
0.005m3/m?2
5% woda z rurociggu m3 0.4709 0.0000 0.00
0.0064m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S -
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 0.7358 0.0000 0.00
0,5t
0.01m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
33|Kalk. wtasna  |Montaz kratki wentylacyjnej kpl
d.4 obmiar =2 kpl
-M -
1* kratka wentylacyjna kpl 2.0000 0.0000 0.00
1kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
34/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na | m?2
d.4/0830-03 Scianach
obmiar = 136.59 m?2
-R--
1* robocizna r-g 56.6849 0.0000 0.00
0.415r-g/m2
-M -
2 gips szpachlowy kg | 341.4750 0.0000 0.00
2.5kg/m?
3* narozniki stalowe ze stali katowej kg 5.8734 0.0000 0.00
0.043kg/m?
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4* woda m3 0.2390 0.0000 0.00
0.00175m3/m?
~-S--
5% wyciag m-g 0.2459 0.0000 0.00
0.0018m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.3825 0.0000 0.00
0.0028m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
35/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na | m?
d.4/0830-05 sufitach
obmiar =67.47+6.11 = 73.58 m2
-R--
1* robocizna r-g 32.2280 0.0000 0.00
0.438r-g/m?
-M -
2* gips szpachlowy kg 183.9500 0.0000 0.00
2.5kg/m?
3 woda m3 0.1288 0.0000 0.00
0.00175m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 0.1324 0.0000 0.00
0.0018m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.1766 0.0000 0.00
0.0024m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
36| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.4/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - $ciany i sufity
obmiar = 136.59+73.58-67.29 = 142.88 m?
-R--
1* robocizna r-g 25.1469 0.0000 0.00
0.176r-g/m2
-M -
2* farba akrylowa wewnetrzna kolorowa dm3 39.4349 0.0000 0.00
0.276dm3/m?
~-S--
3* Srodek transportowy m-g 0.0429 0.0000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
37/KNNR 3 0603- | Analogia - Tynki wewn.mozaikowy cienkowarstwo-| m?2
d.4/01 wy (zywiczny) do wys. 1,5 m z zabezpieczeniem
naroznikéw
obmiar =67.29 m?2
-R--
1* robocizna r-g 47.7759 0.0000 0.00
0.71r-g/m2
-M -
2 tynk wewn.mozaikowy cienkowarstwowy (zywicz- | 1 kg | 269.1600 0.0000 0.00
ny) zabezpieczeniem naroznikéw
4[1 kg)/m?2
~-S--
3* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 2.6916 0.0000 0.00
0,5t
0.04m-g/m?
4* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.6916 0.0000 0.00
0.04m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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38|Kalk. wtasna | Uzupetnienie zaczynem cementowym istniejagcych | mb
d.4 peknie¢ i zarysowan
obmiar =5 mb
-M -
1* uzupetnienie zaczynem cementowym istniejgcych | kpl 5.0000 0.0000 0.00
peknie¢ i zarysowan
1kpl/mb
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-18 -
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5 PRACE ZEWNETRZNE
39/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
d.5/0304-01 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg-

tami - drzwi od zewnatrz
obmiar = 0.88 m3

-R--
1* robocizna r-g 13.5256 0.0000 0.00
15.37r-g/m3
-M -
2 oleje opatowe kg 0.8800 0.0000 0.00
1kg/m3
3* cegfa budowlana petna szt. | 327.3600 0.0000 0.00
372szt./m3
4* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 54.3840 0.0000 0.00
61.8kg/m3
5* wapno suchogaszone kg 30.3600 0.0000 0.00
34.5kg/m3
6* piasek do zapraw m3 0.2834 0.0000 0.00
0.322m3/m3
7* woda z rurociggu m3 0.1338 0.0000 0.00
0.152m3/m3
~S-
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3960 0.0000 0.00
0.45m-g/m?3
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 1.8568 0.0000 0.00
0,5t
2.11m-g/md3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
40/KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betono- m3
d.5/0212-05 wych zbrojonych - zadaszenie
obmiar =0.45 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.1600 0.0000 0.00
24.8r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
41|KNNR 2 1902- | Docieplenie $cian i o$ciezy budynkow ptytami sty- | m?2
d.5|07 ropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER";

faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recz-
nie, grubos¢ 3,0 mm, siatka do wysoko$ci 2, 0 m
uktadana podwdjnie

obmiar =258 m?2

R -
1* robocizna r-g | 714.6600 0.0000 0.00
2.77r-g/m?2

-M -
2 zaprawa gruntujgca Uni-grunt kg 51.6000 0.0000 0.00
0.2kg/m?
3* zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha) kg [2167.2000 0.0000 0.00
8.4kg/m?
4* ptyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 m2 | 265.7400 0.0000 0.00
kg.m3 wpustowe lub zaktadkowe
1.03m%/m?

5% taczniki do mechanicznego mocowania uktadu szt. 11032.0000 0.0000 0.00
ociepleniowego (kotki plastikowe)
4szt./m?

6 siatka z wtdkna szklanego po kapieli akrylowej m2 | 412.8000 0.0000 0.00
1.6m%/m?
7 podktad tynkarski "Atlas Cerplast" 100% kg 82.5600 0.0000 0.00
0.32kg/m?
8* cienkowarstwowy tynk szlachetny "Atlas Cermit" kg |1083.6000 0.0000 0.00
(mineralny-akrylowy)
4.2kg/m?2

9* woda m3 0.7147 0.0000 0.00
0.00277m3/m?

~S--
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10* wyciag m-g 11.5584 0.0000 0.00
0.0448m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
42/KNNR 2 1902- | Docieplenie scian budynkdw ptytami styropiano- m
d.5/11 wymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER" - dopta-
ta za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych
(narozniki, cokoty, krawedzie): listwy aluminiowe
lub PCW
obmiar =25m
-R--
1* robocizna r-g 8.0250 0.0000 0.00
0.321r-g/m
-M -
2 zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha) kg 5.2500 0.0000 0.00
0.21kg/m
3 woda m3 0.0125 0.0000 0.00
0.0005m3/m
4* listwy naroznikowe aluminiowe m 27.5000 0.0000 0.00
1.1m/m
~S -
5% wyciag m-g 0.2500 0.0000 0.00
0.01m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
43| KNNR 2 1902- | Docieplenie scian budynkow ptytami styropiano- m
d.5/13 wymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER" - dopta-
ta za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych
(narozniki, cokoty, krawedzie): dodatkowa warstwa
z wiékna szklanego (podwadjnie)
obmiar =59 m
-R--
1* robocizna r-g 11.8000 0.0000 0.00
0.2r-g/m
-M -
2* zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha) kg 185.8500 0.0000 0.00
3.15kg/m
3 woda m3 0.4071 0.0000 0.00
0.0069m3/m
4* paski z siatki widkna szklanego (dwie warstwy) m?2 64.9000 0.0000 0.00
1.1m2/m
5% materiaty pomocnicze % 0.8000 0.0000 0.00
0.8%(od M)
~S-
6 wyciag m-g 0.5900 0.0000 0.00
0.01m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
44| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych m2
d.5/0722-02 cementowo-wapiennej kat. Il na $cianach
obmiar =4 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.2400 0.0000 0.00
0.31r-g/m2
-M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0088 0.0000 0.00
0.0022m3/m?2
3* gips szpachlowy t 0.0056 0.0000 0.00
0.0014t/m?
4* piasek do zapraw m3 0.0200 0.0000 0.00
0.005m3/m?2
5% woda z rurociggu m3 0.0336 0.0000 0.00
0.0084m3/m?2
~S -
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6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 0.0400 0.0000 0.00
0,5t
0.01m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
45/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. m2
d.5|0726-02 Il o podtozach z cegty, pustakéw, gazo-i pianobe-
tonéw (do 2 m2 w 1 miejscu )
obmiar =7.2m?
-R--
1* robocizna r-g 9.2880 0.0000 0.00
1.29r-g/m2
-M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0302 0.0000 0.00
0.0042t/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0317 0.0000 0.00
0.0044m3/m?
4* piasek do zapraw m3 0.1649 0.0000 0.00
0.0229m3/m?
5* woda z rurociggu m3 0.0382 0.0000 0.00
0.0053m3/m?2
~S -
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 0.2160 0.0000 0.00
0,5t
0.03m-g/m?
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2880 0.0000 0.00
0.04m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
46| KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, m?2
d.5|0545-08 kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
obmiar = 18.50 m?
-R--
1* robocizna r-g 5.5500 0.0000 0.00
0.3r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
47/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajgcej si¢ do uzytku| m
d.5|0545-03 obmiar =12.5m
-R--
1* robocizna r-g 2.8750 0.0000 0.00
0.23r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
48/ KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej m
d.5|0545-06 sie do uzytku
obmiar =4 m
-R--
1* robocizna r-g 0.4400 0.0000 0.00
0.11r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
49|KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 m2
d.5|0514-02 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar = 25.8 m?
-R--
1* robocizna r-g 40.5060 0.0000 0.00
1.57r-g/m2
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 129.7740 0.0000 0.00
5.03kg/m?
3 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.7482 0.0000 0.00
0.029kg/m?
4* kotki rozporowe plastikowe szt. | 172.8600 0.0000 0.00
6.7szt./m?2
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5* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.0000 0.00
0.015%(od M)
~S-
6* Srodek transportowy m-g 0.1780 0.0000 0.00
0.0069m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
50|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. 12 cm - z blachy m
d.5/0508-03 ocynkowanej
obmiar =12.5m
-R--
1* robocizna r-g 8.1188 0.0000 0.00
0.6495r-g/m
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 18.7500 0.0000 0.00
1.5kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.2250 0.0000 0.00
0.018kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 25.0000 0.0000 0.00
2szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S-
6* Srodek transportowy m-g 0.0388 0.0000 0.00
0.0031m-g/m
7 wyciag m-g 0.0213 0.0000 0.00
0.0017m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
51|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy m
d.5/0510-02 ocynkowanej
obmiar =4 m
-R--
1* robocizna r-g 3.0884 0.0000 0.00
0.7721r-g/m
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 6.2800 0.0000 0.00
1.57kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0840 0.0000 0.00
0.021kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 1.3200 0.0000 0.00
0.33szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0096 0.0000 0.00
0.0024m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
52|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papg przy m?2
d.5/0528-01 uzyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie
podioza
obmiar =212.5 m?
-R--
1* robocizna r-g 23.9063 0.0000 0.00
0.1125r-g/m?
-M -
2* lepik asfaltowy Abizol kg 340.0000 0.0000 0.00
1.6kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* zuraw okienny m-g 0.0638 0.0000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
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L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
53/KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papg przy m?2
d.5|0528-02 uzyciu styropapy oraz papy termozgrzewalnej -
krycie
obmiar =212.5 m?
-R--
1* robocizna r-g 113.3050 0.0000 0.00
0.5332r-g/m?
-M -
2* styropapa oklejona papg zgrzewalng podktadowa m2 | 212.5000 0.0000 0.00
gr 10 cm papa
1m2/m?
3* papa termozgrzewalna wierzchniego krycia m2 | 265.6250 0.0000 0.00
1.25m2/m?
4* gaz propan-butan kg 66.6188 0.0000 0.00
0.3135kg/m?
5% kominki wentylacyjne szt. 4.2500 0.0000 0.00
0.02szt./m?
6* kliny styropianowe oklejone papa m 48.8750 0.0000 0.00
0.23m/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
8 wyciag m-g 0.6375 0.0000 0.00
0.003m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 1.0625 0.0000 0.00
0.005m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
54| KNNR 6 0503- | Opaska wokét budynku z ptyt betonowych o wy- m?2
d.5|06 miarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spo-
iny wypetnione piaskiem wraz z korytowaniem
obmiar =24 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.1600 0.0000 0.00
0.465r-g/m?
-M -
2 ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 97.9200 0.0000 0.00
4.08szt./m?
3 piasek m3 1.5096 0.0000 0.00
0.0629m3/m?2
4* woda m3 0.2160 0.0000 0.00
0.009m3/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
55|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementdw konstrukcji betono- m3
d.5/0212-03 wych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm -
schody zewnetrzne
obmiar =1.5m3
-R--
1* robocizna r-g 24.3000 0.0000 0.00
16.2r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
56| KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej | m?2
d.5/0201-08 schodéw prostych
obmiar = 2.6 m?
-R--
1* robocizna r-g 7.9300 0.0000 0.00
3.05r-g/m?2
-M -
2* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0052 0.0000 0.00
0.002m3/m?
3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl 11l m3 0.0780 0.0000 0.00
0.03m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0520 0.0000 0.00
0.02kg/m?
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L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
57|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalo- kg
d.5/0202-02 wych gtadkich lub zebrowanych o $rednicy 8 mm
obmiar =350 kg
-R--
1* robocizna r-g 24.5000 0.0000 0.00
0.07r-g/kg
-M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie o $r. 8 kg | 352.1000 0.0000 0.00
mm
1.006kg’kg
3* drut stalowy okragty miekki kg 8.7500 0.0000 0.00
0.025kg/kg
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
58|KNR-W 4-01 |Analogia betonowanie schodéw zewnetrznych - m3
d.5/0214-03 beton zwirowy kl. B-15
obmiar =1.85m3
-R--
1* robocizna r-g 4.1810 0.0000 0.00
2.26r-g/m3
-M -
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 kg 516.1500 0.0000 0.00
279kg/m3
3* piasek do betonow zwykty m3 0.8233 0.0000 0.00
0.445m3/m3
4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 1.4171 0.0000 0.00
0.766m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.0000 0.00
2%(od M)
~S -
6* betoniarka 150 dm3 m-g 2.5715 0.0000 0.00
1.39m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
59|KNR 0-12I1 Oktadziny schodéw zewnetrznych z ptytek 30x30 m2
d.5/1121-05 cm uktadanych na klej metodg kombinowang
obmiar =6.1 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.4564 0.0000 0.00
1.3863r-g/m?2
- M -
2* terakota o wtasciwosciach mrozoodpornych i anty-| m?2 6.2830 0.0000 0.00
poslizgowych (ryflowana)
1.03m%/m?
3 zaprawa klejgca kg 31.7200 0.0000 0.00
5.2kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 2.4400 0.0000 0.00
0.4kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.1800 0.0000 0.00
0.0295m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.1678 0.0000 0.00
0.0275m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
60|KNR-W 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w m3
d.5/0310-02 jednym miejscu ponad 0.5 m3
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p. jedn.
-R--
1* robocizna r-g 27.8600 0.0000 0.00
19.9r-g/m3
-M -
2* cegfa budowlana petna szt. | 548.8000 0.0000 0.00
392szt./m?3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 63.7000 0.0000 0.00
45.5kg/m?3
4* piasek do zapraw m3 0.3360 0.0000 0.00
0.24m3/m?3
5* wapno suchogaszone kg 35.8400 0.0000 0.00
25.6kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S-
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.4620 0.0000 0.00
0.33m-g/m3
8 wyciag m-g 4.5500 0.0000 0.00
3.25m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
61|KNR-W 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.5/0212-07 obmiar =2.3 m?
-R--
1* robocizna r-g 3.2660 0.0000 0.00
1.42r-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
62|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.5/0219-05 obmiar =2.3 m?
-R--
1* robocizna r-g 7.4520 0.0000 0.00
3.24r-g/m?
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.1633 0.0000 0.00
0.071m3/m?
3 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0322 0.0000 0.00
0.014m3/m?
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.3800 0.0000 0.00
0.6kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S-
6 wyciag m-g 0.3450 0.0000 0.00
0.15m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.0230 0.0000 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
63|Kalk. wlasna | Miejscowe wzmocnienie fundamentéw metodg mb
d.5 Jet-Grouting
obmiar =12 mb
-M -
1* miejscowe wzmocnienie fundamentéw metodg m 12.0000 0.0000 0.00
Jet-Grouting
1m/mb
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-25.
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1 STOLARKA OKIENNA 0.00
2/|STOLARKA DRZWIOWA 0.00
3/POSADZKA 0.00
4/ MALOWANIE SCIAN, OKLADZINY 0.00
WEWNETRZNE pom. nr 1 oraz nr 2
5/PRACE ZEWNETRZNE 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
_27-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 1880.9749 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. llwyk. |Cenajedn.| Wartos¢ Grupa
1.|gaz propan-butan kg 66.6188 66.6188 0.00 0.00
2.|oleje opatowe kg 0.8800 0.8800 0.00 0.00
3.|lepik asfaltowy Abizol kg 340.0000 340.0000 0.00 0.00
4. benzyna do lakieréw dm3 0.4608 0.4608 0.00 0.00
5.| prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie o |kg 352.1000 352.1000 0.00 0.00

$r. 8 mm
6. blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm |kg 25.0300 25.0300 0.00 0.00
7.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm |kg 129.7740 129.7740 0.00 0.00
8.| parapet okienny z PCV biaty szer. 25 cm m 27.6700 27.6700 0.00 0.00
9.| parapet okienny blacha stalowa ocynkowana |m 27.6700 27.6700 0.00 0.00
ptaska 0.50 mm szer. 45 cm kolor biaty
10.|drut stalowy okragty miekki kg 8.7500 8.7500 0.00 0.00
11.| spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.7482 0.7482 0.00 0.00
12.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.3090 0.3090 0.00 0.00
13.|witryny i drzwi aluminiowe wraz z okuciem - | m?2 6.8100 6.8100 0.00 0.00
drzwi G
14.|listwy naroznikowe aluminiowe m 27.5000 27.5000 0.00 0.00
15.]gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.3800 1.3800 0.00 0.00
16.| gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0520 0.0520 0.00 0.00
17.luchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 1.3200 1.3200 0.00 0.00
18.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane |szt. 25.0000 25.0000 0.00 0.00
19. | kotwy stalowe szt. 78.6709 78.6709 0.00 0.00
20.| narozniki stalowe ze stali kgtowej kg 5.8734 5.8734 0.00 0.00
21.| pianka poliuretanowa dm3 10.8973 10.8973 0.00 0.00
22. silikon dm?3 1.8506 1.8506 0.00 0.00
23.|farba akrylowa wewnetrzna kolorowa dm3 39.4349 39.4349 0.00 0.00
24.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4800 0.4800 0.00 0.00
25.|farba olejna nawierzchniowa ogolnego stoso- |dm?3 0.7776 0.7776 0.00 0.00
wania
26.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm?3 0.5568 0.5568 0.00 0.00
miniowa 60%
27.|farba olejna do gruntowania dm3 0.4800 0.4800 0.00 0.00
28.|farba olejna do gruntowania ogdlnego stoso- |dm?3 0.7968 0.7968 0.00 0.00
wania
29.| kit szpachlowy olejno-zywiczny ogdlnego sto- |dm?3 0.7968 0.7968 0.00 0.00
sowania
30.|szpachléwka celulozowa dm3 0.6240 0.6240 0.00 0.00
31.|zaprawa klejgca kg 415.5450 415.5450 0.00 0.00
32.|zaprawa spoinujgca kg 37.1520 37.1520 0.00 0.00
33.|zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha) kg 2358.3000 2358.3000 0.00 0.00
34.| ptyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. |m?2 265.7400 265.7400 0.00 0.00
15 kg.m3 wpustowe lub zaktadkowe
35.| okna z tworzyw PCV z osprzetem wraz z wy- | m?2 2.9700 2.9700 0.00 0.00
wietrzakiem - okno B
36.| okna z tworzyw PCV z osprzetem wraz z wy- | m?2 2.9800 2.9800 0.00 0.00
wietrzakiem - okno C
37.|okna z tworzyw PCV z osprzetem wraz z wy- | m?2 2.8100 2.8100 0.00 0.00
wietrzakiem - okno F
38.| okna z tworzyw PCV z osprzetem wraz z wy- | m?2 15.9300 15.9300 0.00 0.00
wietrzakiem - okno A
39.|okna z tworzyw PCV z osprzetem wraz z wy- | m?2 7.9600 7.9600 0.00 0.00
wietrzakiem - okno D
40.|okna z tworzyw PCV z osprzetem wraz z wy- | m?2 2.6100 2.6100 0.00 0.00
wietrzakiem - okno E
41.|taczniki do mechanicznego mocowania ukta- |szt. 1032.0000 1032.0000 0.00 0.00
du ociepleniowego (kotki plastikowe)
42.|piasek m3 1.5096 1.5096 0.00 0.00
43.|piasek do betondéw zwykty m3 0.8233 0.8233 0.00 0.00
44.|piasek do zapraw m3 1.4350 1.4350 0.00 0.00
45.|piasek do zapraw m3 0.3135 0.3135 0.00 0.00
46.|piasek do zapraw m3 0.3960 0.3960 0.00 0.00
47 .| zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 1.4171 1.4171 0.00 0.00
48.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 54.3840 54.3840 0.00 0.00
49.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" | kg 89.7000 89.7000 0.00 0.00
50.| cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 |kg 516.1500 516.1500 0.00 0.00
51.| cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0302 0.0302 0.00 0.00
52.|cement portlandzki z dodatkami"25" kg 51.5000 51.5000 0.00 0.00
53.|cement portlandzki"25" kg 106.5000 106.5000 0.00 0.00
54.| wapno suchogaszone kg 30.3600 30.3600 0.00 0.00
55.| wapno suchogaszone kg 35.8400 35.8400 0.00 0.00
56. | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0305 0.0305 0.00 0.00
57.|gips szpachlowy kg 48.7600 48.7600 0.00 0.00
58.|gips szpachlowy t 0.2763 0.2763 0.00 0.00
59.|gips szpachlowy kg 525.4250 525.4250 0.00 0.00
60.| cegta budowlana petna szt. 327.3600 327.3600 0.00 0.00
-29-
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. llwyk. |Cenajedn.| Wartos¢ Grupa
61.| cegta budowlana petna szt. 642.8000 642.8000 0.00 0.00
62.|nadproza prefabrykowane L19 m 7.8000 7.8000 0.00 0.00
63."CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 599.7585 599.7585 0.00 0.00
64.|preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT"  |dm?3 15.4518 15.4518 0.00 0.00
65.| ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 97.9200 97.9200 0.00 0.00
66.| styropapa oklejona papg zgrzewalng podkta- | m?2 212.5000 212.5000 0.00 0.00

dowg gr 10 cm papa
67.|papa termozgrzewalna wierzchniego krycia | m? 265.6250 265.6250 0.00 0.00
68.| ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.4659 0.4659 0.00 0.00
69.| beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0.1633 0.1633 0.00 0.00
70.| cienkowarstwowy tynk szlachetny "Atlas Cer- |kg 1083.6000 1083.6000 0.00 0.00

mit" (mineralny-akrylowy)
71.|podktad tynkarski "Atlas Cerplast" 100% kg 82.5600 82.5600 0.00 0.00
72.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0324 0.0324 0.00 0.00
73.|zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.3025 0.3025 0.00 0.00
74.| zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0310 0.0310 0.00 0.00
75.|zaprawa gruntujgca Uni-grunt kg 51.6000 51.6000 0.00 0.00
76.| ptytki z kamieni sztucznych 30 x 30 cm m?2 75.0516 75.0516 0.00 0.00
77.|ptytki z kamieni sztucznych m?2 6.9300 6.9300 0.00 0.00
78. |terakota o wtasciwosciach mrozoodpornych i |m?2 6.2830 6.2830 0.00 0.00

antyposlizgowych (ryflowana)
79.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.0780 0.0780 0.00 0.00
80.| deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0322 0.0322 0.00 0.00
81.| skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne m?2 2.4000 2.4000 0.00 0.00
82.|drzwi plytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe | m?2 2.0000 2.0000 0.00 0.00

wraz z futryng oraz z okuciem oraz zamkiem
patentowym - drzwi H

83.|drzwi plytowe wewnetrzne péttoraskrzydiowe | m?2 2.4000 2.4000 0.00 0.00
wraz z futryng oraz z okuciem oraz zamkiem
patentowym - 1,2*2,0 m

84.|siatka z widkna szklanego po kapieli akrylo- | m?2 412.8000 412.8000 0.00 0.00
wej

85.| paski z siatki wiokna szklanego (dwie warst- | m?2 64.9000 64.9000 0.00 0.00
wy)

86.| papier Scierny w arkuszach ark. 10.7520 10.7520 0.00 0.00

87.|woda z rurociggu m3 1.4430 1.4430 0.00 0.00

88.|woda m3 1.1343 1.1343 0.00 0.00

89.|woda m3 0.5838 0.5838 0.00 0.00

90.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0052 0.0052 0.00 0.00

91.| kominki wentylacyjne szt. 4.2500 4.2500 0.00 0.00

92.| kotki rozporowe plastikowe szt. 283.5400 283.5400 0.00 0.00

93. |tynk wewn.mozaikowy cienkowarstwowy (zy- |1 kg 269.1600 269.1600 0.00 0.00
wiczny) zabezpieczeniem naroznikow

94.| kratka wentylacyjna kpl 2.0000 2.0000 0.00 0.00

95.| podstempowanie stropu na czas wykonania | kpl 2.0000 2.0000 0.00 0.00
otworu drzwiowego oraz poszerzenie otworu

96.| uzupetnienie zaczynem cementowym istniejg-| kpl 5.0000 5.0000 0.00 0.00
cych peknie¢ i zarysowan

97.|Kliny styropianowe oklejone papg m 48.8750 48.8750 0.00 0.00

98. | miejscowe wzmocnienie fundamentéw meto- |m 12.0000 12.0000 0.00 0.00
dg Jet-Grouting

99.| materiaty pomocnicze zt 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Swietlica Janéwka-bud. 2012 przedmiar

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 17.3529 0.00 0.00
2.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 6.7380 0.00 0.00
3.|wyciag m-g 8.6453 0.00 0.00
4. $rodek transportowy m-g 3.7980 0.00 0.00
5.|zuraw okienny m-g 0.0638 0.00 0.00
6.|$rodek transportowy m-g 1.0625 0.00 0.00
7.|$rodek transportowy m-g 3.1597 0.00 0.00
8.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.6916 0.00 0.00
9. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.6840 0.00 0.00

10.|betoniarka 150 dm3 m-g 3.6735 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9159 dla inz. Zbigniew Tchérzewski
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