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05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowetonowej w ramachRemontu
drog gminnych, ulic Stonecznej, Akacjowej, Kasztanaej, Topolowej w miejscowdci Stare Pole”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaiahent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpw&' niniejszym projekcie betonowa kostka
brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchrkipgn Zgodnie z DokumentacpProjektovg nalezry
wykonat nawierzchrg na zatokach z kostki kolorowej czerwonej:

a) nawierzchri z kostki bet. wibroprasowanej grub.8cm na podsypesn.-piask. gr.5cm
- Ulice boczne jako ggi pieszo jezdne i zjazdy 2506,89 M

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa- ksztalttka wytwarzana z betonu mejodvibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanutwoch warstwach patzonych ze sabtrwale w
fazie produkcji.

1.4.2.Pozostale okktenia podstawowe as zgodne z obowkujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0@ymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2.Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinnatbhgwna i szorstka, a kragzie kostek rowne i proste, wkhiecia
nie powinny przekracza

— 2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do ulozenia nawierzchni na zjazdach ggach pieszo-jezdnych przewiduje giastosowanie kostki o
grubaci

8 cm, w ksztatcieT ,, w kolorze szarym.
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2.2.4 Wytrzymata¢ nasciskanie

Wytrzymaitai¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najpéza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bymniejsza ni 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Naspgkliwos¢
Nasikliwosé kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynoési
nie wiecej niz 5%.

2.2.6.0dpornd@¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné lhgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zananaia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:

— prébka nie wykazujegkniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzymato probek nie zameanych nie jest
wieksze nk 20%.

2.2.7.Scieralng¢
Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaesi nie
wiecej niz 4 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej \wykije s¢ recznie.

Je&ili powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mzna stosow&mechaniczne
urzadzenia ukladajce.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku urma stosowa mechaniczne ugeizenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraggnikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlime” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklael g warstwowo na palecie.
Kostki betonowe mina rownie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podtae
Podiaze pod utagenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WE 35 [7].
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Nawierzchng¢ z kostki brukowej dla ruchu samochodowego wykonywa podsypce z piasku w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt pogdopowinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

Podtaze gruntowe pod nawierzchnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami atomymi w ST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

W dokumentacji projektowej podbudevetanowi chudy beton na podtoz kruszywa stabilizowanego
cementem 2,5 Rm.

Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami dksaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek twglich mana stosowé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy keanikow zgodne z dokumentacprojektowy lub
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5.5. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z betonowych kostek brugdw mana stosowa podsypk cementowo-
piaskowa, Wymagania dla materialow stosowanychausypk powinny by zgodne z PN-S-96026 .
Grubai¢ podsypki powinna byzgodna z dokumentagcprojektows i wynosi po zagszczeniu 3 cm .
Wspdtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementgiaskowej, powinien wyno&iod 0,20 do
0,25, a wytrzymal& nasciskanie R =10 MPa, B = 14 MPa.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Kostke nalery utozy¢ na przygotowanej podsypce przy pomocy szablogpgnéitego na prowadnicach —
rurkach stalowych @ 15 mm.

Kostke uktada st ha podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke naley uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypeini piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng¢ utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utagonej nawierzchni z kostek brukowych stosujevgibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenieabiudzeniem. Wibrowanie nale prowadzt od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg kilkakrotnie uzupelrd szczeliny piaskiem i zamié nawierzchrg.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.

6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przygpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powirdgde¢ od producenta wynikow higcych
bada wyrobu nasciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymaic na sciskanie pobiera 6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 88Dpowierzchni kostek utmnych w nawierzchni).
Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresimaga podanych w
pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badaeprzedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacii.
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Wykonawca przed przygiieniem do rob6t przeka do Laboratorium Drogowego GP  przy
GDDKIiA w Gdaasku, 6 probek - kostek przytych do wagi 1 kg i 3 cate kostki z 2dego rodzaju w
celu dokonania bada

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy
Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ichodrgici z dokumentagj
projektowg i odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grédid wymaganych spadkéw poprzecznych i padiich polega
na stwierdzeniu zgodsoi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruychv polega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
ST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtovéci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przty desé (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nierowndasci podtwzne
Nieréwnaici podiuzne nawierzchni mierzone tatub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekracz20,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektow z toleranc = 0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni
Réznice pomé¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekracéza
lcm.

6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.4.5.Gruba¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigoodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwosé pomiarow
Czestotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdgukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna b¥ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca s}, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych W&ok byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 Mmnawierzchni i w punktach charakterystycznych diwetety lub przekroju
poprzecznego oraz wsikzie tam, gdzie poleci Kierownik Projektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Og0lne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@M\@ymagania ogoélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkesstki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podta,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie fawy pod kregmiki.

Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— przygotowanie podta,

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

— wypeknienie spoain,

— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczegieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdhog, ulic,

03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza
. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie seka piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$ehoawierzchni planografem i at

Inne dokumenty
1. Aprobaty materiatu przedstawione przez producent
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