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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej SSH wymagania szczegdtowe dotyce wykonania i odbioru Robot zygianych
Z umocnieniem skarp przez humusowanie i obsiaagtiv  ramach Remontu drég gminnych, ulic
Stonecznej, Akacjowej, Kasztanowej, Topolowej w mjscowdci Stare Pole”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjak@a dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkgié.

1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robét zwanych z umochnieniem
skarp i poboczy przez humusowanie wagdtwmusu grub. 10cm, plantowanie i obsianie ziarrteai.
Zgodnie z DokumentagjProjektovg nalery wykona

umocnienie skarp przez humusowanie , plantaiastbsianie trawpowierzchni 1200,00 M.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSE ggodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00. "Wyamniday
0golne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogolne wymagania dotygze Robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymaganiaraggbkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.1. Humus

Do zahumusowania skarp nateuzy¢ ziemie urodzajma pozyskan w ramach rob6t przygotowawczych oraz
dowieziory z odlegtdci do 15 km.

2.2. Nasiona traw

Do obsiania skarp nalg uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgakegci.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogolnd.' pk
3.1. Zagszczanie nalg wykonywa walem o ecznym prowadzeniu.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagag@ne" pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robot podano w SST D-NI@O00. "Wymagania ogolne"” pkt.5.

5.1. Przygotowanie podtaa
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Powierzchnia skarp winna odpowigdaymaganiom okrdonym przez PN-S-02205.

5.2. Humusowanie i obsianie trawy

Zgodnie z DokumentagjProjektows, Wykonawca przykryje skarpy ziegmirodzajm warstwy grubcci 15
cm.

Dla lepszego powrania warstwy humusu z gruntem naturalnym powiarzeRarpy nalgy nacik¢ w
niej poziomo lub poddtem 30-45° niewielkie rowki - bruzdy w odspach co 0,5-1,0 m i gbokasci 15-
20 cm. Humusowanie powinno dywvykonywane od goérnej krawlzi skarpy, prowadzone w dot i
przedizone poza krawdz korony nasypu i podm@ skarpy na diugai 15 — 20 cm oraz odpowiednio
zag;szczone przez ubicigeazne lub mechaniczne.

Obsianie powierzchni skarpy trawpowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Zalecacgirzeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub fesie

Ziarna trawy powinny by réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy Vcilékg/1000 m skarpy, a
po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grale powierzchni skarpy i zawatowanie.

5.2.1. Pie¢gnacja

Wykonawca powinien pogl wszelkiesrodki, aby zapewiiprawidtowy rozwgj ziarn trawy po ich
wysianiu. Zaleca g§j w okresach suszy, systematyczne zraszaniey wbdiane] powierzchni
chronpce ziarna przed wyschygiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako Robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ngbpkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jagkbwykonanych robét i ich zgod&a z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-M.00000Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows wykonanych Robot jest

1 nf (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych skarp.

1 m (metr) utéonegoscieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robot podano w SST D-M.000M0Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumendadjrojektovs i SST, jeeli wszystkie
badania i pomiary wykonane wg pkt. 6 niniejszej S8y pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolind’ gk

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1°mmocnienia skarp i poboczy obejmuije:
- roboty przygotowawcze,

- plantowanie powierzchni skarp,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- zabiegi pie¢gnacyjne.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#gania i badania
2. PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasionairorolniczych.
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