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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY
DROGI GMINNE]J W MIEJSCOWOSCI STARE POLE

1. DANE OGOLNE
1.1. Zamawiajacy i Uzytkownik

Gmina Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole

1.2. Podstawa opracowania

[1] Zlecenie Inwestora — Gminy Stare Pole — na wykonanie dokumentacji dotyczacej

przebudowy drogi gminnej,

[2] Mapa do celow projektowych z dnia 5 kwietnia 2011 r. opracowana przez firme¢

GEOPOL mgr inz. Tomasz Bejnarowicz,

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),
[4] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,
[5] Wizja lokalna w terenie i pomiary wiasne,

[6] Dokumentacja fotograficzna.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego —

branzy drogowej — przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Stare Pole. Projekt

zawiera réwniez czg$¢ zwigzang z branzg sanitarng dotyczacg przebudowy kolidujacego z

uktadem drogowym fragmentu sieci wodociggowej. W sktad calej dokumentacji wchodzi

czgs¢ opisowa, czg$¢ rysunkowa, informacja dotyczgca bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia, przedmiar oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

14. Spis dzialek

Przebudowywany zakres drég gminnych potozony jest na obszarze nastepujacych

dziatek:
- 243,
- 249/1,
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- 24972,
- 253,
- 238,
- 334,

Prace zwigzane z przebudowg fragmentu sieci wodociggowej beda réwniez si¢
odbywaly na fragmencie dziatki nr 189 bedacej pasem drogowym Drogi Powiatowej Nr
2933G Stare Pole-Letniki.

Wszystkie dziatki znajdujg si¢ w obrebie Stare Pole.

1.5.  Archeologia i strefa ochrony architektonicznej
Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej sgsiedztwie nie znajdujg si¢ obiekty

wpisane do rejestru zabytkow wojewodztwa pomorskiego.

CEL I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejacej drogi gminnej w

miejscowosci Stare Pole. Gtéwnymi celami projektowanej inwestycji sg:

- uzyskanie pelnowartosciowej nawierzchni drogi poprzez rozebranie istniejacej
nawierzchni z sze$ciokatnych ptyt drogowych oraz zelbetowych ptyt drogowych i
wykonanie w ich miejscu petnej konstrukcji nawierzchni bitumiczne;j,

- polepszenie warunkéw ruchu poprzez zwigkszenie szerokosci jezdni,

- polepszenie warunkéw odwodnienia drogi poprzez unormowanie spadkow
poprzecznych,

- utwardzenie miejsc parkingowych.

Zakres prac obejmuje:

- roboty wytyczeniowe,

- r1oboty przygotowawcze — wycinka drzew, przebudowa kolidujacego fragmentu
wodociagu, rozbidrka istniejgcych nawierzchni,

- roboty ziemne — wykonanie wykopdw pod konstrukcje nowych nawierzchni,

- wykonanie ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem,

- wykonanie podbudowy z kruszywa ulepszonego cementem,

- ustawienie kraw¢znikéw 1 obrzezy, regulacja wysokosciowa wlazow,

- ulozenie warstw nawierzchni — bitumicznych (jezdni), z betonowej kostki brukowe;j

(chodniki, miejsca parkingowe, podjazdy do garazy i budynkéw gospodarczych), z
7
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odzyskanych szes$ciokatnych betonowych ptyt drogowych ,trylinka” (zjazdy na
posesje) oraz z odzyskanych prefabrykowanych zelbetowych ptyt drogowych (miejsca

parkingowe i zawrotka).

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na terenie projektowanej inwestycji wykonano 4 otwory badawcze w celu pobrania
gruntu do badan laboratoryjnych. Otwory wykonano do glebokosci 3,0 m ponizej
poziomu terenu. Lokalizacje otworéw pokazano na mapie dokumentacyjnej zawartej w
dokumentacji geotechnicznej. Badania podioza przeprowadzono w lutym 2011 r.
Warunki gruntowe na obszarze przebudowywanej drogi gminnej nalezy okresli¢ jako
niekorzystne dla celéw posadowienia konstrukcji nawierzchni drogowej. We wszystkich
otworach badawczych stwierdzono wystepowanie nasypéw mineralno-organicznych
zbudowanych z glin préchniczych oraz znajdujagcych si¢ pod nimi warstw réwniez
zbudowanych z glin préchniczych. Gorne warstwy niniejszych utworéw znajdujg si¢ w
stanie plastycznym, natomiast dalsze (glgbokos¢ 1,7 — 1,8 m p.p.t i dalej) w stanie
migkkoplastycznym. Wode¢ gruntowa odnotowano w postaci sgczen na dwéch poziomach,
z ktérych pierwszy wystepuje ok. 1,2 — 1,5 m p.p.t. Wystepujace gliny prochnicze
charakteryzuja si¢ niskim wskaznikiem nosnosci CBR, ktéry okre§lono na poziomie 2,76
%. Zawarto$¢ czgsci organicznych w wystepujacych glinach préchniczych zawiera si¢ w
przedziale do 1,87 — 3,54 %. Dalsze szczegbélowe informacje dotyczace podioza
gruntowego znajduja si¢ w dokumentacji geotechniczne;j.

Podsumowujac, wystgpujace obecnie podloze gruntowe nie nadaje si¢ do
bezposredniego posadowienia konstrukcji nawierzchni jezdni i konieczne jest jego

ulepszenie.

STAN ISTNIEJACY

Analizowana droga gminna polozona jest w pdtnocnej czesci miejscowosci Stare Pole.
Stanowi dojazd do dwodch wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych, a w dalszym
odcinku do posesji prywatnych na ktérych znajdujg si¢ budynki jednorodzinne, budynki
garazowe i gospodarcze oraz ogrodki dziatkowe. Tras¢ mozna podzieli¢ na dwa odcinki
(oznaczenia wedtug rysunku planu zagospodarowania terenu):
- odcinek A-B-C-D-E, ktérego trasa zatacza petle podtaczong w dwéch miejscach do ulicy
Grunwaldzkiej (Drogi Powiatowej Nr 2933G),
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- odcinek C-F, odchodzacy od odcinka A-B-C-D-E w km 0+163,74 zakoficzony wjazdem
na posesj¢ z budynkiem wielorodzinnym oraz zawrotka z prefabrykowanych drogowych
plyt zelbetowych.

Na obu odcinkach wystepuje bardzo maty ruch, na ktéry sktadajg si¢ w wigkszosci
pojazdy osobowe.

W chwili obecnej nawierzchni¢ stanowig dwa materiaty:

- szesciokgtne betonowe ptyty drogowe ,,trylinka”
- prefabrykowane drogowe ptyty Zelbetowe.

Pierwszy typ nawierzchni wystepuje na poczatkowym odcinku A-B-C-D-E, w km
0+000,00 — 0+058,50, jak rowniez na utwardzonej czesci dziatki nr 249/2. Na dalszym
fragmencie oraz na catosci odcinka C-F wystepuja jedynie prefabrykowane drogowe ptyty
zelbetowe. Plyty ulozone sg zaréwno poprzecznie, jak i podtuznie. Na zjazdach na posesje
wystepuja miejscowo materiaty réznych typdw: trylinka, prefabrykowane ptyty otworowe,
krawezniki kiadzione na ptask. Przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym na dziatce nr
251 wystepuje chodnik z plyt betonowych 50x50x7 cm oddzielony od jezdni
kraweznikiem betonowym 15x30 cm oraz ograniczeniem w postaci obrzezy betonowych.
Przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nie wystepuja praktycznie utwardzone
miejsca parkingowe, przez co postdj pojazdéw odbywa si¢ w przygodnych miejscach na
terenach zielonych powodujac ich niszczenie.

Wystepujace obecnie nawierzchnie sg w ztym stanie. Poczatkowy fragment odcinka
A-B-C-D-E o nawierzchni z trylinki charakteryzuje si¢ zapadni¢ciami i zastoiskami wody.
Prefabrykowane drogowe plyty zelbetowe sg w wielu miejscach popgkane i pozapadane.
Wplywa to niekorzystnie na komfort jazdy i zuzycie pojazdéow. Poza tym szerokos¢
nawierzchni jest bardzo mata — ok. 2,5 m — co utrudnia mijanie si¢ samochodéw i
prowadzi do niszczenia przylegajacych terenéw zielonych.

Na rozpatrywanym terenie nie wystepuje sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Stan istniejacy nawierzchni pokazano na fotografiach 1-10.
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Fot. 1 — Poczatkowy fragment odcinka A-B-C-D-E. Widoczna jest nawierzchnia z

trylinki. Przy lewej krawedzi jezdni widoczne $lady po zastoiskach wody.

Fot. 2 — Odcinek A-B-C-D-E w miejscu zmiany rodzaju nawierzchni. Po lewej stronie
widoczny zniszczony przez parkujace samochody teren zielony. Na dalszym planie zjazd
na posesje prywatng z nierdwno ulozonymi prefabrykowanymi pltytami otworowymi. Po

prawej stronie chodnik z ptyt betonowych przy budynku na dzialce nr 251.
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Fot. 3 — Nawierzchnia z trylinki na dziatce nr 249/2. Na dalszym planie fragment

chodnika prowadzacy w strong¢ ulicy Marynarki Wojennej (Droga Krajowa Nr 22).

-
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Fot. 4 — Fragment odcinka A-B-C-D-E pomigdzy punktami B i C. Widoczna

zdeformowana nawierzchnia z prefabrykowanych zelbetowych ptyt drogowych.
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Fot. 5 — Fragment odcinka A-B-C-D-E w miejscu skrzyzowania z odcinkiem C-F.
Widoczne sg zniszczenia przylegajacych terendéw zielonych przez samochody co wynika

ze zlej geometrii skrzyzowania.

Fot. 6 — Skrzyzowanie odcinka A-B-C-D-E z odcinkiem C-F (fotografia od strony
odcinka C-F).

12
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Fot. 7 — Odcinek C-F z podluznie utozonymi ptytami drogowymi.

Fot. 8 — Fragment odcinka A-B-C-D-E pomig¢dzy punktami C i D. Po lewej stronie
widoczne sg zjazdy do budynkéw garazowych, czg¢sciowo utwardzone réznymi

materialami.

13
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Fot. 9 — Dalszy fragment odcinka A-B-C-D-E pomi¢dzy punktami CiD z

wystepujacym po prawej rowem odwadniajgcym.

Fot. 9 — Koncowy fragment odcinka A-B-C-D-E pomig¢dzy punktami D i E. Widoczna
niewielka szeroko$¢ pasa drogowego. Na dalszym planie wiaczenie w ulice Grunwaldzka

(Droga Powiatowa Nr 2933G).
Z uwagi na wymienione powyzej wady istniejacej drogi inwestor — Gmina Stare Pole —

zdecydowata o przebudowie wystepujacych obecnie nawierzchni (praktycznie o charakterze

tymczasowym) na nawierzchni¢ trwatg, bitumiczng.

14
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STAN PROJEKTOWANY
5.1. Dane ogdlne
Klasa drogi — D (dojazdowa)
Predkosé projektowa — 30 km/h
Obcigzenie ruchem — KR1
Podstawowa szeroko$¢ pasa jezdni — 3,5 m

Podstawowy spadek poprzeczny — jednostronny 2 %

5.2. Plan sytuacyjny

Zachowano ogélng forme istniejagcego uktadu drogowego wprowadzajac niezbedne
korekty. Na obu odcinkach — A-B-C-D-E oraz C-F — poszerzono nawierzchni¢ do 3,5 m
szeroko$ci. Polepszono warunki ruchowe na poczatku odcinka A-B-C-D-E poprzez
wprowadzenie dwdéch tukéw odwrotnych o promieniach 15 1 50 m od km 0+26,95 do km
0+062,65. Przewidziano wymian¢ nawierzchni chodnika przy budynku mieszkaniowym
wielorodzinnym na dzialce nr 251, utwardzenie obecnie wykorzystywanych miejsc
parkingowych przy budynku na dzialce nr 252 nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j,
a takze budowe nowych 5 miejsc na dziatce nr 249/1 z wykorzystaniem pozyskanych z
rozbiorki prefabrykowanych plyt drogowych. Poprawiono geometri¢ skrzyzowania z
odcinkiem C-F oraz wprowadzono calkowite utwardzenie nawierzchnig z betonowej
kostki brukowej zjazdéw do budynkéw garazowych i gospodarczych na fragmencie
odcinka A-B-C-D-E pomiedzy punktami C i D. Nawierzchnie mniejszej wagi — zjazdéw
na posesje — zaprojektowano z wykorzystaniem starouzytecznej trylinki.

Na koncu odcinka C-F zaplanowano przetozenie drogowych plyt prefabrykowanych
na obszarze zawrotki w celu uzyskania réwniejszej nawierzchni.

Na obszarze dziatki nr 249/2 uwzgledniono jedynie przetozenie istniejgcej
nawierzchni z trylinki z uwagi na wystepowanie kabla elektroenergetycznego, ktérego
przetozenie znacznie zwickszyloby koszt inwestycji.

Wykonanie wymienionych robdt wigze si¢ z catkowita rozbidrka wszystkich
istniejagcych nawierzchni drég i chodnikéw oraz wykonaniem wykopéw na odktad.
Material pozyskany z rozbidrki jest wlasnoScig inwestora i nalezy odwiezé go na
wskazane miejsce skladowania (oprécz materialéw przeznaczonych do ponownego
wbudowywania). W kosztorysie inwestorskim zatozono odw6z nadmiaru materiatéw na

odlegtos¢ do 1 km.
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5.3.  Profil podluzny

W trakcie projektowania nowych niwelet odcinkéw A-B-C-D-E oraz C-F starano si¢
zachowa¢ maksymalne dowigzanie nowej nawierzchni do przyleglego terenu przy
jednoczesnym spetnieniu minimalnych pochylen niwelety rzedu 0,30 %. Niestety, z uwagi
na bardzo male réznice wysokosciowe terenu na odcinku A-B-C-D-E od km 0+250,00 do
km 0+396,91 mozliwe bylo jedynie uzyskanie pochylenia podtuznego 0,20 % (km
0+250,00 — 0+291,50) oraz 0,24 % (km 0+291,5 — 0+396,91). Uzyskanie wigkszych
pochylen podtuznych nie jest mozliwe z uwagi na sgsiadujgce z droga ogrodzenia oraz
zjazdy na posesje. Pochylenie 0,20 % wystepuje jednak na odcinku sgsiadujacym
bezposrednio z rowem przydroznym, w stron¢ ktérego woda kierowana jest spadkiem
poprzecznym. Drugim miejscem gdzie wystepuje spadek podtuzny o wartosci 0,20 % jest
odcinek C-F w km 0+001,75 — 0+040,00. Na pozostatych odcinkach spadki podiuzne
zawierajg si¢ w przedziale od 0,30 % do 1,48 %.

Wiaczenie odcinka A-B-C-D-E w ulice Grunwaldzka (Droga Powiatowa Nr 2933G) w
km 0+402,15 zaprojektowana wysokosciowo w ten sposéb, aby woda z odcinka D-E nie

sptywata na jezdni¢ drogi powiatowe;j.

5.4. Przekréj normalny

5.4.1. Szerokosci elementow przekroju

Jako standardowa szeroko$¢ jezdni przyjeto 3,5 m. Szerokos¢ ta wynika z
niewielkiej szerokosci pasa drogowego, ktéry np. na odcinku D-E posiada szerokos¢
jedynie 4,0 — 4,5 m. Na innych odcinkach szerokos$¢ pasa drogowego jest wieksza i w
niektérych miejscach sigga nawet 16 m, jednakze w wigkszosci zawiera si¢ w
przedziale 5,5 — 6,5 m. Co wigcej, szeroko$¢ ta zmienia si¢ bardzo czesto i
uniemozliwia wykonanie jezdni o wigkszej, nie zmieniajacej si¢ szerokosci. Ponadto
konieczne bylo — z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej - pozostawienie czesci
pasa drogowego bez przykrywania nieprzepuszczalng nawierzchnig bitumiczna. Na
odcinku A-B-C-D-E od km 0+265,22 do km 0+291,50 wprowadzono zwg¢zenie jezdni
0,25 m z powodu wystepowania rowu przydroznego. Na tym odcinku jezdnia posiada
szeroko$¢ 3,25 m.

Réwniez z uwagi na niewielka szeroko$¢ dziatki pasa drogowego przy budynku
na dzialce nr 252 mozliwe byto zaprojektowanie miejsc postojowych o szerokosci 2,0
m (zamiast wymaganej normatywnie szerokosci 3,0 m) oraz chodnika o szerokosci 1 —

1,25 m przy budynku na dziatce nr 251.
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5.4.2. Spadki poprzeczne i odwodnienie

Na jezdni przyje¢to staly, jednostronny spadek poprzeczny 2 %. Takg samg wartos¢
spadkow przyjeto na chodniku i miejscach parkingowych.

Teren przylegajacy do jezdni po stronie w ktoérg skierowany jest spadek
poprzeczny nalezy wyprofilowa¢ na szerokosci 1 m ze spadkiem 6 % w celu
polepszenia odptywu wody.

Kierunki spadkéw pokazano na rysunku planu zagospodarowania terenu.

Konstrukcja nawierzchni
5.5.1. Zalozenia ogolne

Jak wspomniano w punkcie 3 warunki gruntowe na terenie objetym inwestycja sg
niekorzystne pod katem posadowienia konstrukcji nawierzchni drogowej. W podiozu
wystepujg grunty w stanie plastycznym, o niskim wskazniku CBR, mogace doznawac
zjawiska wysadzin. Z tego wzgledu konieczne jest ulepszenie podtoza do osiggnigcia
parametréw gruntu z grupy nos$nosci Gl. Ponadto z uwagi na fakt prowadzenia
niwelety jezdni po powierzchni terenu oraz braku sieci kanalizacji deszczowej i
odwodnienia wglebnego warstwa ulepszenia podtoza musi by¢ niewrazliwa na wodeg.

Majac na uwadze powyzsze uwarunkowania przyjeto, ze ulepszone podtoze pod
jezdnia bedzie wykonane z gruntu stabilizowanego spoiwem o grubosci 35 cm.
Zapewni to stabilng platforme¢ do dalszych robét drogowych. Niniejsza warstwa musi
wykonana w taki sposéb, aby zapewni¢ trwale osiagniecie wtérnego modutu
odksztatcenia na poziomie nie mniejszym niz 100 MPa oraz by¢ niewrazliwa na wode
i mroz.

W celu ujednolicenia materialéw stosowanych w trakcie realizacji inwestycji
ulepszenie podloza pod zjazdami na posesj¢ i chodnikami réwniez zaprojektowano z
gruntu stabilizowanego spoiwem, ale o mniejszej grubosci.

W konstrukcji nawierzchni jezdni zastosowano zmodyfikowany uklad warstw
wedlug Typu E zawartego w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Pétsztywnych dla kategorii ruchu KR1.

5.5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni
Zaprojektowano nastgpujacy uktad warstw:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 4 cm,
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- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W grubos$ci 6 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa ulepszonego cementem grubosci 16 cm,
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem grubos$ci 35 cm.

Eaczna grubos¢ konstrukciji wynosi: 61 cm

Minimalna grubos¢ konstrukcji z uwagi na mrozoodpornosé wynosi:

1,0 m (gtebokos¢ przemarzania dla miejscowosci Stare Pole) x 0,60 (wspdtczynnik z
tablicy 9 KTKNPIP [4] dla kategorii ruchu KRI1 i grupy nosnosci G4) = 60 cm

61 cm > 60 cm — warunek jest spelniony

5.5.3. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i podjazdéw do budynkéw
garazowych
Zaprojektowano nastepujacy ukltad warstw:
- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa ulepszonego cementem grubosci 15 cm,
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem grubos$ci 15 cm.

Eaczna grubos¢ konstrukciji wynosi: 41 cm

5.5.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw na posesje z uzyciem starouzytecznych
betonowych plyt szeSciokatnych ,,trylinka”

Zaprojektowano nastepujacy ukltad warstw:
- warstwa Scieralna z betonowych ptyt sze$ciokatnych ,trylinka” grubosci 12 cm
(materiat z odzysku),
- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa ulepszonego cementem grubosci 15 cm,
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem grubosci 15 cm.

t.aczna grubosé konstrukceji wynosi: 47 cm

5.5.5. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych na dzialce nr 249/1
Zaprojektowano nastgpujacy uktad warstw:

- zelbetowe ptyty drogowe gr. 12 cm (materiat z odzysku),

- warstwa piasku grubosci 20 cm.

Eaczna grubos¢ konstrukciji wynosi: 32 cm
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5.5.6. Konstrukcja nawierzchni chodnikow
Zaprojektowano nastgpujacy uktad warstw:
- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa ulepszonego cementem grubosci 10 cm,
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem grubo$ci 10 cm.

t.aczna grubosé konstrukceji wynosi: 29 cm

5.5.7. Konstrukcja nawierzchni zawrotki na koncu odcinka C-F
Zaprojektowano nastepujacy ukltad warstw:
- zelbetowe ptyty drogowe gr. 12 cm (materiat z odzysku),

- wyréwnanie istniejgcej podsypki pod ptytami.

5.5.8. Konstrukcja przekladanej nawierzchni z trylinki na dzialce nr 249/2
Zaprojektowano nastgpujacy uktad warstw:

- warstwa Scieralna z betonowych ptyt sze$ciokatnych ,trylinka” grubosci 12 cm

(materiat z odzysku),

- wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy podsypka cementowo-piaskowa grubosci

sredniej 5 cm.

5.5.9. Obramowanie jezdni i chodnikow

Nawierzchni¢ jezdni nalezy obustronnie obramowa¢ na przewazajacej dtugosci
opornikiem betonowym o wymiarach 12 x 25 cm posadowionym na lawie z oporem z
betonu C 12/15. Natomiast chodnik przy budynku na dziatce nr 251 nalezy oddzieli¢
od jezdni kraweznikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 cm. Takim samym
kraweznikiem nalezy obramowac¢ nawierzchni¢ jezdni po prawej stronie odcinka A-B-
C-D-E od km 0+000,00 do km 0+029,00. Dalej kraweznik ten przechodzi w
obramowanie przekladanej nawierzchni z trylinki na dzialce nr 249/2. Chodnik przy
budynku na dzialce nr 251 nalezy od strony terenu zielonego obramowaé¢ obrzezem

betonowym o wymiarach 8 x 30 cm posadowionym na tawie z betonu C 12/15.

UWAGA: Ustawienie opornikéw i kraweznikéw ograniczajacych jezdnie musi

nastapi¢ po wykonaniu warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego
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spoiwem, ktorej szerokos$¢ musi siega¢ réwniez pod fawy opornikow i
kraweznikow.

Nie dopuszcza si¢ wpierw ustawienia opornikow i kraweznikow wprost na

podlozu gruntowym i dopiero pézniejsze wykonanie warstwy z ulepszonego

podloza jedynie na szerokosci w §wietle pomiedzy opornikami!!!

Uzbrojenie terenu
5.6.1. Sie¢ wodociagowa

Na obszarze projektowanej inwestycji sie¢c wodociggowa wystepuje jedynie na
odcinku A-B-C-D-E od km 0+000,00 do km 0+070,00 oraz od km 0+120,90 do km
0+183,80. Fragment wodociggu w km 0+120,90 — 0+183,80 krzyzujacy si¢ pod
ostrym katem z osig odcinka A-B-C-D-E jest nieczynny i nie wyst¢puje konieczno$¢
jego przebudowy. Natomiast na odcinku od km 0+000,00 do km 0+027,00 wystepuje
kolizja nowego uktad drogowego z siecia wodociggowg z powodu zwigkszenia
szerokosci jezdni do petnych 3,5 m. W zwiazku z tym projektuje si¢ nowa tras¢ w/w
sieci wodociagowej @110PE o dtugos$ci L=48,8m (dla kolidujacego odcinka). Tras¢
przebudowywanej sieci wodociggowej DN110 PE przewidziano w poboczu ziemnym.
Wiaczenie do istniejagcego wodociggu w wezle W1 projektuje sie za pomocg trjnika
zeliwnego, redukcyjnego, kolnierzowego. Wiagczenie w wezle W3 realizowa¢ za
pomocg ztacza rurowego lub zigczki skrecanej np. Unidelta.

Przedmiotowy wodociag projektuje si¢ z materiatu: rura wodociggowa PE100,
PN10 SDR 17; érednica DN110, gr. $cianki 6,6mm np. prod. Rurgaz, Wavin, KWH,
Instalzin.

Przejscie pod ulicg asfaltowg zaprojektowano w rurze ochronnej DN200, L=9,0m.
Przejscie wykona¢ metoda bezwykopowa - bez naruszania nawierzchni jezdni
asfaltowe;.

L 3czenie rur nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe i/lub elektrooporowe
(zgodnie z instrukcja producenta rur). Podczas zgrzewania rur nalezy zwrécié
szczegllng uwage na czasy zgrzewania i chlodzenia polaczen. Nalezy réwniez
kontrolowa¢ parametry i geometrie wyptywki. Wadliwe zgrzewy nalezy wycia¢ i
wykona¢ ponownie. Armatura laczona na $ruby (ocynk). Na odcinku przebiegajacym
w wykopie otwartym (w razie koniecznosci szalowanym) — poza przej$ciem pod ulicg
Grunwaldzka (Droga Powiatowa Nr 2933G) — rurociag nalezy utozy¢ na gtebokosci

ok. 1,6 m, na wczedniej wykonanej podsypce gr. min. 10 cm. Nastepnie wykonac
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zasypke wodociggu warstwami co 20 - 30 cm z zagg¢szczeniem mechanicznym (do 95
% w skali Proctora. Nad rurociggiem nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza
koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiladkg metalowg. Tasme
zamontowac/potaczy¢ z armaturg (wezty W2 1 W3).

W wezle W2 zaprojektowano zasuwe DN100 kolnierzowa — Z1 (wg wskazan
eksploatatora sieci). Laczenie zasuwy z rurociggiem PE realizowa¢ poprzez tuleje
kolnierzowe i luzne kotnierze. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowg oraz
skrzynke uliczng sztywna. Skrzynke¢ nalezy ustawia¢ na ptytach podktadowych.
Skrzynke uliczng do zasuwy na powierzchni terenu obudowaé kostka betonowg lub
zastosowac typowe obrzeze betonowe.

W wezle W3 zaprojektowano wiaczenie (podiaczenie) istniejacego przylacza
wody DN25 do nowoprojektowanej sieci wodociggowej. Wiaczenie do sieci wykonac
za pomocg nawiertki typ NWZ 100/50 i kompletu tacznikéw dostosowanych do
materiatlu i $rednicy przylagcza. Zasuwe nawiertki NWZ wyposazy¢ w obudowe
teleskopowa oraz skrzynke uliczng sztywng. Podbudowa i obudowa skrzynki ulicznej
tak jak dla zasuwy Z1.

Na projektowanej sieci konieczne jest przeprowadzenie proby szczelno$ci na
ci$nienie préobne = min. 1,0 MPa. Czas préby = min. 0,5h. Po zakonczeniu budowy i
pozytywnych probach szczelno$ci nalezy przeptukaé sie¢ czysta wodg a nastepnie
poddac¢ ja dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu. Prébke wody z nowego odcinka
wody podda¢ badaniom bakteriologicznym. Préby szczelnos$ci wykona¢ pod nadzorem
i w obecnosci inspektora nadzoru i uzytkownika sieci. Po pozytywnym wyniku
badania wody nowowybudowany odcinek sieci wodociggowej wiaczy¢ do czynnej
sieci wodociggowej. Wlaczenie do uzytkowanej sieci przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z
zarzadca i eksploatatorem sieci wodociggowe;j.

Wykaz podstawowych materialéw niezbednych do wykonania przebudowy

odcinka wodociggu przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1 Wykaz podstawowych materialéw dot. przebudowy sieci wodociggowej na odc. W1 —

W4
L.p. Wyszczegolnienie Jedr.lostka
miary
1 | Blok oporowy — tr6jnik Dn150 Zel. (rurocigg Dn150) Szt. 1
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Trdjnik zeliwny kotnierzowy/redukcyjny 150/100/150

2 , Szt. 1
+ kpl. $rub

3 | Lacznik typu RK Dn150 Zel. Szt. 2

4 | Krociec zeliwny 2 kotierzowy Dn150, L=1500mm Szt. 1

5 Tuleja kotnierzowa Dn150 + kolnierz luzny stalowy Kpl. 3
Dn150 )
Zasuwa kotnierzowa Dn100 z migkkim doszczelnieniem

6 |wraz z przedtuzka teleskopowg do zaworu, skrzynka Szt. 1
uliczng i obrzezem betonowym (1 kpl.) + kpl. $rub
Nawiertka typu NWZ Dn150/50 wraz z przedtuzka

7 |teleskopowa do zaworu, skrzynkg uliczng i obrzezem Szt. 1
betonowym (1 kpl.)

8 |Ekacznik rurowy typu RR Dn100/lub mufa Del10 PE Szt. 1
L .3cznik redukcyjny (redukcja) Dn50 — gwint wew. /

9 . Szt. 1
Dn25 — gwint zew.

10 |Eacznik rurowy/ lub zlgczka skrgcana Dn25 Szt. 1

1 Rura ochronna Dn200 PE, L= 9,0mb, komplet pt6z Kpl. 1
centrujacych, 2 szt. manszet zamykajacych (1 kpl.) )

12 |Rura Dn110PE [=48,8m

13 Tasma ostrzegawcza tasmy identyfikacyjnej PE z L=48.8m
wktadka metaliczna.

Zakres prac drogowych oraz konieczno$¢ przebudowy fragmentu wodociggu
zostat uzgodniony z zarzadca sieci — firma Centralny Wodocigg Zutawski Sp. z 0.0. z
siedzibg w Nowym Dworze Gdanskim. Szczegély uzgodnienia zamieszczone sg w

Zataczniku Nr 9.

UWAGA: W trakcie prowadzenia prac przy przebudowie fragmentu wodociggu
konieczne bedzie zajecie pasa drogowego ulicy Grunwaldzkiej — Drogi
Powiatowej Nr 2933G. W zwigzku z tym nalezy przed przystapieniem do prac
wystapic o zajecie pasa drogowego do zarzadcy drogi, tj. Zarzadu Drog

Powiatowych w Malborku. Szczegoly zamieszone sa w Zalaczniku Nr 8.

Wedlug informacji pozyskanych w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowych (uzgodnienie nr ZUDP nr 168/10) planowana jest budowa — przez
inwestora prywatnego — przylacza wodociggowego do realizowanego budynku
mieszkalnego na dzialce nr 239/2. Prace te nalezy zrealizowa¢ przed
przystapieniem do robét drogowych. Trase przylacza nalezy poprowadzi¢ w taki

spos6b aby uniknaé Kkolizji z krawedzia nowoprojektowanej jezdni.
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5.6.2. Siec¢ kanalizacji

Na obszarze projektowanej wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktéra w kilku
miejscach przechodzi pod nowoprojektowanym uktadem drogowym. Jednakze z
uwagi na fakt dostatecznego zagl¢bienia rurociggdw pod poziomem terenu, a takze
braku gtebokich wykopéw w trakcie wykonywania prac drogowych (maksymalnie 65
— 70 cm) nie jest konieczna przebudowa sieci niniejszej kanalizacji. Konieczna jest
jedynie regulacja wysoko$ciowa wtazéw studni, co uwzgledniono w przedmiarze.

Zakres prac drogowych zostal uzgodniony z zarzadca sieci kanalizacji sanitarnej —
firma Centralny Wodociag Zutawski Sp. z o.0. z siedzibg w Nowym Dworze

Gdanskim. Szczegoty uzgodnienia zamieszczone sg w Zatgczniku Nr 9.

5.6.3. Siec elektroenergetyczna

Sie¢ elektroenergetyczna reprezentowana jest przez sie¢ napowietrzng oraz
kablowg. Projektowany uklad drogowy nie koliduje z sieciag napowietrzng, ktdrej
zarzadcg jest firma Energa Operator S.A. Z uwagi na wystgpowanie na dzialce nr
249/2 kabla energetycznego (bedacego réwniez w gestii firmy Energa Operator S.A.) i
mozliwego naruszenia jego przebiegu w przypadku wykonywania nowej konstrukcji
nawierzchni zdecydowano jedynie o przetozeniu na niniejszej dzialce istniejacej
nawierzchni z prefabrykowanych szesciokatnych plyt betonowych ,trylinka” po
wyréwnaniu podbudowy.

Ponadto w km:
- 0+101,26
- 0+167,34
-204,57
odcinka A-B-C-D-E  wystepuja  skrzyzowania z  podziemnymi kablami
elektroenergetycznymi nN, ktore nie sg zarzadzane przez firme¢ Energa Operator S.A. i
ktérych wiasciciela nie udalo si¢ ustali¢. Kable te stuza do zasilania wystepujacych
budynkéw gospodarczych. Przed przystgpieniem do robdt drogowych nalezy je
zlokalizowac 1 okres$li¢ zaglebienie poprzez wykonanie r¢cznych przekopdw. W razie
braku rur ostonowych zlokalizowane kable nalezy zabezpieczy¢ przez zalozenie
przepustéw ochronnych z rur dwudzielnych, co uwzgledniono w przedmiarze.

Zakres prac drogowych zostat uzgodniony z zarzadcg sieci elektroenergetycznej —
firma Energa Operator S.A. Oddzial w Elblagu Rejon Dystrybucji w Malborku.

Szczegdly uzgodnienia zamieszczone sg w Zataczniku Nr 10.
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5.6.4. Sie¢ gazowa

Sie¢ gazowa wystepuje jedynie wzdtuz ulicy Grunwaldzkiej (Droga Powiatowa Nr
2933@G). Dlatego tez projektowany zakres robét sasiaduje z siecia gazowa tylko w
dwéch miejscach:
- w punkcie poczatkowym odcinka A-B-C-D-E (punkt A), w miejscu przebudowy
odcinka wodociagu,
- w punkcie koncowym odcinka A-B-C-D-E (punkt E), w miejscu wiaczenia drogi
gminnej w ulice Grunwaldzka.

Zakres prac drogowych zostal uzgodniony z zarzadcg sieci gazowej — Pomorska
Spétka Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku Rejon
Dystrybucji Gazu w Elblagu. Szczegély uzgodnienia zamieszczone sa w Zataczniku

Nr11.

5.7. Gospodarka zielenia i zadrzewieniem
Nowoprojektowany uktad drogowy nie koliduje bezposrednio z wystgpujacym
drzewostanem, jednakze nowa trasa wodociggu wzdluz odcinka A-B-C-D-E w km

0+000,00 — 0+027,00 przebiega w miejscu gdzie wystepuja drzewa i karpiny (fot. 11).

Fot. 11 — Drzewa i karpiny przy krawedzi przebudowywanej drogi kolidujace z nowg

trasg odcinka wodociagu

W zwiazku z tym konieczne jest usuni¢cie 6 drzew o nastepujacych srednicach:
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Tab. 2 Wykaz drzew do wycinki

Grupa Srednicy drzewa Ilosé
[cm] [szt.]

26-35 1

36-45 3

46-55 1

56-65 1

Lokalizacj¢ drzew do wycinki pokazano na rysunku planu zagospodarowania
terenu (rys. nr 3) oraz na planie rozbiérek (rys. nr 10).

Dodatkowo, w szpalerze istniejacych drzew przeznaczonych do wycinki znajduje
si¢ 9 karpin po drzewach usunigtych juz uprzednio. Karpiny te réwniez nalezy usungc.
Doty po karczach nalezy wypeli¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw i
zagescic.

Materiat uzyskany w trakcie wycinki drzew nalezy do Inwestora.

Nie przewiduje si¢ sadzenia nowych drzew.

WYLICZENIE ILOSCI ROBOT

Szczegélowe wyliczenie ilosci robdt znajduje si¢ w oddzielnym opracowaniu pt.
,Przebudowa Drogi Gminnej w miejscowosci Stare Pole. Tom IIl. Przedmiar”. Ilodci
rob6t powierzchniowych (nawierzchnie, podbudowy, rozbiérki) i liniowych (krawezniki,
obrzeza) okreslono w programie Autodesk AutoCad Civil 3D. Wielkos¢ robdt ziemnych ,
ktére ograniczaja si¢ do wykonania wykopéw pod nowa konstrukcje nawierzchni

okreslono metodg przekrojow poprzecznych i pokazano w tabeli 3.

Tab. 3 Wykaz rob6t ziemnych

Wykop
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Km .| Odleglos¢ | Powierzchnia | Srednia | Objetosé
przekroju
0+0,00 2,08
12,51 1,99 24,9
0+012,51 1,90
16,50 1,84 30,4
0+029,01 1,78
9,81 1,85 18,1
0+038,82 1,92
10,14 2,69 27,3
0+048,96 3,46
11,34 3,08 34,9
0+060,30 2,69
12,33 2,89 35,6
0+072,63 3,09
18,00 2,90 52,2
0+090,63 2,71
18,75 2,74 51,3
= | 0+109,38 2,76
a 11,52 3,10 35,7
z 0+120,90 3,44
« 11,37 2,74 31,2
-q:, 0+132,27 2,04
3 7,60 2,33 17,7
C | 0+139,87 2,61
12,98 2,42 31,4
0+152,85 2,23
10,68 1,89 20,1
0+163,53 1,54
9,53 2,22 21,1
0+173,06 2,89
18,42 2,82 51,9
0+191,48 2,75
15,03 2,73 41,0
0+206,51 2,70
5,89 2,42 14,2
0+212,40 2,13
6,93 2,50 17,3
0+219,33 2,87
11,55 2,49 28,7
0+230,88 56 210 2.22 441
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0+250,74 2,34
18,44 2,03 37,4
0+269,18 1,72
15,71 2,13 334
0+284,89 2,53
6,61 2,72 18,0
0+291,50 2,91
10,72 2,33 25,0
0+302,22 1,75
20,36 1,81 36,7
0+322,58 1,86
20,14 1,98 39.9
0+342,72 2,10
20,05 2,15 43,0
0+362,77 2,19
19,12 2,17 41,4
0+381,89 2,14
14,33 2,17 31,0
0+396,22 2,19
5,93 5,83 34,6
0+402,15 9,47
L.acznie odcinek A-B-C-D-E 969,5
Wykop
Km .| Odleglos¢ | Powierzchnia | Srednia | Objetosé
przekroju
0+01,75 4,72
8,01 3,33 26,7
0+09,76 1,94
12,05 2,23 26,9
0+021,81 2,52
- 13,75 2,17 29,8
; 0+035,56 1,82
g 13,98 2,26 31,6
S | 0+049,54 2,70
20,28 2,30 46,6
0+069,82 1,90
8,10 1,94 15,7
0+077,92 1,97
0+090,84 12,92 185 1,91 24,7
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14,66 2,37 34,7
0+105,50 2,89

15,07 2,43 36,6
0+120,57 1,97

9,91 2,27 22,5
0+130,48 2,57

1,26 2,23 2,8
0+131,74 1,90

Y.gcznie odcinek C-F 298,6
Opracowat

mgr inz. Marcin Stienss
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Zalacznik 1.1 — Uprawnienia Projektanta branzy drogowej — 1/2

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 17ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/63/09 Olsztyn, dnia 05 czerwea 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI MICHALOWI STIENSS
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 20 kwietnia 1982 r. w Malborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0043/PWOD/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @ \

2. inz. Janusz Palmowski

3. inZ. Sylwester Raczkiewicz

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527-7202; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl
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Zalacznik 1.2 — Uprawnienia Projektanta branzy drogowej — 2/2

Pan Marcin Michal Stienss upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosei drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnie.
PRZEWODNIGZACY
OKREGOWEJKORMSII KWALIFIKACYJNES

Otrzymuje:

mgr inz. Andfze/ Sh’%mwaki
1. Pan Marcin Michat Stienss
82-300 Elblag, ul. Narutowicza 70
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Y.
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Zalacznik 2 — Zaswiadczenie Projektanta branzy drogowej o przynaleznosci do

tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warminsko-Mazurska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

WMOIIB

POLSKA
P B A
"I INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Olsztyn

21 czerwca 2010

(data)

W-MOIIB

Zaswiadczenie nr 24201 2010

Marcin Michat Stienss
Pan/Pani

ul. Narutowicza 70
82-300 Elblag

miejsce zamieszkania

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / BD/0160/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

e 2010-08-01 o 2011-07-31

mgr inz. Piotr Narloch

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)
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Zalacznik 3.1 - Uprawnienia Projektanta branzy sanitarnej — 1/2

I o,
. e - . - -
POMORSHA RKEEGQWA : o
1ZBA, INCYRIBROW FUDOWNICTWA -
BC0-B40 Qdadek, ul. Swiﬂgjaﬁlﬁn 43744 Lo '
@) Tel, (0-BB) @324-89-77 © :
Fox (0-38)301~4quo8 7 | | -

sy, akt 225/POMOKK 06

* Gdihfisk, dnia 21 grudnia 2006'x

DECYZJA | .
. ‘Naffbdstawie srt. 24 usi.l pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 5. Ne 5 poz. 42, ze zm/, art. I2 ust. 3,

_art3 ust1 pkt 1, art. 14 ust. L pkt 4 ustawy z dofa 07 lipca 1994 v, Prawe budowlane /ekst jednolity

Qi it el e e K capond et DU
e A G Lokt
| aesiucnany
' .Rju;rd.l{ol;lsa -
i . WICEPRZEWODNICZACY

Dz. U, 22006 1. Nr 156, poz 1118/, § 6-pkt 1132, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 st I fozporzadzenia Minisira

" - Transportu i Budownictwa.z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielaych funkcjt technicznych w

budownicéwle /Dz. U. z 2006 1. Nt 83 poz. 578/ oraz art. [04 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t]. -
Dz.U. 22000 5. Nr 98, poz. 107} ze zm./ = . T B . C
' " Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pan WOJCIECHDAMPS -+
magister inifynier .
urodzony dnia11.02.1977 r w Gdyni
o - uzyskat - i

s _ numer ewitie!if"ﬁ"'.'l'.'-’ gOM?‘olﬁmosm‘E - ’

: ..d;prajek_éowanis,ﬁei‘ag'nnmﬁ' e T
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ur-ndtel'i cispi_l'f}"{h_« -
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych = -
' © . UZASADNIENIE - 7

W zwiazku z awzglednieniem w calodci zadania strony, na podstewls art. 107 § 4 Kpp.a odsiopuje si¢ o

uzasadsilenia decyzji. Zakros nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocle decyzil. . -

Pouczenle -

K 3

wit'Snligowlei

" 1.Pan Wejciech Damps
80-299 Gdaniek, ul. Korsarzy Ba
1.0kregowa Rada Yzby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0/ B -

: .0*'{ misil Kwatifikecylne - "
. _ ‘ - A . Sﬁm“m '
oo . /{ .
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Zalacznik 3.2 — Uprawnienia Projektanta branzy sanitarnej — 2/2

' I’an'Wojclech Da'mps hd ramach pbsi-danej specjalno$ci upowazniony jest do:
L .J-Ja padszaw:e art. 12 ust. 1 pkt 112, art, 13 ust 3i4 pstawy Prawo budowlane,
- wspecjalnodei instalacyjnej w zakresie ‘sieci, mstalscjl i urzadzed cieplnych,
_wentylacyjnych, gazowych, wodaclqgawch i k&nahzacy;nych bez ograniczeri
A

a) proj«:ktowania, sprawdzania pmjektéw uchnektonmmo-budowﬁany;h
' .1 sprawowania nadzoru autorskicgo,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania ob;ehdw bndowianych

- ZzastrzeZeniem art. 62ust5nstawy : .

L. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 :ozporza_dzﬁma N.I;mstri Transportu i
-Budownictwa z dnm 28 kwietnia 2006 1. W sprawie samodzielnych funkcji
techmcznych w budownictwie !Dz Uz 2006 I Nr 83 poz..578/; uprawniema-

mme_psze uprawma_mdq ‘

I) do spm'zqdzama pmjcktu zagospodarowanm d.ZIB:lkl lub terenu, z zakresw
_ spucjalnmicl mmcjszych uprawnieé . :

-2) pmjeklowmla obiektu budowﬁnego zwigzanymi z olnektem budowlmym,__

- takim jak: sieci .i inmstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

* kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzet w prq]elrmc budowlanym craz u:h
mstalowamc w proces:e. budowy lubremontu: - _ .

PUALSE L
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Zalacznik 4 — Zaswiadczenie Projektanta branzy sanitarnej o przynaleznosci do POIIB

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Damps Wojciech
80-299 Gdansk ul. Korsarzy 8a

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0032/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-02-01 do 2012-01-31

Gdanisk 2011-01-04 r.  poMORSKA OKREGOW A o
1284 INJYNIERGW DUDOWNICTTA PRZEWD

80-840 Gdasak, vl Swlg'u-aﬂ;l;a 4. 44

. (0.58) 324-80- :

i :i’l‘ Eg.sg: gm“”’gg Ryszard Kolasa

{CZACY RADY
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Zalacznik 5.1 — Uprawnienia Sprawdzajgcego branzy sanitarnej — 1/2

POMORSKA GKREGEWA
{1 BA INJTNIBROW EUDOWNICTWA
£0-340 Gdansk, ul. Swietoiafiaka 45/44
® el Eg-sg; 35:-3?';; Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
Fox (0-58) 8301-44=-
syg. akt 232/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
ftj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW SZCZUPAKOWSKI
magister indynier
urodzony dnia 27.04.1977 r. w Lipnie

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0199/PO0OS/08

do p'rojektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komi

sji

Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynierow
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Zalacznik 5.2 — Uprawnienia Sprawdzajgcego branzy sanitarnej — 2/2

Pan Zbigniew Szczupakowski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy.

I1 Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
72006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowama dziatki Iub terenu, z zakresie
specjalnosci ninigjszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.
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Zalacznik 6 — Zaswiadczenie Sprawdzajacego branzy sanitarnej o przynaleznosci do
POIIB

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Szczupakowski Zbigniew
80-177 Gdansk ul. Damroki 46/4

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/0027/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-02-01 do 2012-01-31

PONMORSKA OKREGODWA
[7BA INZYNIERGW DUDDWRICT™A
80-540 Gdavek, ul. Swigtojatska 41 44 PRIEWODMCAACY RAD
@) Tel (0-38) 824-89-77

Fax (0-58) 301-44-98

Gdansk 2011-01-03 r,
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Zalacznik 7.1 — Wypis uproszczony z rejestru gruntéw — 1/2

Nr kancelaryjny: Strona 122

wE-70-9¥8 X8} 'To-¥0-9
'00-#0-819 '183 LT 8URIM

Wojewodztwo: pomorskie
; Powiat: malborski )
Hivin o Jednostka ewidencyjna: Stare Pole [220908_2]
OMLBOHYLE

(nazwa organu wydajacega dokument)

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia:  29.03.2011  11:12:11

iy Uzytek lub Klasa Nr KW | g
Obreb Ark. ! Nraziahi | JR ‘ Pow. [ha] }_R odza] | Pow. fia] Jub inne dok | Adres lub polozenie
Forma wiadania | udzial Osoba i adres
Kolwo [NrO00S] | 2 | 98 | 185 | adoo0 [ dr | BA200 | 57466 [E
Identyfikalor: 220908_2 0009.AR_2.98
+ Uwagi: Droga krajowa nr 50
" SKARB PANSTWA REGON: - NIP:-
whasciciel
" ["GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD W WARSZAWIE  REGON: - NIP: -
i iy siedziba: 00-848 Warszawa ul. Zelazna 59
A koresp. 80-354 Gdarisk ul. 5
Kokwo NFOO0B] | 2 | 107 | &2 | 0200 | dr 0.2000 18936 |-
Identyfikator: 220008_2.0008.AR_2.107
n GMINA STARE POLE  REGON: 170747945 NIP: -
wiasciciel sledziba: 82-220 Stare Pole ul. Marynarki Wojenne| 8
Kilewo (NrO00S) | 2 | 108 | 82 | 04500 [ o 0.4500 18935 E
Identyfikator: 220808_2.0009.AR_2.108
" [ GMINA STARE POLE  REGON: 170747945 NIP: -
wlasciclel siedziba; 82-220 Stare Pole ul. Marynarki Wojenne] 6
Stare Pole [Nr 0012) 2 | 189 [ s [ o046 | dr 04454 | GDIMO0031220/3 Droga powiatowa nr 20336
Identyfikafor: 220908_2.0012.189
i POWIAT MALBORK REGON: 305277 NIP:-
wihasciciel siedziba; 82-200 Malbork pl. Stowianski 17
111 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MALBORKU REGON: 170818190 NIP: -
administrator siedziba: 82-200 Malbork pl. Slowianski 17
StarePole [Nr0012] | 2 28 | 1 | 0% d | 003 | cDiMpootazre | -
Identyfikator: 220908_2.0012.238
I SKARB PANSTWA REGON:- NIP: -
wilasciciel
n AGENCJA NIERUCHOMOSCIROLNYCH  REGON: - NIP: -
wykonawca prawa sledziba: Warszawa
wiasnosci koresp. 82-200 Malbork ul. Wolyriska 18
Stare Pole_[Nr0012] 2 [ 3 [ %5 00341 | dr 0.0341 19309
Identyfikator: 220908_2.0012.243
0 [ GMINASTARE FOLE REGON: 170747945 NIP: -
whasciciel | siedziba: 82-220 Stare Pole ul. Marynarki Wojennej6
SwmrePole NO01Z) | 2 [ 2484 [ 673 | 008 | o | 00284 GDIMIO0021989/8
identyfikalor: 220908_2.0012 2491
1M GMINA STARE POLE  REGON: 170747945 NIP: -
wilasciciel siedziba: 82-220 Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6
SlarePols NOD12] | 2 | 263 | 551 | 02077 | ar 02077 | 37521
Identyfikator: 220908_2.0012.263
il GMINA STARE POLE  REGON: 170747945 NIP: -
$Cici siedziba: §2-220 Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6
Stare Pole [Nr0012] 2 | 334 [ 63 | oo0ms | o 0.0998 GDIMAO00B23028 | -
Identyfiator: 220908_2.0012.334
n GMINA STARE POLE  REGON: 170747945 NIP: -
i siedziba: 82-220 Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6

lloé¢ dzialek na wypisie: 9

Sporzadzilfa): Katarzyna Cwioro
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Zalacznik 7.2 — Wypis uproszczony z rejestru gruntéw — 2/2
Nrkancelaryjny: Strona2z2

Suma powierzchni dziatek: 9.9879 ha

DOKUMENT NINIEJSZY WYDANO WYKONAWCY
PRAC GEODEZYJNYCH | KARTOGRAFICZNYCH
ZGLOSZONYCH DO ZGLOSZENIE Z OSRODKA W MALBORKU
- NR KERG 1224-125/2011

'f
K %{l‘?}' Wi
NSPEKTOR

w Wydziale Geodez]l, Kartograr:
Katastru | Nieruchomodci

Sporzadzit(a): Katarzyna Cwioro
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Zalacznik 8.1 — Uzgodnienie nr 23/2011 — Zarzad Droég Powiatowych w Malborku - 1/3

Malbork, dnia 11.04.2011r.

Zarzad Drog Powiatowych w Malborku na podstawie art. 29 Ustawy z dnia 21.03.1985r. o
drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami), § 79.1, 2, 3, 4, 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz §2 ust. 1, 2, 3 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia
zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. 2004r. Nr 140, poz. 1481) po rozpatrzeniu pisma
z dnia 16.04.2011r., L.dz.735, przekazanego przez:

ProRoad Projektowanie Drogowe
mgr inz. Marcin Stein

ul. Narutowicza 70

82-300 Elblag

postanawia uzgodnié¢ projekt zagospodarowania terenu zwiazany z modernizacjy
nawierzchni drogi gminnej znajdujacej si¢ na terenie miejscowosci Stare Pole, pod
wzgledem przebudowy zjazdu na t¢ droge z ul. Grunwaldzkiej stanowigcej odcinek
drogi powiatowej 2933G Stare Pole — Letniki, oraz uzgadnia lokalizacje¢ przebudowy
fragmentu sieci wodnciggowej przechodzgcej pod ul. Grunwaldzks w Starym Polu.

Warunki uzgodnienia:
Zobowiazuje si¢ wnioskodawce do zapoznania inwestora z nizej wymienionymi warunkami
prac na etapie wykonawstwa:

1. Catkowity koszt realizacji projektowanego remontu drogi gminnej i przebudowy
sieci wodociaggowe] w pasie drogowym drogi powiatowej, w tym: koszt
budowy/przebudowy/lub modernizacji urzadzen, usunigcia ewentualnych kolizji z
istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami ponosi inwestor.

2. Sie¢ wodociagowa winna by¢ umieszczona w rurze ochronnej na calej szerokosci
pasa drogowego w/w drogi powiatowej a przejscie pod jezdnia ma by¢ wykonane
bez naruszenia konstrukcji nawierzchni drogi.

3. Odwodnienie drogi gminnej nie moze by¢ skierowane na tych odcinkach na droge
powiatowa.

4. Niniejsze uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie
robét w pasie drogowym.

5. Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z realizacja zadania inwestor winien zglosi¢
wnioski do:

e organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

e zarzadcy drogi o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i
umieszczenie urzadzenia obeggo w pasie drogowym, do ktdrego nalezy
dotaczy¢: plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajecia
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Zalacznik 8.2 — Uzgodnienie nr 23/2011 — Zarzad Droég Powiatowych w Malborku - 2/3

z dokladnym podaniem jego wymiaréw, kserokopie decyzji ZDP
uzgadniajacej lokalizacj¢ urzadzen w pasie drogowym, harmonogram robét w
przypadku etapowego prowadzenia rob6t, plan organizacji ruchu drogowego
na czas wykonywania robot. :
6. Niniejsze uzgodnienie wygasa jezeli w terminie 3 lat od daty jego wydania w/w
zadania nie zostang zrealizowane.

Uzasadnienie

Strona wystapita w dniu 01.04.2011r. z prosba o uzgodnienie przebudowy zjazdu z
drogi powiatowej 2933G Stare Pole - Letniki (ul. Grunwaldzka) na drogg gminng w Starym
Polu oraz o uzgodnienie przebudowy fragmentu sieci wodociagowej przechodzacej pod ul.
Grunwaldzka.

Organ 1 instancji po przeanalizowaniu zgromadzonego W sprawie materiatu
dowodowego postanowil wyrazi¢ zgode na przebudowe w/w zjazdu i fragmentu sieci
wodociggowej.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 i ust.3 Ustawy z dnia 21.03.1985r. o
drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 19, poz. 115 z pézZniejszymi zmianami)
— zajecie pasa drogowego w celu umieszezenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i
prowadzenia robot zwigzanych z tym umieszczeniem moze nastapi¢ wylacznie w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, za zezwoleniem zarzadcy drogi wydanym w formie decyzji
administracyjnej i nie powinno wplywac negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego.
W zwiazku z powyzszym przed rozpoczgciem prac nalezy wystapi¢ do tutejszego Zarzadu
Drog Powiatowych z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego i
umieszczenie urzadzen obcych w pasie drogowym tak jak wskazano w uzasadnieniu
niniejszej decyzji.

Za zajecie pasa drogowego pobierane sa oplaty w oparciu o stawki podane w uchwale
Nr XXV/237/2004 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29.09.2004r. w sprawie ustalenia
wysokosci oplat za zajecie 1m” pasa drogowego drég powiatowych, dla ktérych zarzadca jest
Zarzad Powiatu Malborskiego.

Pouczenie:

Od niniejszego postanowienia stronie przysluguje zazalenie do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem organu wydajacego w terminie 7 dni
od dnia jego otrzymania.

Sporzadzita R. Czaplifiska 7
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Zalacznik 8.3 — Uzgodnienie nr 23/2011 — Zarzad Drég Powiatowych w Malborku - 3(2
g B — ’ T - [ L = .
2" + “-.'—_:’,_'7‘ 'V — . 2'9‘ “‘ 1 \ -

Osie di

Krawez

——————— Krawez

Obrzez

Nawier:
Nawier:
szescic

Nawier:
przetoz

Nawier:
gospod

Nawier:
brukow

Nawier:
drogow

Nawier:
drogow

Zarzad Drog Powiatowych w Malborky, Plac Stowiansk

<godniono na podstawie art.39 Uslawy z dnia 25 stycznia 2007
' drogach publicznych /Dz.U. Z007r, Nr 19, poz.115/

, Postanowienia Nr ..<3) ;’(J/‘,{, zdnia ,. 41,0k 2CA{
| DR | awych

| Maiork, 4.0k . R0/
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Zalacznik 9 — Uzgodnienie nr 58/U/2011 - Centrahg Wodociag Zutawski
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Zalacznik 10.1 — Uzgodnienie nr 104/11 — Energa Operator — 1/2

En erga T0552722235 F 0552722238 www.energa-operator.pl

operator

Malbork, dnia 28.03.2011r.

UZGODNIENIE Nr 104/11

w zakresie kolizji z istniejacg siecig elektroenergetyczng bedaca wiasnoscig
ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAt W ELBLAGU
projektowanego obiektu:

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI STARE POLE
DZ.NR 243, 249/1, 249/2, 253, 238, 334.

Adres obiektu:

STARE POLE - GM.STARE POLE.

Potwierdzono wystepowanie kabli elektroenergetycznych enn oraz linii napowietrznych 04 kV,15 kV
naniesionych na mapie.”

Podziemne urzadzenia elektroenergetyczne beda
Uzgadnia sie na warunkach:

Wszelkie prace ziemne w promieniu 5 m od naniesionej trasy prowadzi¢ recznie. Szczegétowe
przebiegi tras urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych,
potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy. Miejsce kolizji i zblizenia do istniejacego kabla
zabezpieczy¢ zgodnie z N SEP-E-004 i przed zasypaniem zgtosié¢ do sprawdzenie technicznego.

Co najmniej 5 dni przed terminem rozpoczecia robét wykonawca zgtosi si¢ do Rejonu Dystrybucji w
celu weryfikacji posiadanego uzgodnienia oraz ustalenia blizszych szczegétéw wystepujacych kolizji
z urzadzeniami elektroenergetycznymi.

Przy wykonaniu robét napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne (pod napieciem —
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac warunki bezpieczenstwa.

Koszta naprawy i poniesione straty przez ENERGA -OPERATOR SA w zwigzku z uszkodzeniem urzadzen
elektroenergetycznych podczas wykonawstwa rob6t pokrywa wykonawca lub inwestor obiektu.

Oznaczone miejsca kolizji i zblizen nalezy przenies¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacji.

Do wszystkich egzemplarzy dokumentacji nalezy dotaczy¢ odpis niniejszego uzgodnienia.

Prace sprzgtem mechanicznym w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych
wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401 z dnia
6.02.2003r.

Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie z
PN-E-05100-1, 1998r. i N SEP-E-003.

W przypadku zmian rzednych wysokosciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania,
krzyzujace linie kablowe ENERGA - OPERATOR SA nalezy doprowadzi¢ do utozenia na gtebokosci zgodne;j
z N SEP-E-004. Przebudowe wykona¢ kosztem i staraniem inwestora.

e wiasnoécia ENERGA — OPERATOR SA nie koliduia

ui
uia.

10. Uzgodnienie wazne jest dwa lata.

SAMODZIELNY REFERENT
DOKUMENTACJI

|
Ewa Kubicka
( podpis osoby uzgadniajacej)

ENERGA-OPERATOR SA| .

Oddziat w Elblagu Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc Zagzad: Leszek Nowak - Prezes Zarzadu, Wojciech Orzech - Wiceprezes Zarzadu, Rafat
Rejon Dystrybucji w Malborku VIl Wydzial Gospodarczy KRS Cayzewski - Wiceprezes Zarzadu, Robert Swierzyiski - Wiceprezes Zarzadu,

Al Wojska Polskiego 49 KRS 0000033455 Ryszard Hanc - Czlonek Zarzadu

82-200 Malbork

oddzial@elblag.energa.pl NIP 583-000-11-90 Bank Pekao SA, Nr rach.: 74 1240 5400 1111 0000 4916 4507

www.energa-operator.pl Regon 190275904-00029 Kapitaf zakladowy/wplacony: 603 301 400 zt
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Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Stare Pole

Zatacznik 11.1 — Uzgodnienie nr 0351/037/EL/2011 — PGNiG - 1/2

Pomorska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0,
ul. Walowa 41743, 80-858 Gdansk
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
e e e ol
Rejon Dystrybucji Gazu w Elblagu
ul. Czerniakowska 8, 82-300 Elblag
tel. 055 249 98 00 faks 055 232 69 41
NIP 583 28 03 798
KRS 0000142725 REGON 192811620

Uzgodnienie 0351/037/EL/2011

Uzgodnienie bez przebudowy sieci gazowej (obcy inwestor)

Nazwa zadania: Remont drogi Rodzaj sieci: nie dotyczy

Rodzaj obcego uzbrojenia: Inny (patrz uwagi) Srednica: nie dotyczy
Miejscowos¢: Stare Pole Diugos¢: nie dotyczy

Adres: ul.Grunwaldzka dz. nr 243,249/1,249/2,253,334 Nr warunkéw tech.: nie dotyczy

Inwestor: Urzad Gminy Stare Pole, ul.Marynarki Wojennej 6 82-220 Stare Pole, brak

Projektant: ProRoad Projektowanie Drogowe mgr inz. Marcin Stienss, ul.Narutowicza 70 82-300 Elblag, brak,
Marcin Stienss

Tres¢ uzgodnien statych

Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ do Siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydajacego uzgodnienie nie pézniej niz 7 dni
przed rozpoczeciem robdt.

Zakonczenie robot nalezy zgiosi¢ pisemnie do siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydajacego uzgodnienie nie pézniej niz
2 dni przed planowanym terminem zasypaniem.

W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy prowadzié systemem recznym.

Szczegblowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy uzyskaé¢ na podstawie przekopéw kontrolnych potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy.

Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegtos$ci od projektowanej i istniejacej sieci gazowej.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sa usunaé wtasnym kosztem i staraniem. Zaréwno
Inwestor jak i Wykonawca ponosza odpowiedzialnos¢ z tytulu poniesionej w zwiazku z uszkodzeniem szkody wynikowej po
stronie Pomorskiej Sp6iki Gazownictwa Sp. z 0.0. o dokonanym uszkodzeniu sprawca jest zobowiazany niezwlocznie
powiadomi¢ wtadciwy Rejon Gazowniczy pod nr telefonu 992.

Tres¢ uzgodnien opcjonalnych
BRAK

Tres¢ uzgodnien pozostatych
BRAK

Uwagi:
Wyklucza sie niwelowaniwe i nawozenia terenu w miejscu skrzyzowan z istniejaca siecia gazowa $redniego cisnienia
powyzej 30 cm. nalezy zachowac wszystkie istniejace urzadgenia i oznakowania gazowe.

Uzgodnienie wydane:  5.4.2011 ’,A‘przez: Janusz Groos ..
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