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Il. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ ACEJ
SIECI i PRZYL ACZY GAZOWYCH S/C
DLA OSIEDLA ZABUDOWY MIESZKALNEJ JEDNORODZINNEJ
STARE POLE, ul. Prusa dz. nr 739/1, 808, 842 obr. S TARE POLE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie zawiera projekt budowlany przebudowy istniejgcej sieci gazowej
Sredniego cisnienia z rur Dn 40 PE wraz z trzema przytagczami Dn 32 i 40 PE

w zakresie lokalizacji w pasie drogi gminnej ul. Prusa w Starym Polu. Zakres
przebudowy wynika z projektu modernizacji nawierzchni ul. Prusa na dz.nr 739/1,
808, 842. Przebudowa sieci gazowej z przytgczami bedzie wykonana w ramach
prac modernizacyjnych uktadu drogowego.

Zakres przebudowy obejmuje budowe nowego odcinka sieci gazowej sredniego
ci$nienia, lokalizowanej w pasie chodnika z rur Dn 63 PE 100-RC pomiedzy
punktami wigczenia do starej sieci: G1, G2 i G3 oraz budowy odcinkéw trzech
przytaczy gazowych sredniego cisnienia z rur Dn32 i Dn 40 PE100-RC od
projektowanej sieci - do potgczenia z istniejgcymi rurociggami przytgczeniowymi
poza kolizjg obrysem projektowanej jezdni ul. Prusa na dz. 808.

Dobrana srednica nowego rurociggu sieciowego wynika z warunkow technicznych
przebudowy sieci i zabezpiecza perspektywiczng dostawe gazu

dla kolejnych odbiorcow lokalizowanych w rejonie zainwestowania.

Srednice rurociagéw przytaczeniowych dostosowano do istniejacych srednic
rurociggow przytaczeniowych.

Zakres prac projektowych obejmuje:

- budowe sieci gazowej sredniego cisnienia z rur Dn63mm PE100-RC SDR 11
pomiedzy punktami oznaczonymi na planie zagospodarowania jako G1, G2 i G3,
o tacznej diugosci L=113,5m;

- budowe przylacza gazowych sredniego cisnienia z rur Dn32mm PE100-RC SDR
11 pomiedzy punktami oznaczonymi na planie zagospodarowania jako G5-Tg4 o
diugosci L= 8m (potaczenie z rurociggiem przytaczeniowym PE Dn 32mm).

- budowe przytgcza gazowych sredniego cisnienia z rur Dn40 mm PE100-RC SDR
11 pomiedzy punktami oznaczonymi na planie zagospodarowania jako G4-Tg3 o
dtugosci L= 8m 8m (potaczenie z rurociggiem przytgczeniowym PE Dn 40mm).

- budowe przylacza gazowych sredniego cisnienia z rur Dn32mm PE100-RC SDR
11 pomiedzy punktami oznaczonymi na planie zagospodarowania jako G6-Tg2 o
diugosci L= 1m (potaczenie z rurociggiem przytagczeniowym Dn 25 mm st.).

SieC i przylacza zaprojektowano zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
gazowej wydanymi przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku, znak: EE-EET/4960/587/2013 z dnia 18.12.2012 r.

Projektowana sie€ i przylagcza gazowe s/c znajdujg sie w | klasie lokalizacji zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie. Dz.U.
R.P. z dnia 04.06.2013 poz. 640".



2. ADRES ZADANIA.

Projektowana do przebudowy sieé¢ i przytgcza gazowe $/c zostaly zlokalizowane w
obrebie Stare Pole, na dziatkach pod pasem drogi gminnej ul. Prusa, na dz. nr
739/1, 808, 842 w zarzadzie Gminy Stare Pole.

3. OKRESLENIE INWESTORA ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

Inwestorem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

Gmina Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
82-220 Stare Pole

Sie€ i przylacza po przebudowie i odbiorach technicznych zostang przekazane do
Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowia;

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi
Stare Pole i Krzyzanowo uchwalonym Uchwatg Rady Gminy Nr
XXVI11/213/2002, z dnia 7 pazdziernika 2012 r., opublikowang w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Pomorskiego Nr 25, z dnia 17 lutego 2003 r. poz
263,;

- Warunki przytgczenia do sieci gazowej wydane przez Polskg Spoétke
Gazownictwa Sp. z 0.0. znak: EE-EET/4960/587/2013 z dnia 18.12.2012 r.

- Mapa w skali 1:500 do celéw projektowych z projektem planu
zagospodarowania modernizacji uktadu drogowego;

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Uzgodnienia z wtascicielami uzbrojenia podziemnego

- Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno-projektowe, w tym:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie. Dz.U. R.P. z dnia 04.06.2013 poz. 640.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30.05.2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
obiekty inzynierskie. Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 03.08.2000r.

e R.M.I. z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i usytuowanie, Dz.U. nr 75 z 2002 r.

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.; Dz. U. 2006/156, poz. 1118
Z pbzniejszymi zmianami;

» Wytyczne projektowania i budowy sieci z rur PE ZSG-00-1-018 wydanie 1l z
2013r,;

e ZSG-00-1-001 Ochrona przeciwkorozyjna - Wytyczne do projektowania i
montazu



e Wytyczne wi/z izolacji odcinkéw stalowych rur ZSG-00-1-006 Ochrona
przeciwkorozyjna. Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materiatow
powtokowych.

e \Wytyczne w/z prowadzenia i dokumentowania prac spawalniczych ZSG-00-
[-016 Wymagania w zakresie nadzoru, wykonawstwa i dokumentowania
prac spawalniczych na stalowych sieciach gazowych

* ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006.156.1118 z p4zn.
Zmianami)

* Dz.U. M.B. Nr 4/89

» Katalogi producentow materiatow

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU.

Teren objety opracowaniem projektowym posiada nastepujace uzbrojenie
techniczne:

- sie¢ wodociggowg,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej;

- sie¢ kanalizacji deszczowej - uktadéw lokalnych

- sie¢ kablowa telekomunikacyjna;

- sie¢ kablowa energetyczng;

- sie¢ gazowa sredniego cisnienia.

W terenie objetym opracowaniem projektuje sie rownolegle:
- sie€ i przylacza kanalizacji deszczowe).

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy uzgodni¢c z wiascicielami
uzbrojenia podziemnego szczegbétowe usytuowanie istniejacych urzadzen oraz
uzyskaé pozwolenie Urzedu Gminy W Starym Polu na prowadzenie robot w pasie
drogowym.

6. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.

Od powierzchni terenu w zakresie przeznaczonym pod zabudowe zalega warstwa
nasypow budowlanych o migzszosci 0,3 do 0,5 m lub humusowe.

Na przewazajgcej czesci terenu pod nasypami zalegajg w kolejnosci warstwy
holocenskich piaskow oraz glin piaszczystych i piaskow gliniastych, glin, itéw i glin
pylastych.

Woda gruntowa wystepuje ponizej projektowanych urzadzen. Zaleca sie jednak
prowadzenie prac montazowych w okresie wiosenno-letnim, bez opaddéw ze
wzgledu na mozliwo$¢ uplastycznienia gruntu.

W przypadku okresowego naptywu wody opadowej] wykopy nalezy odwodnic
punktowo przy pomocy przenosnej pompy przeponowej, umieszczanej
bezposrednio w wykopie.



7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

7.1. Charakterystyka dostarczanego gazu.

Na teren zainwestowania projektowang siecig i przytgczami sredniego cisnienia
Dn63 PE100-RC oraz Dn32-40 PE100-RC, dostarczany bedzie gaz ziemny o
nastepujgcych wiasnosciach w/g - PN-C-04753-E:

- ciezar whasciwy 0,7342 kg/m?®

- gestos¢ wzgledem powietrza — 0,5678

- warto$¢ opatowa — 34,33 MJ/Nm?®

Granica wybuchowosci:

- dolna 4,9% objetosci gazu w powietrzu

- gorna 15,4% objetosci gazu w powietrzu

- klasa temperaturowa w/g PN-83/E-08110-T1

- grupa wybuchowosci w/g PN-84/E-09119-11A

- temperatura zaptonu — 650°C

Gaz doprowadzany, jako nawoniony. Nawanianie jest prowadzone w istniejacych
stacjach | stopnia, zasilajgcych w gaz miejscowosc¢ Stare Pole.

Cisnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy / odbioru minimalne 1,8kPa
maksymalnie 2,5kPa. Maksymalne cisnienie robocze dla gazociggu sredniego
cisnienia (MOP) = 0,5[Mpa]

7.2. Trasa.

Trasa sieci zastata zaprojektowana pomiedzy wcinkami do istniejgcego gazociggu
§/c Dn40mm PE w pasie drogi, ul. Prusa, w miejscach oznaczonych na planie
zagospodarowania pkt. G1, G2 i G3.

Od miejsca wigczenia sie¢ gazowa przebiegac bedzie pod pasem chodnika na
dziatkach Gminy Stare Pole, z przejsciem poprzecznym pod pasem jezdni ul.
Prusa w rurze ochronne Dn 110 PE.

Od sieci projektuje sie odgatezienia trzech przytaczy Dn 32,40 PE do potaczenia z
istniejacymi przytaczami w pkt. oznaczonych na planie zagospodarowania jako G4,
G5 i G6. Przylgcza w zakresie planowanej przebudowy zlokalizowane bedg na dz.
nr 808 nalezacej do Gminy Stare Pole.

Przebudowywane przytacza doprowadzone bedg do punktéw potaczenia z
istniejgcymi rurociggami potgczeniowymi poza projektowanymi jezdniami.
Gazocigg nalezy oznakowa¢ zgodnie z wymogami norm ZN-G-3001 do 3004
tasmag ostrzegawczg PE koloru zéttego o szerokosci 0,2 m.

7.3. Budowa gazoci agéw z rur polietylenowych (PE)

Budowe rurociggéw z rur PE nalezy prowadzi¢ w oparciu o normy i przepisy jak dla
rur stalowych, stosujac réwnoczesnie:

e Wytyczne projektowania i budowy sieci z rur PE ZSG-00-1-018 wydanie 1l z
2013r;



Zastosowane rurociggi gazowe muszg posiadac certyfikat zgodnie z Dz.U. Nr
5/2000.

Odcinki proste gazociggu nalezy wykonac¢ z rur Dn63mm, Dn40mm, Dn32mm i
Dn25mm PE100-RC — (kolor z6ity) SDR 11. Do potaczen i zmiany kierunkéw
stosowac ksztattki posiadajgce wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski.

W miejscach projektowanych wigczen przytaczy gazowych Tg2, Tg3 i Tg4 nalezy
zamontowa¢ na gazociggu zawory do nawiercania DAV PN 10 z wydluzonym
przytaczem do nawiercania pod cisnieniem PE 100, SDR 11, np. firmy FRIALEN o
Srednicach odpowiednio 63/32 mm (nr kat. T-615 341) i 63/40 (nr kat. T-615 342).
Zawory DAV FRIALEN d63 mozna zgrzewac z rurami PE typoszeregu SDR 11.

Przy budowie gazociggu wystepujg nastepujgce rodzaje potaczenh:
e elektrooporowe — potgczenia rur z ksztattkami
e PE/stal — potgczenia rur PE z rurami stalowymi.

Wykonawca robét powinien posiadac sprzet do wykonywania w/w potgczen.

Szczegoty technologiczne wykonania potgczen wykonawca musi uzgodnié

przed rozpoczeciem rob6t z Rejonem Gazowniczym w Elblagu, stosujac

nastepujgce zasady ogolne:

e L uki poziome i pionowe wykonywac¢ wykorzystujac naturalng elastycznos¢ rur
PE. Minimalny promien giecia jest zalezny od srednicy rury i temperatury
otoczenia (wytyczne IGNIG)

e Przy wykonywaniu tukow z wykorzystaniem naturalnej elastycznosci rur nalezy
zwrdéci¢ szczegolng uwage na przygotowanie podtoza i obsypki z piasku
drobnoziarnistego. Z wykopu nalezy usungc¢ ostre przedmioty: kamienie, cegty.

e Na tabliczkach informacyjnych do oznaczenia trasy gazociagu nalezy
umieszczac napis PE.

e Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy przestrzegac przepisy
BHiP.

7.4. Srednice i materiat.

Przebudowie poddane beda tylko rurociggi z rur PE.

Gazociag i przylgcza gazowe nalezy oznakowaé zgodnie z wymogami norm ZN-G-
3001 do 3004 tasmg ostrzegawczg PE koloru z6ttego o szerokosci 0,2 m.

Skrzyzowania oraz zblizenia przytacza do istniejacych kabli energetycznych i
telefonicznych zabezpieczy¢ rurami ochronnymi ¢ 100 system AROT wg PN-E/86-
05125 zaktadanymi na kable i zabezpieczonymi przed osiadaniem w gruncie.

7.5. Wiaczenie do istniej gcej sieci gazowe.

Zgodnie z warunkami PSG sp. z o0.0. projektowang sie¢ nalezy wigczyé do
istniejgcego gazociggu $redniego cidSnienia Dn40PE. Przed wykonaniem
przetgczen sie¢ gazowg w zakresie planowanej przebudowy nalezy unieczynnic



stosujgc zaciski hermetyczne na rurach Dn 40 mm PE za miejscami wigczen
Polgczenia z istniejgcy siecig zaprojektowano na podstawie ustalen z Rozdzielnig
Gazu w Malborku, przez mufy redukcyjne:

- w pkt. G1 : mufa redukcyjna elektrooporowa 63/40 PE,

- w pkt. G2 : mufa redukcyjna elektrooporowa 63/40 PE,

- w pkt. G3 : mufa redukcyjna elektrooporowa 40/32 PE,

- w pkt. G4 : mufa redukcyjna elektrooporowa 32/25 PE,

- w pkt. G5 : mufa redukcyjna elektrooporowa 32/25 PE.

W miejscach wykonywanych zaciskbw stosowaé do uczynnienia sieci mufy
elektrooporowe 40PE.

Wykonanie wigczenia projektowanego gazociggu do istniejgcej sieci nalezy zleci¢
do wykonania wtascicielowi sieci.

W miejscach wiaczenia do n owej sieci odcinkdw projektowanych przytaczy nalezy

7.6. Oznaczenie trasy gazoci agu

Oznakowanie trasy gazociggdéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy ZN-G-
3003.

Nad gazociggiem na warstwie obsybki nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg z
tworzywa PE koloru z6ttego, a nad rurocigguiem — drut lokalizacyjny (Cu 1,5mm?),
zgodnie z wymaganiami normy ZN-G-3004.

7.7. Oczyszczenie gazoci agéw przed oddaniem do eksploatacii

Przed rozpoczeciem préb wytrzymatosci odcinki gazociggow winny byé
oczyszczone od wewnatrz z wszelkich zanieczyszczen nagromadzonych w czasie
budowy zgodnie z instrukcjg ZSG-01-I-01 ,Instrukcja postepowania przy odbiorze
gazociggéw (w tym przytaczy gazowych)".

Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i uzytkownika
gazociggu.

7.8. Préba szczelno sci.

Probe szczelnosci i wytrzymatosci rurociggdéw gazowych nalezy wykonac zgodnie
z PN-92/M-34503 i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie. Dz.U. R.P. z dnia 04.06.2013 poz. 640. Gazocigg z tworzyw
sztucznych powinien by¢ poddane cisnieniu nie mniejszemu niz iloczyn
wspotczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego, a jednoczesnie
wiekszemu co najmniej 0,2MPa od ci$nienia roboczego Cisnienie préby nie
powinno by¢ mniejsze niz Ppr= 0,21 MPa dla gazociggdw niskiego cisnienia.
Ostateczny czas préby szczelnosci i jej parametry nalezy uzgodnié z dostawca
gazu.

Przed przystgpieniem do proby gazocigg nalezy przedmuchac sprezonym
powietrzem o cisnieniu 0,1 Mpa.



Powyzsze czynnosci wykonywac¢ w oparciu o procedure Pomorskiej Spofki
Gazownictwa Sp. z 0.0. ZSG-01 ,, Przyjmowanie do uzytkowania gazociggéw” oraz
zgodnie z instrukcjg ZSG-01-1-01,Instrukcja postepowania przy odbiorze
gazociggéw (w tym przytaczy gazowych)".

Proby cisnieniowe powinno przeprowadzac sie po stabilizowaniu temperatury
czynnika probnego; czas stabilizacji wynosi 4h przy prébie z uzyciem sprezarki, 2h
przy probie bez uzycia sprezarki. Czas proby dla rurociggu o srednicy do 250mm,
powinien co najmniej 24h. czas préby cisnieniowej przytacza moze by¢ skrocony
do 1h., cisnienie takie same jak dal sieci gazowej. W przypadku, gdy medium
prébnym jest powietrze, nalezy zapobiec zanieczyszczeniu rurociggu wodg i
olejem ze sprezarki oraz nie dopuszczac, aby temperatura powietrza nie
przekraczata 40°C.

8. BUDOWA SIECI | PRZYL ACZY GAZOWYCH S/C.

8.1. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, zgodnie z normg PN-69/B-06050

I BN-83/8836-02 oraz w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie. Dz.U. R.P. z dnia 04.06.2013 poz. 640

Minimalna gtebokos¢ utozenia rur gazowych z PE wynosi 0,8 m (liczac od
gornej krawedzi rury do powierzchni terenu.

Wszystkie napotkane urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami

Dz. Urz. Nr 4/89-Zarzadzenie nr 47 oraz BN-81/897606 i warunkami bhp.
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia podtoza.

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku oczyszczonego z
zanieczyszczen. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0,8 mm. Dopuszczalna jest
zawartos¢ 15% kamykdéw o wymiarach 8-20 mm . Grubosc¢ podsypki piaskowej
wynosi 10 cm .

Rury po utozeniu nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch
rury. Podsypke i obsypke piaskowg nalezy zagescic.

8.2. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperoéw niwelacji
ogllnopanstwowej.

8.3. STREFA KONTROLOWANA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Dz.U. R.P. z dnia 04.06.2013
poz. 640 dla gazociggdbw ukladanych w ziemi i nad ziemig powinny by¢
wyznaczone na okres eksploatacji gazociggu strefy kontrolowane. Dla



przedmiotowej sieci | przylgczy $redniego cisnienia wyznacza sie strefe
kontrolowang o szerokosci 1 m, ktorej linia Srodkowa pokrywa sie z 0sig rurociggu.
W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ budowli, urzadza¢ statych sktadow i
magazynow materiatdw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna
dziatalno$¢ mogaca zagrozic trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacii.

9. PRZEPISY BHIP.

Przy budowie sieci z PE wystepujg nastepujgce zagrozenia:
- mozliwo$¢ zaptonu lub wybuchu gazu przy pracach na czynnych gazociggach lub
przy nagazowaniu sieci;

W zwigzku z powyzszym nalezy stosowac nastepujgce zalecenia dodatkowe

oprocz zasad obowigzujacych dla rurociggow stalowych:

1. Przewody elektryczne zasilajgce elektronarzedzia muszg byc¢ typu OW lub OP i
spetnia¢ normy branzowe.

2. Agregat pradotwdérczy musi by¢ obstugiwany przez przeszkolonego
pracownika, zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi.

3. Nie wolno uzywac nie sprawnych elektronarzedzi.

4. Stanowisko zgrzewania musi by¢ zlokalizowane w odlegtosci minimum 50 m od
linii napowietrznej i stupéw elektroenergetycznych.

5. Przed wykonaniem prac na nagazowanych gazociggach rur z PE, nalezy z jego
powierzchni odprowadzic¢ tadunek elektrostatyczny przez zwilzenie rury szmatg
nasycong wodg z detergentem i uziemienie rury. Szmata musi tgczy¢ rure z
wilgotng ziemig przez okres wykonywania pracy.

6. Przy napetnianiu gazociggu gazem lub upuszczaniu gazu zabrania sie
uzywania jako koncéwki odprowadzajacej gaz w powietrze — rury z PE z
uwagi na mozliwos¢ zaptonu gazu przez powstajacy tadunek elektrostatyczny.
Nalezy stosowa¢ koncéwki z rur stalowych z uziemieniem.

7. Przy nagazowaniu gazociggow PE wszystkie prace nalezy traktowac jako
niebezpieczne z koniecznoscig przestrzegania zaktadowych, szczegbétowych
instrukcji BHIP.

10. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC | PRZEJAZDOW DLA RUCHU KOLOWEGO

| PIESZEGO.

Roboty budowlane zwigzane z budowg sieci prowadzone beda m.in. w pasach
drég gminnych. Na czas prowadzenia robot w pasie drogowym planuje sie
czesciowe zamkniecie ruchu kotowego.

Aby umozliwi¢ pieszym bezkolizyjne poruszanie sie w obrebie robdt ziemnych i
instalacyjnych, nalezy w miejscach krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem
utozy¢ ktadki dla pieszych z balustrada.

Roboty ziemne na terenie pasa drogowego oznakowaé¢ zgodnie z ,Instrukcjg
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym” zatgcznik Nr 1 do
Zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych z dn. 03.03.1990r. —M.P. nr 24 poz. 184.



11. ODBIORY BUDOWY SIECI | PRZYL ACZY GAZOWYCH $/C Z RUR PE

Odbiory nalezy wykonywac¢ w oparciu o obowigzujgce instrukcje w Zaktadzie

Gazowniczym, w tym :

- ZSG-01-1-01. Instrukcja postepowania przy odbiorze gazociggow ( w tym
przytaczy gazowych);

- ZSG-00-1-017. Zasady przygotowywania dokumentacji odbiorowej sieci gazowej i
elementow instalacji ochrony katodowej;

- ZSG-001-017-Z01. Zasady sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Odbiory nalezy wykonywac¢ w oparciu o obowigzujgce instrukcje w Zaktadzie

Gazowniczym.

Przy odbiorze sieci wykonawca musi przedtozy¢ inwestorowi:

- projekt budowlany z rysunkami roboczymi uwzgledniajagcymi zmiany dokonane w
czasie budowy.

- atesty i aprobaty dla wbudowanych materiatow;

- dokumentacje techniczna tgczenia rur

- protokét ze sprawdzenia prawidtowosci wykonania dna wykopu;

- protokot ze sprawdzenia prawidtowosci utozenia gazociggu w wykopie;

- protokot z zasypania gazociggu z oznakowaniem tasma z tworzywa sztucznego;

- protokot z oczyszczania gazociggu;

- protokot préb szczelnosci gazociagu;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci uzytych pomocniczych materiatow
budowlanych z normami;

- dziennik budowy

- uprawnienia do zgrzewania gazociggow — kserokopie.

- zgtoszenie zakonczenia robot zarejestrowane w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego.

12. UWAGI DODATKOWE

1. Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i wtascicieli uzbrojenia podziemnego o przystgpieniu do robot w
terminie 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Trasa projektowanej sieci i przytagczy gazowych s/c powinna by¢ geodezyjnie
wyznaczona w terenie.

3. Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg
trasy i rzednych gazociagu.

4. Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako czynne.
Powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw, uzgodnic¢ z nimi
sposo6b zabezpieczenia lub likwidaciji.

5. Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktdre wynikng w trakcie
wykonawstwa robot, bedg wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce.

6. Podigczenie projektowanego gazociggu do istniejgcego gazociggu nalezy
traktowaé jako roboty gazoniebezpieczne zgodnie z jednolitg stanowiskowag
instrukcja budowy, eksploatacji i BHP dla Zaktaddéw gazowniczych.



13. OBLICZENIOWE NAPR EZENIE OBWODOWE DLA PROJEKTOWANEGO

GAZOCIAGU

Dla Pmax = 500 Kpa= 0,5 Mpa

Zgodnie z PN-EN 921 + AC naprezenia obwodowe w $ciance gazociggu
wywotane maksymalnym cisnieniem roboczym obliczamy ze wzoru:

Bt=Pmax e @, y,in./ 2 ® enn

gdzie: Pmax - maksymalne ci$nienie robocze
D@, min =D, - €y min
@, - srednica zewnetrzna rury

€y min - grubosc¢ scianki minimalna

Dn63 PE.
Bt=0,5e (63-5,8)/2 5,8 =2,47 MPa

Zgodnie z RMG Dz.U. Nr 97 poz. 1055 naprezenia obwodowe gazociggu z
tworzyw sztucznych, wywotane maksymalnym cisnieniem roboczym nie powinny
przekraczac iloczynu wartosci minimalnej zgdanej wytrzymatosci i wspotczynnika
wynoszacego dla | i Il klasy lokalizaciji - 0,5.

0,5 MRS =0,5 ¢ 8 MPa =4 MPa
Zatem spetniony jest warunek:
bt = 2,47MPa < 0,5 MRS (4 MPa)

De=32 PE.
Bt=0,5e(32-3,0)/2 3,0 = 2,42 MPa< MRS x 0,5 = 8x0,5=4,0 MPa

Zgodnie z RMG Dz.U. Nr 97 poz. 1055 naprezenia obwodowe gazociggu z
tworzyw sztucznych, wywotane maksymalnym cisnieniem roboczym nie powinny
przekraczac iloczynu wartosci minimalnej zadanej wytrzymatosci i wspotczynnika
wynoszacego dla | i Il klasy lokalizacji - 0,5.

0,5MRS =0,5 ¢ 8 MPa =4 MPa
Zatem spetniony jest warunek:
bt = 2,42MPa < 0,5 MRS (4 MPa)

14. INFORMACJE O UWARUNKOWANIACH SRODOWISKOWYCH

Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ wplywajgcych na
pogorszenie stanu srodowiska naturalnego zgodnie z rozporzadzeniem R.M. z
09.11.2004 r. § 3 ust. 1 pkt. 72a (Dz.U. nr 257 poz. 2573 z pozn. zm.) i
niewymagana jest dla niej decyzja srodowiskowa.

Budowa projektowanego rurociggu bedzie zadaniem krétkotrwatym, planowanym
na 4 tygodnie. Inwestycja dotyczy zabudowy mieszkalnej, 1-rodzinnej poza



terenem intensywnej zabudowy, przy niewielkiej ucigzliwosci dla mieszkancow
statych.

Prace budowlane ograniczg sie do paséw drdg. Planowana budowa nie spowoduje
wycinki drzew ani krzewow. Prace budowlane prowadzone bedg w systemie 8-
godzinnym, w godzinach dziennych. Istniejgce drzewa i krzewy w sasiedztwie
planowanych robo6t zostang zabezpieczone ptotkami i siatkami. Oddziatywanie na
srodowisko sprowadzi sie do emisji spalin i hatasu generowanych przez pracujgce
na budowie srodki transportowe i sprzet (koparka, agregat pompowy).

Oddziatywanie to nie bedzie wieksze od oddziatywania wywotanego przez srodki
transportowe (samochody) wystepujgce w aktualnym tle.

Planowane roboty nie beda generowaly odpadow budowlanych. Odcinane
koncowki rur beda wykorzystywane w innych miejscach. Odpady socjalne
powstajgce na budowie, wymagajace zagospodarowania beda pochodzi¢ z
czynnosci fizjologicznych pracownikbw. Na budowie planuje sie ustawienie
przenosnych kabin WC typ Toi Toi obstugiwanych przez specjalistyczng firme.

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczen w uzytkowaniu terenu, na ktérym
jest zlokalizowana.

15. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO PRZEBUDOWY SIECI

Lp.| Nazwa materiatu Jedn. | llosé Rodzaj
Miary | jedn potaczenia Uwagi
1 | Obejma z nawiertkg i zasuwg Dn63/32mm | szt. 2
typ. DAV
2 | Obejma z nawiertkg i zasuwg Dn63/40mm | szt. 1
typ. DAV
3 | Wrzeciono z obudowg kpl. 3
4 | Skrzynka uliczna do zasuw z oznaczeniem | szt. 3
,GAZ"
5 | Kolano 90° elektrooporowe Dn63 do rur PE | szt. 1 ELEKTROOPOROWY
6 | Kolano 45° elektrooporowe Dn63 do rur PE | szt. 2 ELEKTROOPOROWY
7 | Tréjnik elektrooporowy réwnoprzelotowy PE | szt. 1 ELEKTROOPOROWY
Dn63 do gazu
8 | Rura PE100-RC Dn 63 SDR 11, kolor zétty | mb 113,5
do gazu
9 | Rura PE100-RC Dn 40 SDR 11, kolor zétty | mb 8,0
do gazu
10| Rura PE100-RC Dn 32 SDR 11, kolor z6tty | mb 9,0
do gazu
11| Rura PE100-RC Dn 110 SDR 11, kolor mb 7,0

26ty do gazu (rura ochronna)

12| Rura PE100-RC Dn 90 SDR 11, kolor zotty | mb 14,5
do gazu (rura ochronna)

13| Manszety termokurczliwe do rur szt. 2
ochronnych PE 110/63
14| Manszety termokurczliwe do rur szt. 2

ochronnych PE 90/40




15| Manszety termokurczliwe do rur szt. 2
ochronnych PE 90/32

16| Drut identyfikacyjny Cu 1,5 mm? w izolacji mb 132
DY

17| Folia PE szer. 0,2 m zélta mb 132

18| Tabliczka informacyjna na stupku stalowym | szt. 3

R-2 z fundamentem betonowym

16. ZESTAWIENIE MATERIALOW Wt ACZENIOWYCH

Lp.| Nazwa materiatu Jedn. |llosé Rodzaj Uwagi
Miary | jedn potaczenia
1 | Mufa redukcyjna, elektrooporowa PE 63/40 | szt. 3 elektrooporowe
mm (G1, G2, G3)
2 | Mufa po zacisku: elektrooporowa Dn40 do | szt. 3 elektrooporowe
rur PE
3 | Mufa redukcyjna, elektrooporowa PE 40/32 | szt. 1 elektrooporowe
mm (G4)
4 | Mufa redukcyjna, elektrooporowa PE 32/25 | szt. 2 elektrooporowe

mm (G5, G6)

Materiaty uzyte do wybudowania jak rury, ksztattki, armatura itp. musza by¢ atestowane
np.: Wavin, Friatec, Zawgaz, Metrix, Plastor — Gloskow i inne.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw, urzadzen, armatury itp. innych producentow niz
podano w niniejszym opracowaniu, pod warunkiem zachowania rbwnowaznych parametrow
technicznych, zgodnych z aktualnie obowigzujgcymi w PSG. Sp. z 0.0. instrukcjami i

wytycznymi.
W przypadku rozwigzan, dla ktérych w niniejszym opracowaniu przywotano normy, aprobaty
itp. dopuszcza sie rozwigzania rownowazne wymaganiom opisywanym w przywotanych

normach.

Opracowat:

mgr inz. Adam Papaj
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Przebudowa sieci i przytgczy gazowych s/c w ramach modernizacji uktadu
drogowego ul. Prusa w Starym Polu na dz. nr 739/1, 808, 842 obr. Stare Pole

INWESTOR:
Gmina Stare Pole
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PROJEKTANT:
mgr inz. Adam Papaj
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci i przytaczy gazowych s/c w
ramach modernizacji uktadu drogowego ul. Prusa w Starym Polu na dz. nr 739/1,
808, 842 obr. Stare Pole.

2. CZESC OPISOWA

2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolej nos$é€ realizacji
poszczegolnych obiektéw.

e budowa rurociggu gazowego
- wykopy pod rurociagi bez szalowania
- wykonanie podsypki piaskowej
- wykonanie wcinki do istniejgcej sieci gazowej
- montaz rurociggéw z armaturg
- wykonanie obsypki
- zasypanie wykopow z rbwnoczesnym zageszczeniem zasypki
- odtworzenie i uporzadkowanie terenu po budowie

2.2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych zwi  gzanych z przedmiotow a
budow g

Istniejgce uzbrojenie podziemne.

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu bu  dowy, ktére mog a
stwarza € zagro zenia bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

e Natrafienie w trakcie wykonywania wykopow na niezainwentaryzowane
urzadzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

e Skltadowanie materiatdw przeznaczonych do wbudowania

- materialy bedg sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza
budowy oraz dowozone na biezaco na kolejne odcinki budowy z zaplecza lub
bezposrednio od dostawcy.

2.4. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zenia oraz
miejsce i czas ich wyst epowania

e \Wejscie osOb postronnych na teren prowadzenia robot — mozliwo$¢ wypadku;



e Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggdéw oraz
montazu armatury — mozliwos¢ zawalenia sie scian wykopow;

e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkow na trasie sieci
- mozliwos¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych : dzwigu, koparki
- mozliwo$¢ okaleczenia

e Praca przy uzyciu urzgdzen niezbednych do wykonywania okreslonych
robat, jak: wiertarki, pity, spawarki, wciggarki reczne i mechaniczne, pompy
odwodnieniowe — mozliwos¢ porazenia prgdem, oparzenia i okaleczenia.

e Mozliwos¢ pozaru spowodowana pracg przy hagazowanym rurociggu,
W miejscu wigczenia przytacza do sieci gazowe).

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecz  nych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogélny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikOw oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdélnych maszyn i
urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:
- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w
danym elemencie robét, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla

poszczegoblnych pracownikéw;

- Zapoznanie pracownikdw zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas
realizacji robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robot oraz organizacjq transportu
materiatdw i organizacja komunikaciji;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot;

- Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ( szczegOlnie dotyczy to pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy
beda uzywac danego sprzetu);



- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla poszczegdélnych pracownikéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania rob6t na danym stanowisku — zapoznanie
pracownika lub pracownikéw z instrukcjami obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi
zostat przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami,
ze szczegoblnym zwroceniem uwagi na prawidtowos$¢ ich uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia

jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego
obstugi.

2.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym
niebezpiecze nastwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk a
ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a/ Srodki techniczne

- Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, koparka, dzwig) sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg

uzytkowania i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom
postronnym podczas wykonywania robaot.

b/ Srodki organizacyjne

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem o0séb
postronnych,

- postronnych trakcie realizacji robét musi by¢ zapewniona komunikacja
- przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje 0sob,

- W przypadku realizacji robét uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi



ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robot nie mogg
przebywac ludzie.

- Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegolnych
elementow robdt w tym robot o szczegolnym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegodlnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynno$ci.

3. POSTANOWIENIA KO NCOWE.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie nie wyst  epujq okoliczno sci okre slone w art.
21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy nie je st zobowi gzany do
sporz gdzenia Planu BIOZ.

Sporzadzit projektant:

mgr inz. Adam Papaj
upr. 1529/EI1/90



4. ZAt ACZNIKI



Zatgcznik nr 1

Oddziat w Gda nsku

ZSG-00-1-021-F-01, wydanie 1 z dnia 02.09.2013

stronalz1

STRUKTURA ELEMENTOW SIECI GAZOWEJ

Zadanie pn:
PROJEKT SIECI | PRZYL ACZY GAZOWYCH $/C DLA OSIEDLA ZABUDOWY
MIESZKALNEJ JEDNORODZINNEJ ZLOKALIZOWANYCH W STARYM POLU
PRZY UL. MICKIEWICZA NA DZ. NR 452, 474/1, 474/2, 4 74/4, 474/6 obr. STARE

POLE
) Pz ..-Pz..
Gazociag
DN | Dlugo$é | Materiat Ulica /Nr bud. Uwagi
| przyt acze o
/ Nr dziafki
Dz. Nr 739/1
D . )
gazociag 63 113,5m | Q PE Prusa 808, 842
O przylacze 32 8,0m a PE Dz. Nr 808
Q przytacze 32 1,0m 4 PE Dz. Nr 808
4 PE
Q przytacze 40 8,0 Dz. Nr 808
Q gazociag 4 PE
Q przytacze 3 stal
U gazociag U PE
Q przytacze 4 stal
U gazociag 4 PE
Q przytacze 3 stal
O gazociag 4 PE
Q przytacze 4 stal
U gazociag U PE
Q przytacze 3 stal
Q inne a

Podpis projektanta




5. CZESC RYSUNKOWA



