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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych
ze zdjgciem warstwy humusu w ramach ,,Remontu drég gminnych, ulic Mickiewicza, Prusa, Reja i
Orzeszkowej w miejscowosci Stare Pole”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z mechanicznym
usuni¢gciem warstwy humusu grubosci 10 cm z transportem na odktad.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej grub. ok. 10 cm i wywiezé
zdjety humus na odktad poza granice robot ziemnych w ilosci — 5725,57 m”.

ETAPI - 1403,54 m2

ETAP II - 4322,03 m2

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.
L.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

3.SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.1. Humus bedzie mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt stosuje sie:

a) koparki i koparko-tadowarki,

b) rowniarki,

¢) spycharki do 100 kW,
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.
4.1. Transport podtuzny humusu moze odbywac si¢ samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.
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5.1. Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez

Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniami.

5.2. Humus nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych na glgbokosci zgodnie z pkt. 1.3. lub
wskazang roboczo przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu zalegania.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjgciem humusu.
Humus po zaladowaniu na $rodki transportowe odwiez¢ na miejsce hatdowania na odlegtos¢ do 5

km.

5.3. Nadmiar humusu, pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy
przekaza¢ do dyspozycji Uzytkownika drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.1. Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) warstwy humusu o grubosci ok. 26 cm..

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.9.
9.1. Cena jednostkowa

Wykonane i odebrane Roboty zostang optacone wg ceny jednostkowej za 1 m” warstwy humusu.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zdjecie warstwy humusu na projektowana glebokos$¢,

- wywoz humusu na odlegltos¢ do 5 km,

- haldowanie humusu wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa ,,Prawo Ochrony Srodowiska”.
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