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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem elementow kanalizacji deszczowej ,,Remontu drog gminnych, ulic
Mickiewicza, Prusa, Reja i Orzeszkowej w miejscowosci Stare Pole”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST), stosowana jest jako dokument
przetargowy przy zlecaniu 1 realizacji robdt, wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:
- Wykonanie regulacji istniejacych urzadzen kanalizacji deszczowej i telekom. szt.24
- ETAPI- 12szt, ETAPII- 12szt

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekdw opadowych.
1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanaléw.

1.4.2.2. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

Wpusty deszczowe
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Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych — nalezy stosowac skrzynki zeliwne wpustow
deszczowych wg PN-88/H-74080/01

Wpusty deszczowe z polipropylenu — ¢ — 400, ¢ —500mm

Eco-drain — odwodnienie liniowe zgodnie z atestem producenta

Lawa betonowa

Do wykonania faw betonowych pod elementy odwodnienia liniowego
nalezy stosowac, - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.5. wg SST 08.01.01.

Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne gruboscienne z PCV, ¢ 200mm o zlaczach uszczelnionych za
pomoca zlaczek z pierscieniem gumowym

Ksztattki kanalizacyjne PCV
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”  pkt

5.2. Wykonanie regulacji urzadzen

Wykonanie regulacji urzadzen obejmuje:

- wykonanie robdt rozbidrkowych; Zdjecie przykry¢ studzienek. Mechaniczne i rgczne
odkucie uszkodzonych nawierzchni i podbudowy wokot urzadzen. Rozebranie
uszkodzonych gérnych czgsci kratek.. Zebranie 1 odrzucenie gruzu na chodnik.

- wykonanie deskowania; Deskowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmienno$é
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w
sposdb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. .Przed wypelnieniem masg
betonowa deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy
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betonowej, mozliwos¢ znieksztatcenia lub odchylen w betonowej konstrukcji.
Skonczone deskowanie powinno by¢ zgtoszone do odbioru Kierownikowi Projektu.
Przed odbiorem deskowania przez Kierownika Projektu nie wolno rozpoczynac
betonowania. wytwarzanie beton; Wytworzenie betonu klasy B-20 wg. PN-B_06250
lub wg recepty ‘laboratoryjnej zatwierdzonej przez laboratorium w betoniarce
wolnospadowej elektrycznej 250 dem®". Utlozenie i zageszczenie betonu do wymagane;
w projekcie wysokosci.

- rozebranie deskowania; Rozebranie deskowan z ich oczyszczeniem i utozeniem desek
na pobocze.

- osadzenie urzadzen; Osadzenie urzadzen obcych, przykry¢ na odpowiedniej wysokosci
zgodnej z projektem technicznym na uprzednio przygotowanej zaprawie cementowe;.

- wywdOz gruzu oraz oczyszczenie miejsca robot.

5.3. Instalowanie elementéw odwodnienia liniowego

Odwodnienie liniowe nalezy wykonac $cisle wedtug wskazan producenta elementow.

Po wykonaniu niweleta eco — drain powinna znajdowac si¢ ok. 0,5 cm ponizej niwelety jezdni.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania i pomiary wyregulowanych kratek.

Badania 1 pomiary wyregulowanych kratek przeprowadza si¢ dla wykonania
deskowania 1 sprawdzenia osadzenia pokrywy . Sprawdzenie wykonania deskowania nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdej regulowanej kratki, polega ono na sprawdzeniu szczelnosci,
wymiardw oraz zgodnosci z wymogami wysokosciowymi regulowanej kratki. Sprawdzenie
osadzenia pokrywy polega na sprawdzeniu wysokosciowym , ktére musi odpowiadac rzednym
ustalonym w projekcie technicznym oraz na sprawdzeniu stabilnosci (pokrywa nie moze ulegac
drganiom podczas najezdzania kot samochodu).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla regulacji urzadzen szt (sztuka) wyregulowanego urzadzenia.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

W "przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych
lub poleci ponowne ich wykonanie wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST.
Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majacg zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne wykonanych robdt ‘1 ustali¢ “zakres 1 wielkos$¢ potracen za obnizong jakos¢
Roboty poprawkowe lub rozbiorkowe i ponowne ich wykonanie Wykonawca wykona na
wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Kierownika Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ‘jednostkowa wykonanej regulacji obejmuje:
- zdjecie przykrycia,
- rozebranie uszkodzonej gornej czgsci kratki sciekowej ,
- odkucie uszkodzonej nawierzchni 1 obudowy wokot urzadzenia,
- zebranie 1 odrzucenie gruzu na chodnik,
- wykonanie deskowania,
- wytworzenie mieszanki betonowej B-20,
- utozenie 1 zaggszczenie betonu oraz pielegnacja,
- rozebranie deskowania,
- przygotowanie zaprawy cementowej,
- osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej,
- wywOz gruzu
- oczyszczenie miejsca robot.

Cena wykonania 1 m odwodnienia liniowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i1 dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie lawy,
- pielggnacja tawy betonowej,
- ustawienie elementéw odwodnieniowych,
- zamontowanie osadnika i spustu
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wykonanie przykanalika i podigczenie odwodnienia do kanalizacji deszczowej
wypehnienie spoin elementow zaprawa,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych przez producenta .
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