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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY
DROGI GMINNEJ NR 203001G W MIEJSCOWOSCI KROLEWO

1. DANE OGOLNE
1.1. Zamawiajacy i Uzytkownik

Gmina Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole

1.2. Podstawa opracowania

[1] Zlecenie Inwestora — Gminy Stare Pole — na wykonanie dokumentacji dotyczacej

przebudowy drogi gminnej,

[2] Mapa do celéw projektowych opracowana przez firm¢ GEOPOL mgr inz. Tomasz

Bejnarowicz,

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),
4] Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych,
5] Wizja lokalna w terenie i pomiary wiasne,

6] Dokumentacja fotograficzna,

[
[
[
[7] PN-E-05100-1/marzec 1998. Elektroenergetyczne linie napowietrzne
[8] N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

[

9] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego -

przebudowy drogi gminnej nr 203001G w miejscowosci Krélewo. Z uwagi na

umiejscowienie drogi opracowanie dotyczy réwniez jej podtaczenia do Drogi Krajowej Nr

22, zarzadzanej przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad. W sktad catej

dokumentacji wchodzi czg$¢ opisowa, czgs¢ rysunkowa, informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projekt organizacji ruchu, przedmiar oraz specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Dokumentacja zawiera branzg

drogowa.
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14. Spis dzialek

Przebudowywana droga gminna potozona jest na obszarze nast¢pujacych dziatek:

- 107,

- 108,

Ponadto konieczna jest przebudowa wlotu bocznego znajdujacego si¢ na dziatce nr 119/2.
Poczatkowy odcinek przebudowywanej drogi gminnej podiaczony jest do Drogi

Krajowej Nr 22 w km 366+771. W miejscu tym dziatka pasa drogowego Drogi Krajowej

posiada numer 98.

Wszystkie dziatki znajduja si¢ w obrebie Krélewo.

1.5.  Archeologia i strefa ochrony architektonicznej
Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie nie znajdujg si¢ obiekty

wpisane do rejestru zabytkéw wojewddztwa pomorskiego.

CEL I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejacej drogi gminnej w

miejscowosci Krélewo. Gléwnymi celami projektowanej inwestycji sa:

- uzyskanie petlnowarto$ciowej nawierzchni drogi poprzez ulozenie na istniejacej
nawierzchni brukowcowej warstwy wyréwnawczej z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie oraz dwéch warstw asfaltowych,

- polepszenie warunkéw ruchu poprzez poprawe rownosci nawierzchni,

- polepszenie warunkéw odwodnienia drogi poprzez unormowanie spadkéw
poprzecznych i podtuznych,

- zwigkszenie bezpieczenstwa przy wiaczaniu si¢ do ruchu na Drodze Krajowej Nr 22
poprzez korekte przebiegu niwelety,

- zwigkszenie estetyki poprzez usunigcie zbednego zakrzewienia i chwastow.

Zakres prac obejmuje:
- roboty wytyczeniowe,
- roboty przygotowawcze — wycinka chwastéw i krzewdw, usunigcie karpin, zdjecie

humusu, rozbidrka fragmentéw nawierzchni, demontaz znaku.
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- roboty ziemne — wykonanie wykopéw pod konstrukcje nowych nawierzchni,
wykonanie schodkowania skarp (w niezbg¢dnych miejscach), wykonanie nasypéw (pod
nawierzchni¢ poboczy oraz w miejscach korekt niwelety),

- profilowanie podtoza gruntowego,

- wykonanie ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem - pod

poszerzenia oraz na catej szerokosci jezdni w miejscach korekt niwelety,

- wykonanie warstwy wyr6wnawczej i podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie,

- ustawienie kraweznikOw i1 obrzezy, regulacja wysokosSciowa zakofczen urzadzen
podziemnych,

- ulozenie warstw nawierzchni — bitumicznych (jezdni), z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (pobocza) z betonowej kostki brukowej (chodniki,
zjazd na posesj¢) oraz z odzyskanych prefabrykowanych piyt otworowych (zjazd do
przepompowni),

- roboty wykonczeniowe — humusowanie skarp,

- ustawienie elementéw oznakowania pionowego,

- stawienie barier energochtonnych.

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na terenie projektowanej inwestycji wykonano 3 otwory badawcze w celu pobrania
gruntu do badan laboratoryjnych. Otwory wykonano do glebokosci 4,0 m ponizej
poziomu terenu. Lokalizacje otworéw pokazano na mapie dokumentacyjnej zawartej w
dokumentacji geotechniczne;j.

We wszystkich otworach badawczych stwierdzono wystepowanie nasypow
zbudowanych z piaskéw préchniczych w stanie sredniozageszczonym. W otworach nr 1 i
2 (odcinek A-B-C) grubos¢ nasypéw wynosi 0,9 — 1,2 m, w otworze nr 3 (odcinek B-D)
jest mniejsza i wynosi 0,6 m. Piaski préchnicze posiadaja dos¢ dobry wspdiczynnik
filtracji wynoszacy ok. 5 m/dobe. Pod warstwa piaskow znajduja si¢ dalej gliny
préchnicze w stanie plastycznym i migkkoplastycznym przewarstwione niekiedy piaskami
pylastymi. Utwory te zalegaja do konca wykonanych otworéw (4 m p.p.t..). W otworze nr
3 natrafiono na przewarstwienie torfu, jednakze na znacznej gtebokosci (2,5 — 3,1 m
p.p-t.). Woda gruntowa wystepuje w postaci wody o zwierciadle napietym (otwor nr 1 —

ustabilizowane 2,8 m p.p.t.) oraz saczen (otwory 2 i 3 — 1,2-1,4 m p.p.t.). Dalsze
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szczegdtowe informacje dotyczace podtoza gruntowego znajduja si¢ w dokumentacji

geotechnicznej.

STAN ISTNIEJACY

Analizowana droga gminna polozona jest na terenie gminy Stare Pole, na skraju
miejscowosci Krélewo. Petni dwie zasadnicze funkcje:

- zapewnia dojazd od Drogi Krajowej Nr 22 do kilku gospodarstw rolnych,

- stanowi droge transportu rolnego umozliwiajaca wywoz plodéw rolnych z

przylegajacych pdl uprawnych.

Tras¢ mozna podzieli¢ na nastepujace dwa fragmenty:

- odcinek A-B-C biegnacy na linii péinoc-potudnie i rozpoczynajacy bieg od Drogi

Krajowej Nr 22,

- odcinek B-D odchodzacy pod katem prostym od odcinka A-B-C w km 0+379,31 i

biegnacy dalej na zachdd.

Oba fragmenty sa3 w zasadzie drogami nieprzelotowymi (koncza si¢ na terenie
gospodarstw rolnych), jednakze do odcinka A-B-C dochodzg dwie inne drogi:

- droga polozona na dzialce nr 119/2 po zachodniej stronie odcinka A-B-C i

krzyzujaca si¢ z nim w km 0+260,03, ktéra umozliwia dojazd do gtéwnego obszaru

miejscowosci Krélewo. Droga ta posiada nawierzchni¢ z prefabrykowanych piyt
otworowych utozonych w §ladach két.

- droga potozona na dzialce nr 109 po wschodniej stronie odcinka A-B-C

(skrzyzowanie z odcinkiem w km 0+379,31), ktéra umozliwia dojazd do pdl

uprawnych. Réwniez w tym przypadku nawierzchnie stanowia prefabrykowane ptyt

otworowe utozone w $ladach két.

Przez przewazajaca dlugos¢ roku odcinki A-B-C jak i B-D obcigzone sg jedynie
lekkim ruchem pojazdéw osobowych Iub maszyn rolniczych dojezdzajacych do
gospodarstw rolnych. Jednakze w okresie jesiennym odcinek A-B-C stuzy réwniez do
wywozu zebranych ptodéw rolnych. Wedlug informacji inwestora transport ten odbywa
si¢ w pelni zatadowanymi pojazdami ci¢zarowymi.

W chwili obecnej nawierzchni¢ na prawie catej dlugosci obu rozpatrywanych
odcinkéw A-B-C i B-D stanowi kamien-brukowiec. Jedynie na poczatkowym fragmencie
odcinka A-B-C — w miejscu podtaczenia do Drogi Krajowej Nr 22 — przykryta jest ona
warstwami  bitumicznymi. Nawierzchnia brukowcowa wystepuje réwniez na

poczatkowym odcinku wlotu bocznego na dziatce nr 119/2. Po obu stronach wystepuja
9
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pobocza gruntowe porosnigte ggsta roslinnoscig. Na rozpatrywanym terenie nie wystepuje
sie¢ kanalizacji deszczowej. Wszystkie odcinki przebiegaja w wigkszosci po niskich

nasypach. Istniejaca szeroko$¢ nawierzchni wynosi 3,0 — 3,5 m.

=S = = = :

Fot. 1 — Poczatkowy fragment odcinka A-B-C w km 0+040. Widoczne deformacje istniejacej

nawierzchni brukowcowej oraz rozmigkczone i zawilgocone pobocza. Widok zgodny z

kilometrazem, listopad 2010 r.

Fot. 2 — Zastoiska wody opadowej przy krawedzi istniejacej nawierzchni brukowcowe;.
Widok zgodny z kilometrazem, listopad 2010 r.
10
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Fot. 3 — Zniszczona z uwagi na zbyt maty promien tuku wyokraglajacego krawedz istniejacej
nawierzchni bitumicznej oraz pobocze. Widoczne réwniez znaczne pochylenie podtuzne
drogi gminnej utrudniajace wiaczanie si¢ do ruchu na Drodze Krajowej Nr 22. Listopad

2010r.

Fot. 4 — Odcinek A-B-C w km 0+250. Z lewej strony widoczny wlot boczny na dziatce nr
119/2. Widoczne zastoiska wody przy krawedzi istniejacej nawierzchni brukowcowej. Z
prawej strony widoczne sa przygotowane do wywozu buraki cukrowe. Widok zgodny z

kilometrazem, listopad 2010 r.
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Fot. 5 — Wlot boczny na dziatce nr 119/2. Widoczne znaczne pochylenie podtuzne wlotu
utrudniajgce wiaczanie si¢ do ruchu na drodze gtéwnej. Widok zgodny z kilometrazem,

listopad 2010 r.

Fot. 6 — RozluzZniona nawierzchnia brukowcowa na wlocie bocznym na dziatce nr 119/2.

12




Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy Drogi Gminnej Nr 203001G w miejscowosci Krdlewo

Fot. 7 — Odcinek A-B-C w km 0+270. Z lewej strony widoczne chwasty i odrosty drzew.
Widok przeciwny do kilometraza, listopad 2010 r.

S

Fot. 8 — Odcinek A-B-C w km 0+360. Z lewej strony widoczna karpina kolidujaca z budowa
mijanki. Widok przeciwny do kilometraza, listopad 2010 r.
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Fot. 9 — Odcinek B-D . Widok zgodny z kilometrazem, grudzien 2010 r.

Fot. 10 — Koncowy fragment odcinka A-B-C, za skrzyzowaniem z odcinkiem B-D. Widok
zgodny z kilometrazem, listopad 2010 r.
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W stanie obecnym droga jest w ztym stanie technicznym i posiada wiele wad, min.:
- zniszczona 1 zdeformowana nawierzchnia brukowcowa skutkuje znacznym
pogorszeniem komfortu jazdy,
- zdeformowane i zaro$nig¢te pobocza uniemozliwiaja splyw woéd opadowych z
powierzchni jezdni, co jeszcze dodatkowo pogarsza warunki jej pracy skutkujac coraz
wigkszymi ugigciami,
- niewielka szeroko$¢ jezdni, brak mijanek a takze nieutwardzone i zaro$niete pobocza
utrudniajg mijanie si¢ pojazdéw,
- niewlasciwe uksztaltowanie wysokosciowe wlotéw bocznych, a takze samego
podtaczenia drogi gminnej do Drogi Krajowej Nr 22 znacznie utrudnia wiaczanie si¢
do ruchu oraz obniza bezpieczenstwo (zwlaszcza dotyczy to wiaczenia do Drogi
Krajowej Nr 22),

Z uwagi na wymienione powyzej przyczyny, inwestor — Gmina Stare Pole — zdecydowat o

przebudowie drogi.

STAN PROJEKTOWANY
5.1. Dane ogolne
Klasa drogi— D (dojazdowa)
Predkos¢ projektowa — 30 km/h
Obcigzenie ruchem — KR1
Podstawowa szeroko$¢ pasa jezdni — 3,0 m
Podstawowy spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2 %
Nawierzchnia jezdni - bitumiczna
Szerokos¢ poboczy — 1,0 m
Podstawowy spadek poprzeczny poboczy — 6%

Nawierzchnia poboczy — z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

5.2. Plan sytuacyjny

Zachowano og6lna forme istniejacego uktadu drogowego wprowadzajac niezbedne
korekty, tj.:

- wprowadzono dwie mijanki o szerokosci 5,0 m,

- zalamania osi wyokraglono tukami o promieniach 150 — 800 m,
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- unormowano promienie tukéw wyokraglajagcych zatamania krawedzi jezdni przy
wlaczeniu drogi gminnej do Drogi Krajowej Nr 22, a takze przy wlaczeniach
bocznych wlotéw innych odcinkéw,

- poprawiono geometri¢ wlaczenia drogi gminnej do Drogi Krajowej Nr 22 poprzez

zblizenie kata przecigcia si¢ osi obu drdg do kata prostego. W chwili obecnej kat ten

wynosi ok. 68 stopni. Na pierwszych 20 m drogi gminnej wprowadzono przekrdj

dwupasowy o szerokosci jezdni 5,0 m.

- ze wzgledu na zmiang¢ geometrii wigczenia drogi gminnej do Drogi Krajowej Nr 22
przewidziano przebudowe fragmentu chodnika biegnacego od zatoki autobusowe;j,
Catos¢ przebiegu drogi gminnej poprowadzono w taki sposéb, aby unikna¢ koniecznos$ci

przestawiania stupéw oswietleniowych badz wycinki drzew.

Wykonanie wymienionych rob6t wigze si¢ z miejscowa rozbidrka istniejacych
nawierzchni drég oraz wykonaniem wykopéw na odktad. Materiat pozyskany z rozbidrki
jest wiasnoscia inwestora i nalezy odwiez¢ go na wskazane miejsce sktadowania (oprocz
materialéw przeznaczonych do ponownego wbudowywania). W kosztorysie inwestorskim

zatozono odwdz nadmiaru materiatéw na odlegtos$¢ do 5 km.

5.3. Profil podluzny

W trakcie projektowania nowych niwelet odcinkéw A-B-C oraz B-D starano si¢
zachowa¢ maksymalne dowigzanie nowej nawierzchni do przebiegu istniejacej drogi przy
jednoczesnym spetnieniu minimalnych pochylen niwelety rzedu 0,30 %. Uzyskane rzgdne
wysokosciowe osi nowej nawierzchni wynikaja z minimalnej grubosci nowych warstw
konstrukcyjnych (5 + 7 + min. 10 cm lub 5 + 5 + min. 10 cm). Istotniejsze zalamania
niwelety wyokraglono tukami pionowymi o minimalnym promieniu 1000 m. Mniejsze
promienie tukéw pionowych wystgpuja jedynie na podigczeniu odcinka B-D i wlotu
bocznego drogi gminnej na dziatce nr 119/2 do odcinka A-B-C (odpowiednio 300 i 600
m). Istotne zmiany profilu podluznego wprowadzono w miejscu podigczenia odcinka A-
B-C do Drogi Krajowej Nr 22. W chwili obecnej pochylenie podtuzne wlotu wynosi ok.
7% co znacznie utrudnia wilaczanie si¢ do ruchu na drodze krajowej i pogarsza
bezpieczenstwo. Stan projektowany zaktada wykonanie nowej nawierzchni z pochyleniem
podtuznym 3% na dtugosci pierwszych 20 m drogi gminnej od krawedzi drogi krajowe;j.
Wynikajaca z tego maksymalna wielko$¢ podniesienia niwelety drogi gminnej wynosi ok.
30 cm. Z tych samych wzgledéw (zbyt duze pochylenie podtuzne) skorygowano

pochylenie podtuzne poczatkowego odcinka wlotu bocznego na dziatce nr 119/2. W tym
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przypadku maksymalna korekcja niwelety siega ok. 60 cm. Wymienione korekty wigza
si¢ z koniecznosciag catkowitej rozbidrki fragmentéw istniejacych nawierzchni i

wykonaniem nasypdw oraz nowych warstw konstrukcyjnych.

5.4. Przekréj normalny
5.4.1. SzerokoSci elementéw przekroju
Przyjeta szeroko$¢ jezdni po przebudowie — 3,0 m — wynika z nastepujacych
uwarunkowan:
- szerokosci istniejacej nawierzchni brukowcowej (3,0 — 3,5 m),
- wystepujacego zadrzewienia,
- wystepujacych stupéw oswietleniowych,
- koniecznosci wykonania zakonczen warstw konstrukcyjnych z odpowiednimi
odsadzkami i skosami, co w polaczeniu ze zwigkszajaca si¢ ku krawedzi gruboscia
warstwy wyrdéwnawczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie skutkuje
znacznie wigksza szerokoscig ostatniej, dolnej warstwy nawierzchni w stosunku do
warstwy $cieralnej.
Majac na uwadze powyzsze warunki zdecydowano o zaprojektowaniu jezdni o
szerokosci 3,0 m z obustronnymi poboczami o nawierzchni twardej (z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie) o szerokosci 1,0 m. Szerokos$¢ utwardzonej
czesci korony drogi wynosi tacznie 1,0 + 3,0 + 1,0 = 5,0 m. Ponadto zaprojektowano
dwie mijanki wzdtuz odcinka A-B-C — w km 0+125,04 — 0+157,49 oraz 0+327,97 —
0+366,06. W miejscach tych szeroko$¢ jezdni bitumicznej wynosi 5,0 m. Powyzsze
rozwigzanie geometryczne jest zgodne z rozporzadzeniem [3]. Jezdnie o szerokosci
5,0 m zaprojektowano réwniez na pierwszych 20 m dilugosci odcinka A-B-C, w
miejscu korekty niwelety jezdni i rozbidrki istniejacej nawierzchni brukowcowej przy
poditaczeniu drogi gminnej do Drogi Krajowej Nr 22. Przejs$cie z szerokosci 5,0 m do

szerokosci 3,0 m odbywa si¢ za obustronnego zwezenia ze skosami 1:10.

5.4.2. Spadki poprzeczne i odwodnienie

Na przewazajacej dtugosci jezdni wszystkich odcinkéw przyjeto staty, dwustronny
spadek poprzeczny 2 %. Miejsca o innych spadkach to;
- tuk poziomy w km odcinka A-B-C 0+124,84 — 0+162,11 gdzie zastosowano spadek
jednostronny o wartosci 2 %. Przejscie ze spadku daszkowego w jednostronny odbywa
si¢ na prostych przejsciowych o dlugosci 15 m,
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- koncowy fragment odcinka A-B-C w km 0+386,07 — km 0+472,55 (za
skrzyzowaniem z odcinkiem B-D) gdzie z uwagi na niekorzystne uksztaltowanie
istniejacej nawierzchni brukowcowej zdecydowano si¢ na spadek jednostronny i
daszkowy o wartosci 3% (spadek daszkowy 2% skutkowalby konieczno$cia
wykonania nadmiernie grubej warstwy wyrownawczej).

Spadek poprzeczny poboczy przyjeto jako niezmienny i réwny 6 %.

Kierunki spadkéw pokazano na rysunku planu zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu rob6t nawierzchniowych, wykonaniu poboczy i uporzadkowaniu
terenu woda opadowa bedzie kierowana przez spadki poprzeczne do rowow

przydroznych.

5.5. Konstrukcja nawierzchni

5.5.1. Zalozenia ogélne

7 uwagi na mniejszy koszt i droge o niskiej klasie technicznej przyjeto o
maksymalnym wykorzystaniu istniejacej konstrukcji nawierzchni drogi przy
przebudowie. Alternatywnym rozwigzaniem bytaby catkowita rozbidrka istniejacej
nawierzchni z jednoczesnym wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych, co
wigzaloby si¢ jednak =ze znacznie wigkszymi kosztami przy rozbidrce i
zagospodarowaniu materiatdéw rozbiérkowych oraz zakupem i wbudowaniem
materialéw nowych. Zalozono wzmocnienie istniejacej nawierzchni za pomocg dwéch
warstw bitumicznych oraz — z uwagi na duze nieréwnosci poszczegdlnych kamieni
brukowca utrudniajacych witasciwe utozenie i zaggszczenie bezposrednio mieszanki
mineralno-asfaltowej —  warstwy wyréwnawcze] z  kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci minimalnej réwnej 10 cm. W niezbednych
miejscach (wlaczenie odcinka A-B-C do DK Nr 22, wlot boczny na dziatce nr 119/2)
konieczna jest mimo wszystko rozbidrka istniejacych nawierzchni i wykonanie
nowych. Wynika to z nowej geometrii poziomej oraz wysokosciowej. Przyjeto
rOwniez jedna grubos$¢ warstwy z gruntu stabilizowanego cementem (podpdrki pod
boczne fragmenty warstwy wyréwnawczej, ulepszone podioze pod podbudowe z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie) jako 20 cm, tzn. zblizong do
grubosci istniejgcej nawierzchni brukowcowej. Przy wymiarowaniu grubosci warstw
przyjeto, ze decydujacym czynnikiem jest ruch pojazdéw cig¢zarowych przewozacych
ptody rolne w okresie jesiennym, a wiec w okresie o najwickszym zawilgoceniu

podioza gruntowego i jego najmniejszej nosno$ci. Fragmenty nowych konstrukcji
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przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych lub nieznacznie modyfikujac rozwiazania typowe, tzn.:
- wlot boczny na dzialce nr 119/2 — 10 cm warstw asfaltowych, 16 cm podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wigczenie odcinka A-B-C do Drogi Krajowej Nr 22 — 12 cm warstw asfaltowych, 16
cm podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

7Z uwagi na wystepowanie na goérze nasypu, bezposrednio pod istniejaca
konstrukcja nawierzchni brukowcowej warstwy piasku préchniczego grubosci 60 —
120 cm 1 o dos¢ dobrej przepuszczalnosci, dla celé6w sprawdzenia warunku

mrozoodpornosci przyjeto wspdtczynniki Hz dla grupy nosnosci podtoza G1-G2.

5.5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku A-B-C od km 0+000,00 do km
0+030,00
Zaprojektowano nastepujacy uktad warstw:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 grubosci 5 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 7 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 16 cm,
- warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem grubosci 20 cm.

t.aczna grubos¢ nowej konstrukcji wynosi: 48 cm

Minimalna grubos$¢ konstrukciji z uwagi na mrozoodpornos¢ wynosi:

1,0 m (glebokos¢ przemarzania dla miejscowosci Stare Pole) x 0,40 (wspdotczynnik z
tablicy 9 KTKNPIP [4] dla kategorii ruchu KRI1 i grupy nosnosci G1-G2) = 40 cm

48 cm > 40 cm — warunek jest spelniony

5.5.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku A-B-C od km 0+030,00 do km
0+386,00

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 grubosci 5 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 7 cm,

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie utozona

na istniejgcej nawierzchni brukowcowej i grubosci minimalnej 10 cm,

- istniejgca nawierzchnia brukowcowa grubosci $r. 20 cm,

Eaczna grubosé nowej i starej konstrukcji wynosi: 42 cm

Minimalna grubo$¢ konstrukcji z uwagi na mrozoodpornos¢ wynosi:
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1,0 m (gtebokos¢ przemarzania dla miejscowosci Stare Pole) x 0,40 (wspétczynnik z
tablicy 9 KTKNPIP (4] dla kategorii ruchu KR1 i grupy nosnosci G1-G2) = 40 cm

42 cm > 40 cm — warunek jest spelniony

5.5.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku A-B-C od km 0+386,00 do km
0+472,55 oraz odcinka B-D od km 0+001,50 do km 0+096,53

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 grubosci 5 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5 cm,

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie utozona

na istniejacej nawierzchni brukowcowej i grubosci minimalnej 10 cm,

- istniejgca nawierzchnia brukowcowa grubosci $r. 20 cm,

Laczna minimalna grubo$¢ nowej i starej konstrukcji wynosi: 40 cm

Minimalna grubos$é konstrukcji z uwagi na mrozoodpornos¢ wynosi:

1,0 m (glebokos¢ przemarzania dla miejscowosci Stare Pole) x 0,40 (wspdotczynnik z
tablicy 9 KTKNPIP [4] dla kategorii ruchu KRI1 i grupy nosnosci G1-G2) = 40 cm

40 cm > 40 cm — warunek jest spelniony

5.5.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni wlotu bocznego na dzialce nr 119/2

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 grubosci 5 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci
16 cm,

- warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem grubosci 20 cm.

t.aczna minimalna grubos¢ nowej konstrukcji wynosi: 46 cm

Minimalna grubo$¢ konstrukcji z uwagi na mrozoodpornosé wynosi:

1,0 m (glebokos¢ przemarzania dla miejscowosci Stare Pole) x 0,40 (wspdotczynnik z
tablicy 9 KTKNPIP [4] dla kategorii ruchu KRI1 i grupy nosnosci G1-G2) = 40 cm

46 cm > 40 cm — warunek jest spelniony

5.5.6. Konstrukcja nawierzchni fragmentu odtwarzanego chodnika na poczatku
odcinka A-B-C
- warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4 cm,
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- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 10 cm,
- warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 10 cm.

E.aczna grubos¢ konstrukcji wynosi: 30 cm

5.5.7. Konstrukcja nawierzchni zjazdu na dziatke nr 43/2

- warstwa Scieralna z betonowe;j kostki brukowej grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tfamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 16 cm,

- warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 10 cm.

Laczna grubo$¢ konstrukcji wynosi: 38 cm

5.5.8. Konstrukcja nawierzchni zjazdu do przepompowni kanalizacji sanitarnej
- prefabrykowane ptyty otworowe gr. 12 cm (materiat z odzysku),
- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 20 cm,

Laczna grubos¢ konstrukcji wynosi: 32 cm

5.5.9. Obramowanie jezdni i chodnikéw

Obramowanie jezdni wystgpuje tylko na poczatku odcinka A-B-C, w miejscu
odtwarzanego chodnika prowadzacego do przystanku autobusowego. Jako
obramowanie chodnika od strony jezdni nalezy uzy¢ kraweznikéw betonowych o
wymiarach 15 x 30 cm posadowionych na tawie z oporem z betonu C 12/15. Chodnik
od strony terenu zielonego nalezy obramowac¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8 x
30 cm posadowionym réwniez na tawie z betonu C 12/15. Takie samo obrzeze nalezy

zastosowac przy obramowaniu zjazdu w km odcinka B-D 0+056,11.

Krawedzie warstw konstrukcji nawierzchni zaprojektowano uwzgledniajac
odsadzki o szerokosci 15 cm oraz skos bocznych powierzchni warstw 1:1. Z tego
powodu — pomimo Ze szeroko$¢ warstw bitumicznych nie przekracza na
przewazajacej dlugosci szerokosci istniejgcej nawierzchni brukowcowej —
konieczne jest wykonanie poszerzen-podpoérek z gruntu stabilizowanego
cementem pod skrajne fragmenty warstwy wyréwnawczej z kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie.
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Uzbrojenie terenu
5.6.1. Sie¢ wodociggowa

Na obszarze projektowanej wystepuje sie¢ wodociagowa, ktéra w kilku miejscach
przechodzi pod przebudowywana droga. Jednakze z uwagi na fakt dostatecznego
zagltebienia wodociagdw pod poziomem terenu, a takze braku glebokich wykopéw w
trakcie wykonywania prac drogowych (maksymalnie 20 — 30 cm) nie jest konieczna
przebudowa niniejszej sieci. Konieczna jest jedynie regulacja wysokosciowa
zwienczen urzadzen podziemnych, co uwzgledniono w przedmiarze.

Zakres prac drogowych zostat uzgodniony z zarzadcg sieci wodociagowej — firma
Centralny Wodociag Zutawski Sp. z 0.0. z siedzibg w Nowym Dworze Gdanskim.

Szczegbty uzgodnienia zamieszczone sg w Zataczniku Nr 8.

5.6.2. Sie¢ kanalizacji

Na obszarze projektowanej wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktéra w kilku
miejscach przechodzi pod przebudowywana droga. Jednakze z uwagi na fakt
dostatecznego zagltebienia rurociggéw pod poziomem terenu, a takze braku gtgbokich
wykopéw w trakcie wykonywania prac drogowych (maksymalnie 20 — 30 cm) nie jest
konieczna przebudowa sieci niniejszej kanalizacji. Konieczna jest jedynie regulacja
wysokosciowa zwienczen studni, co uwzgledniono w przedmiarze.

Zakres prac drogowych zostat uzgodniony z zarzadcg sieci kanalizacji sanitarnej —
firmg Centralny Wodocigg Zulawski Sp. z 0.0. z siedzibg w Nowym Dworze

Gdanskim. Szczegoty uzgodnienia zamieszczone sa w Zataczniku Nr 8.

5.6.3. Siec elektroenergetyczna
Sie¢ elektroenergetyczna reprezentowana jest przez sie¢ napowietrzng.
Skrzyzowania przebudowywanej drogi z przewodami napowietrznymi znajduja si¢ w
nastepujacych lokalizacjach:
- Odcinek A-B-C — km 0+122,62,
- Odcinek A-B-C — km 0+437,84,
- Wlot boczny na dziatce nr 119/2 — km 0+003,70,
- Odcinek B-D — km 0+003,42,
- Odcinek B-D — km 0+019,68,
- Odcinek B-D — km 0+029,38.
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Zakres prac drogowych zostal uzgodniony z zarzadca sieci elektroenergetycznej —
firma Energa Operator S.A. Oddziat w Elblagu Rejon Dystrybucji w Malborku.

Szczegdly uzgodnienia zamieszczone s3 w Zataczniku Nr 9.

5.6.4. Sieé gazowa
Sie¢ gazowa reprezentowana jest przez nastgpujace odcinki:

- gazocigg przebiegajacy pod odcinkiem A-B-C i krzyzujacy si¢ z nim w km
0+018,83. Wedtug informacji zawartych na mapie do celéw projektowych odcinek ten
posiada rure ostonowa. Glgbokos¢ przekrycia po wykonaniu przebudowy drogi bedzie
wynosita ok. 1,30 m ( rz¢dna osi jezdni — 5,31 m n.p.m., rz¢dng gazociggu ok. 4,00 m
n.p.m.)
- gazociag przebiegajacy po prawej stronie odcinka A-B-C od km 0+018,83 do km
0+435,83. Potozony jest w odlegtosci kilku metréw od granicy pasa drogowego. W
km 0+371,76 przechodzi pod odcinkiem A-B-C (glebokos¢ przekrycia wg rzednych z
mapy — ok. 1,50 m: rzedna osi jezdni — 5,21 m n.p.m., rzedna gazociagu ok. 3,70 m
n.p.m.) i biegnie dalej wzdluz odcinka B-D. Z fragmentu tego odchodzi kolejne
odgat¢zienie przechodzace pod odcinkiem B-D w km 0+076,45 (rzgdna osi jezdni
4,45 m n.p.m., rzgdna gazociagu ok. 3,49 m n.p.m.).
- gazociag przesytowy przechodzacy pod nasypem odcinka A-B-C w km 0+331,70.

Zakres prac drogowych zostat uzgodniony z zarzadca sieci gazowej — Pomorska
Spétka Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gdansku Rejon
Dystrybucji Gazu w Elblagu (szczegéty uzgodnienia zamieszczone sa w Zataczniku

Nr 11) oraz z firmg GAZ-SYSTEM S.A. (Zatacznik Nr 12).

5.6.5. Siec telekomunikacyjna
Sie¢ telekomunikacyjna wystepuje jako:
- odcinek biegnacy wzdtuz Drogi Krajowej Nr 22 i przechodzacy pod odcinkiem A-B-
C w km 0+010,60,
- odcinek biegnacy po prawej stronie trasy A-B-C w odlegtosci kilku metréw od
granicy pasa drogowego. Odchodza od niego kolejne fragmenty krzyzujace si¢ z trasa
drogowa A-B-C:

- w km 0+251,65 (dalszy przebieg wzdtuz wlotu bocznego na dziatce nr 119/2),

- w km 0+397,31 (dalszy przebieg wzdtuz odcinka B-D i krzyzujacy si¢ z nim w

km 0+011,03).
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W trakcie wykonywania prac przy budowie zjazdu z odcinka B-D na dziatke nr 43/2
nalezy sprawdzi¢, czy odcinek kabla telekomunikacyjnego przebiegajacy pod zjazdem
jest zabezpieczony rurg ostonowa. W przypadku jej braku nalezy zatozy¢ na kabel rure
dwudzielna.

Zakres prac drogowych zostat uzgodniony z zarzadca sieci telekomunikacyjnej —

Telekomunikacja Polska S.A. (Zatacznik Nr 10).

5.6.6. Sie¢ oswietleniowa

Istniejaca elektroenergetyczna linia napowietrzna wykonana jest na stupach typu
ZN z przewodami izolowanymi typu AsXSn 2x16 mm? i stanowi o$wietlenie drég
gminnych, zlokalizowanych na dziatkach nr 107 i 108. Wtiascicielem linii
oswietleniowej jest Gmina Stare Pole. Eksploatacjg o§wietlenia drég gminnych na tym
terenie, na zlecenie Gminy Stare Pole, zajmuje si¢ firma Energa-Operator S.A.
Oddziat Oswietlenia z siedziba w Prabutach. Usunigcie kolizji z siecig o§wietleniowa

nalezy wykona¢ wedtug oddzielnego opracowania.

Gospodarka zielenig i zadrzewieniem

Tras¢ nowej nawierzchni poprowadzono po $ladzie istniejacej drogi w taki sposéb,
aby unikna¢ kolizji z wystepujacym drzewostanem. Konieczna jest natomiast wycinka
chwastow, krzewow i odrostow drzew na dtugosci odcinka A-B-C. Obszar roslinnosci
do usunigcia przestawiono na planie rozbidrek (rys. nr 7). Ponadto konieczne jest
usuni¢cie karpin po starych drzewach, kolidujacych z budowg mijanek. Doty po
karczach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypdw i zagescic.

Nie przewiduje si¢ sadzenia nowych drzew.

ORGANIZACJA RUCHU

W chwili obecnej oznakowanie sktada si¢ z nastgpujacych elementéw
- oznakowania pionowego w postaci
- jednego znaku A-7 ustawionego dla kierowcéw wiaczajacych sie do ruchu z

drogi gminnej do Drogi Krajowej Nr 22, znak ten wyst¢puje bez linii
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warunkowego zatrzymania na krawedzi Drogi Nr 22. Ponadto sama tarcza jak i
stupek jest zniszczona i nie zapewnia dobrej widocznosci znaku,

- znakéw A-6b, A-6¢, A-16, D-6, D-15 i E-18a ustawionych wzdluz Drogi Nr
22

- oznakowania poziomego w postaci szeregu linii segregacyjnych i krawedziowych

znajdujacych sie na nawierzchni Drogi Krajowej Nr 22.

Po przebudowie projektuje si¢ usunigcie istniejagcego zniszczonego znaku A-7 i
zastgpienie go znakiem B-20 ,.STOP” pofaczonym z linia bezwzglednego zatrzymania
umiejscowiong na krawedzi Drogi Krajowej Nr 22. Pozostate znaki pionowe przy Drodze
Krajowej Nr 22 pozostaja bez zmian.

Dodatkowo zaprojektowano ustawienie znakéw B-33 ,,Ograniczenie predkosci do 30
km/h”, A-5, A-6¢ i A-7 na skrzyzowaniach drogi gminnej z drogami bocznymi.

Tarcza nowego znaku B-20 oraz A-7 powinna by¢ rozmiaru $redniego, z folig
odblaskowa typu IlI. Pozostate znaki — rozmiar maty, folia odblaskowa typu 1.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej
termoutwardzalne;j.

Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu po przebudowie uzalezniony jest
od dysponowania srodkéw finansowych na realizacj¢ zadania przez Zamawiajacego i

planowany jest w 2012 r.

WYLICZENIE ILOSCI ROBOT

Szczegdlowe wyliczenie ilosci robdt znajduje si¢ w oddzielnym opracowaniu pt.
,.Przebudowa Drogi Gminnej w miejscowosci Krélewo. Tom III. Przedmiar”. Tlosci rob6t
powierzchniowych (nawierzchnie, podbudowy, rozbiérki) i liniowych (krawezniki,
obrzeza) okreslono w programie Autodesk AutoCad Civil 3D. Wielko$¢ rob6t ziemnych
(zdjecie humusu, wykopy, nasypy, schodkowanie skarp), robdt zwigzanych z

wyréwnaniem istniejacej nawierzchni, powierzchnig poszerzen oraz humusowaniem skarp
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obliczono metoda przekrojow poprzecznych i pokazano w tabelach zawartych w

opracowaniu przedmiaru.
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Zalacznik 1.1 — Uprawnienia Projektanta branzy drogowej — 1/2

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/63/09 Olsztyn, dnia 05 czerwea 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, §6 pkt 1 i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI MICHALOWI STIENSS
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 20 kwietnia 1982 r. w Malborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0043/PWOD/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.
Pouezenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gliéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiomwski© \
2. inz. Janusz Palmowski

3. inz. Sylwester Raczkiewicz

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego I, tel/fax (08%) 527- 72 02; tel, (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam‘@npiib.org.pl
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Zalacznik 1.2 — Uprawnienia Projektanta branzy drogowej — 2/2

Pan Marcin Michal Stienss upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architekioniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalno$ci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnief.
PRZEWODNICZACY
OKREGOWEZROMS! KWALIfﬁ'MWNEJ

Otrzymuje:

mgr inz. Andtze) Sf%rauwhi
1. Pan Marcin Michatl Stienss
82-300 Elblag, ul. Narutowicza 70
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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Zalacznik 2.1 — Zaswiadczenie Projektanta branzy drogowej o przynaleznosci do

tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn. pl. Konsulatu Polskiego 1

Warminsko-Mazurska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

WMOIIB - 1/2

POLSKA
it 2B A
| INZYNIEROW

W-MOIIB

21 czerwca 2010
BUDOWNICTWA Olsztyn
(data)

Zaswiadczenie nr 2420/ 2010

Marcin Michat Stienss
Pan/Pani

ul. Narutowicza 70
82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

miejsce zamieszkania

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / BD/0160/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

o des 2010-08-01 46 dnia 2011-07-31

mgr inz. Piotr Narloch

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)
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Zalacznik 2.2 — Zaswiadczenie Projektanta branzy drogowej o przynaleznosci do

WMOIIB - 2/2
- POLSKA
= |1 Z B A
= F| INZYNIEROW ;
z BUDOWNICTWA Olsayn 12 lipca 2011
(data)
2846 / 2011

Zaswiadczenie nr

tel./fax (089) 527 72 02

Marcin Michat Stienss
Pan/Pani

miejsce zamieszkania ~ Ul- Narutowicza 70
82-300 Elblag

jest czlonkiem Warminsko — Mazurskiej

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego |

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / BD/0160/09

1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2011-08-01 do dnia 201

Inzynierow

tdownictwa
mgr inz. Piotr

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)

Warminsko-Mazurska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
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Zalacznik 3 — Uprawnienia Projektanta branzy elektroenergetycznej

Brzed Y olewodzki . )
S e B lcgu Elblgg, dnia 1989.02.20

| Frozstizennej,
hee i Budownictwa

Nr 1410/E1/8%

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGQ DO PEZNIENTA SAMODZIELINYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstewie § 2 ust.2 pkt 2, § 5 ust.2, § 7 1 § 13 ust.1 pkt ¢
lit.d rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodc
wiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funke ji

- technicznyeh w budownictwie /Dz.U. nr 8, poz. 46/ st i er d z

gle , e
Obywatel Mirosiaw A&ntoni J UD E K - technik elektryk

urodzony dnla 10 czerwca 1949 rokus w Elblaggu, woj. elblaskie
posiada przygotowanie zawodowe upowasniajace do wykenywania
samodzlielnej funkeji

— TPROJEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT -~

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryinej w zakresie instalacji
i sieci elektrycznych.

Obywatel Mirecsitaw Antoni J UD E K =- jest upowazniony do :

1.sporzgdzania projektdw instalacji i sieci elektryeznych - o pow-
szechnie zrnanyeh rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach
technicznych,

2.kierowania, nadzorowania i kontrolowanis budowy i robét, kiero-
wanla 1 kontrolowania wytwarzania elementéw konstrukeyjnych
instalacji i sieci oraz oceniaenia i badania stanu technicsznego
w zakresle instalacji i siecl elekiryecznych « o powszechnie zna-
nych rozwigzaniach konstrukcyjnych.
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Zalacznik 4 - Zaswiadczenie Projektanta branzy elektroenergetycznej o przynaleznosci

w-MOllB

tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warmil sko-Mazurska Oknggowa [zba Inkynierdw Budownictwa

do WMOIIB

POLSKA
peE R A

INZYNIEROW
16 marca 2011
ﬁ ! Isztyn

BUDOWNICTWA (o)

(data)

Zaiwindczenie nr 1380/2011

: Mirostaw Judek
Pan/Pani

miejsce zamieszkania ul.Dojazdowa 14
82-300 Elblag
jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM /  |E/0966/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2011-03-01 dodnia 2012-02-29

PRZEWODNICZAQY

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowiane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118z zm.)
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Zalacznik 5.1 — Wypis uproszczony z rejestru gruntéw — 1/2

Nr kancelaryjny:
vEvQ-8Pe X} 'Ce-v0-OvE foerg ¢
‘00-#0-9Y9 191 LT ISVRINGIG I Wojewodztwo: pomorskie
WO Powiat: malborski

Strona 122

OREOH VI ™ Jednostka ewidencyjna: Stare Pole [220908_2]

HAOLVIAOL OMLAON YL

(nazwa arganu wydajacego dokument)

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia:  29.03.2011  11:12:11

| g | Uzytek lub klasa Nr KW -
Obreb Ark. ‘ Nr dziatki JR | Pow. [ha] Rodzaj Pow. [ra] ub inne dokumenty | Adres Iub polozenie
Forma wladania | udzial Osoba i adres
Kolewo OO0 | 2 | 98 | 165 | B4200 | g |  B4200 | 57466 [ -
220908_2.0009.AR_2.98
T Uwagi: Droga krajowa nr 50
n . A -
whasticel SKARB PANSTWA REGON:- NIP:
" GENERALNA DYREKCJA DROZG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD W WARSZAWIE ~ REGON:- NIP:-
siedziba: 00-848 Warszawa ul. Zelazna 58
Zanzadka ey koresp. 80-354 Gansk ul. Subislawa 5
Kolewo Nr0D0S) | 2 | 107 82 | o0 | o 0.2000 18935
Identyfikator; 220908_2.0009.AR_2.107
n GMINA STARE POLE  REGON: 170747945 NIP: -
Scic siedziba: 82-220 Stare Pole ul. Marynarki Wojenne) 8
Kelewo NCOODS) | 2 | 108 | 82 | 04500 | @ 04500 | 18935 |
Identyflkator: 220808_2.0009.AR_2.108
n | GMINA STAREPOLE REGON: 170747945 NIP; -
wiasciciel siedziba; 82-220 Stare Pole ul. Marynarki Wojenne] 6
Stare Pole[Nr0012] 2 | 189 | 516 | oAded | o 04464 | GDIM/0003122013 Droga powiatowa nr 29336
Identyfikator: 220908_2.0012.189
1 POWIAT MALBORK REGON: 305277 NIP:-
whasciciel sigdziba; 82-200 Malbork pl. Stowianski 17
1M ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MALBORKU  REGON: 170818180 NIP: -
administrator siedziba: 82-200 Malbork pl. ianski 17
Stare Pole [Nr0012] | 2 | 238 1 0.1035 dr 0.1035 ‘ GD1MI0002132710

Identyfikator: 220008 2.0012.238

" SKARB PANSTWA REGON:- NIP:-

wlasciciel
1M AGENGJA NIERUCHOMOSCI ROLNYGH REGON: - NIPi -
wykonawca prawa sledziba: Warszawa
wiasnosci koresp. 82-200 Malbork ul. Wolydska 19
SarePole (70012 | 2 | 23 | 265 | 00341 [ 0.0341 19309 -
ldentyfikator: 220908_2.0012.243
il GMINA STARE POLE  REGON: 170747945 NIP: -
Scich siedziba: 82-220 Stare Pole ul. Marynark Wojennej 6
StarePole NrOD12] | 2 | 2490 [ 673 | 00264 ar | 00264 GD1MI00021988/8 -

Identyfikator: 220908_2.0012.249/1

1M GMINA STARE POLE  REGON: 170747945 NIP: -
wiakciciel siedziba: 82-220 Stare Pole ul. Marynarkl Wajennej 6

SlaePole N0012) | 2 | 253 | 851 | 02077 | dr 0.2077 37521

Identyfikator: 220908_2.0012.253

11 GMINA STARE POLE  REGON:; 170747945 NIP: -
wilasciciel siedziba: 82-220 Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6

Stare Pole [Nr 0012] 2 ‘ 334 | 673 | 0.0998‘ dr 0.0098 GD1M/00062302/8

Idenlyfikator: 220808 _2.0012.334

1 GMINA STARE POLE  REGON: 170747945 NIP: -
tadciclel siedziba: 82-220 Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 6

lio§¢ dziatek na wypisie: 9

Sporzadzil(a): Katarzyna Cwioro
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Nr kancelaryjny:

Suma powierzchni dziatek: 9.9879 ha

Sporzadzi(a): Katarzyna Cwioro

Strona2z2

DOKUMENT NINIEJSZY WYDANO WYKONAWCY
PRAC GEODEZYJNYCH | KARTOGRAFICZNYCH
2GLOSZONYCH DO ZGLOSZENIE Z OSRODKA W MALBORKU
- NR KERG 1224-125/2011

7
i
0 -\ -
K %(P’Mwluﬁ
NSPEKTOR
w Wydziale Geodez]l, Kartograr
Katastru | Nierushomose!

Zalacznik 5.2 — Wypis uproszczony z rejestru gruntow — 2/2
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Zalacznik 6.1 — Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — 1/5

URZAD GMINY
STARE POLE

ul. Marynarki Wojennej 6
82-220 Stare Pole

Stare Pole, dnia 25.07.2011 r.

RGR.6727.80.2011

WYPIS

Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
w. KROLEWO GMINA STARE POLE

Zgodnie z miejscowym Planem  Zagospodarowania Przestrzennego wsi  Krélewo
uchwalonym Uchwatag Rady Gminy Nr XXVIII/214/2002, z dnia 7 pazdziernika 2002 r.,
opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Pomorskiego Nr 26, z dnia 17 lutego
2003 r. nieruchomosci :

1/ nr 108, 119/2 obreb Kroélewo ( drogi ) - znajduja sie¢ na terenie oznaczonym symbolem
05-KD,

2/ nr 107 obre¢b Krélewo — droga ,

3/ nr 98 obreb Krolewo (droga ) - znajduje si¢ na terenie oznaczonym symbolem 02-KD.

Przeznaczenie nieruchomosci zgodnie z zalaczonymi kartami terenu.

Zup. WPOJTA

inz. Zdzistaw Mikulak
i KIEROWNIK REFERATU
Zalqczniki: Razwoju Gosp. i Rolnictwa
Wypis z MPZP — karta terenu 05-KD, 02-KD

Wyrys z MPZP — mapa A4

Otrzymuje:
PROROAD Projektowanie Drogowe mgr inz. Marcin Stienss ul. Narutowicza 70, 82-300 Elblag

Dokonano zaptaty oplaty skarbowej zgodnie z pkt 51 czescil zalgeznika do ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o oplacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz. 1635.

- od wypisu do 5 stron : 30zl

- - odwyrysu: 20zl

w dniu 25.07.201Ir. gotowkg w kasie Urzedu Gminy Stare Pole.
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Zalacznik 6.2 — Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — 2/5

MIEISCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGQ 3! RROURWO oM. m@gl’euz ~ =
ul. Marynarki Wojennej B up. WOJTA
82-220 Stare Pole .
) &f - gmd Zdzistaw Mikulak
KartaHQQB‘?’%“W‘WIMWEROWMK REFERATU
-, «ozmm.,. R

© | Oznaczenie ( symbol literowo — cyfrowy ) : 02 - KD

o

Powierzchnia terenu: ha

3 | Przeznaczenie, funkcja:

— droga miedzynarodowa — Malbork — Elblag — Kaliningrad, klasy drogi glownej ruchu przy-
spieszonego (GP).

4 | Zasady zagospodarowania terenu, ksztaltowanie zabudowy:

— obowigzuje ograniczenie dostepnosci do terenéw z nia graniczacych,

- obshuga terenow sasiednich z drog istniejacych podporzadkowanych (03 KD, 04 KD);

~ docelowo droga ruchu szybkiego;

— obowigzuje utrzymanie pasa terenu dla modernizacji drogi do parametrow drogi ekspreso-
wej w dobudowy drugiej jezdni.

(74}

Dostepnos¢ komunikacyjna, parkingi:

~  istniejace skrzyzowania drogi krajowej nr 22 z drogami lokalnymi docelowo moga ulec
zmianie; zmiana lokalizacji bedzie zwigzana z koniecznoscig zachowania warunku mini-
malnych odleglosci pomiedzy skrzyzowaniami dla drogi klasy GP zgodnie z obowiazuja-
cymi przepisami techniczno — budowlanymi.

& 1 Ochrona $rodowiska i krajobrazu:

— zachowanie istniejacego starodrzewu;

~ w liniach rozgraniczajacych droge wprowadzi¢ pas zieleni izolacyjnej w tym zimozielonej
skutecznie zabezpieczajacej tereny sasiednie przed zanieczyszczeniem od drogi.

— ochrona srodowiska naturalnego zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Zasady obslugi inzynieryjnej:

—  w sasiedztwie terenow zabudowanych droga oswietlona swiattem elektrycznym;
— siec infrastruktury technicznej lokalizowana poza terenem przeznaczonym pod droge.

& | Ustalenia inne:

— zabrania si¢ lokalizowania urzadzen reklamowych w odlegtosci mniejszej niz 25 m od
krawedzi jezdni drogi krajowej nr 22 na terenach niezabudowanych oraz 10 m na terenach
. zabudowanych (domiar nalezy wykonywac z uwzglednieniem krawedzi jezdni docelowej —
to jest po rozbudowie);

—  w przypadku zamierzen inwestora zlokalizowania obiektow w strefie ucigzliwosci drogi, do
jego obowiazkow nalezy wykonanie urzadzen zabezpieczajacych przed hatasem i innymi
uciazliwosciami wynikajacymi z sasiedztwa drogi; obowigzek ten dotyczy rowniez nastep-
cow prawnych wlasciciela terenu;

— nie dopuszcza si¢ podzialu wtérnego dziatek powodujacych koniecznosci budowy bezpo-
srednich zjazdow z drogi krajowej nr 22;

—  stan prawny ewentualnych drég wydzielonych na dziatkach powinien zapewnia¢ mozli-
wosc¢ obstugi komunikacyjnej wszystkich terenow do nich przylegtych.

LATA" USLUGI PROJEKTOWE, ANNA TALAGA UL. KROLEWIECKA 93 / 2. TEL. 2344305, LUB 641 84 34
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Zatacznik 6.3 — Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — 3/5

Urzad Gminy Stare que
ul. Marynarki Wojennej 6

) .220 Stare Pole
MIEJISCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KROLEWO GM. SY%I?E POLE, , . . uninalem 61

7a Tguunost-z6T¥E
W Z. dT A

Karta terenu O5 — KD
= LNz, LUzt (3
1 {Oznaczenie ( symbol literowo — cyfrowy ) : O5- KD ZASTERCA WOJTA

2 i Powierzchnia terenu: ha

3 iPrzeznaczenie, funkcja:

—  droga klasy lokalnej (L) stanowiaca wewngtrzne polaczenie wsi - poza droga krajowa nr
22,

Zasady zagospodarcwania terenu, ksztaltowanie zabudowy:

—  szerokos¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych - 20 m;

— jezdnia jednoprzestrzenna 1 x 2;

—  jednostronny chodnik, w miare mozliwosci oddzielony od jezdni pasem zieleni izolacyjnej;
—  jednostronna $ciezka rowerowa.

5 | Dostepno$¢ komunikacyjna, parkingi:

— powiazanie z drogami lokalnymi.

6 {Ochrona §rodowiska i krajobrazu:

—  zachowanie istniejacego starodrzewu znajdujacego si¢ w granicach drogi;
—  ochrona $rodowiska naturalnego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

7 1Zasady obslugi inzynieryjnej:

— na terenie zabudowy ulica oswietlona $wiattem elektrycznym;

—  odprowadzenie wody z powierzchni twardej ulicy do rowow docelowo do kanalizacji desz-
czowej na warunkach zgodnie z przepisami prawa, ‘

—  wszelka przebudowa sieci infrastruktury technicznej wymaga zgody zarzadcy drogi;

—  budowa nowych sieci jedynie po uprzednim otrzymaniu zgody od zarzadcy drogi.

LATA” USLUGI PROJEKTOWE, ANNA TALAGA UL. KROLEWIECKA 93 / 2. TEL. 2344305, LUB 641 84 34
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Zalacznik 7 — Uzgodnienie - GDDKiA

7]

GDDKiA

Waldemar Cheimanowski
ZASTEPCA DYREKTORA ODDZIALUY

GDDKIA-0/Gd-P-2ps-4117/2/2012 Gdansk, dnia 04.01.2012 r.

ProRoad Projektowanie Drogowe
Magr inz. Marcin Stienss

ul, Narutowicza 70

82-300 Elblag

Dotyczy: ,Przebudowa drogl gminnej nr 2030016 w migjscowascl Krdlewa”

W odpowiedzi na zlozong przez Pana dokumentacie z dnia 29.12.2011r., (data wplywu:
30.12.2011r.), w sprawie zatwierdzenia Projektu Budowlano - Wykonawczego ,Przebudowy drogi
gminne] nr 203001 w miejscowosci Krolewo", Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddzial Gdansku uzgadnia z nastepujacq uwaga. Warstwe podbudowy zasadniczej, na odcinku
A-B-C od km 0+000,00 de km 0+030,00, nalezy wykonac z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Jednoczesnie GDDKIA O/Gdansk informuje, ze Projekt tymczasowej organizacii ruchu na
czas prowadzenia robdt budowlanych, nalezy uzgodni¢ z tut. Wydzialem BRD | Zarzadzania
Rucherm.

Uzgodnienie dotyczace docelowej organizacji ruchu zostanie przekazane Panu odrebnym
pismem.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem w/w prac w pasie drogowym
drogi krajowej nr 22 nalezy zglosic ten zamiar do Rejonu GDDKiA w Tczewie, celem dopetnienia
formalnoscl oraz ustalenia terminu faktycznego zajecia terenu.

Niniejsze uzgodnienie zachowuje moc w lerminie 2 lat od daty jego wydania | stanowi
jednoczednie czasowe prawo do dysponowania nieruchomoscia nr 98 Obreb Krélewo, gmina Stare
Pole, stanowiaca wlasnosé Skarbu Panstwa w zarzadzie GDDKIA Oddzial w Gdansku na cele
budowlane w rozumieniu art, 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z
2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami).

Integralng czescig niniejszego pisma jest przediozony projekt budowlano - wykonawczy,
opieczetowany pleczecig Oddzialu GDDKIA w Gdansku.

Zalgceniki:
1. Opleczetowany projekt budowlano-wikonawezy - legz,,

1. Gmipa Stare Pole, ul. Marynarki Wojennef 6, 82-220 Stare Pole,
2. Z-2wim,

3. 23 wiim,

4. Rejon Tczew.

Sprawg prowadzl;

Pawel Sywisz
tel (58) 511 24 46
| psuwiszmoddiia.gov. ol

Generalna Dyrakeja
Drég Krajowych | Autostrad
Dddzial w Gdanisky

exmai: ssfretanal - gdansk
Wik

40




Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy Drogi Gminnej Nr 203001G w miejscowosci Krélewo

Zatacznik 8 — Uzgodnienie — Centralny Wodociag Zutawski

W7 B C
= 5052971.6892 | |Wsp.N = B052961.22B0| |Wsp.N = 6053050.214B
= 3541077.2743 | |Wsp.E = 3541978.6596 | |Wsp.E = 3641053.2315
% = 5000
L = 24.30 w10 W8
x = 2.80 Wsp.N = B052950.1400 | |Wsp.N = 6053016.6250
T = 122 Wsp.E = 35418981950 | | Wsp.E = 3641967.7553
E =ain D W9

Wsp.N = B05294B.5608 Wsp.N = 6053037.9750
Wsp.E = 3641883.2711 Wsp.E = 3641960.1250 |
CENTRALNY WODOCIAG ZULAWSKI
SPOLKAZ C.O.

£2-100 Nowy Diwir Gidansks, u! Warszuwsia 284
tel.ffax (055) 246-02-70) 746-02-72
REGON 192898020 NI 75-202-42413
:"\T""'I:'-"«' l.'{.l.'s’f'v'-' {_',-IX:‘L-J-"?' Fe T ik AN o0
ez S SR, (7 TR Y AT T2
Wodociag Zulawski Spolks = 0.0, urgadnia lokalizacj przedmioloweg
T e - wradert wod.Ksn

ohicktn Irsentaryzacia mie wykazme Kolizi = cbicklem w zskresie od-kar
¥ proymdis wyknon azdeed wod-ken, me objetveh mwentaryzaciy naledy wwmdamv
wmm Spﬁ&az_o.u. Ewentualnn pra:huduwi_t madm‘lmlmm

Aostaey-wody i odprowadzania Sciekbw SPECJALISTA

Vo s AL s OG- ST e 5. RSOOSR
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Zaljcznik 9.1 — Uzgodnienie — Energa Operator — 1/2

)
¢ 0552723509 FoOsE27238 W Energa-opurator
y En er a T 09 FosE2TRIL e |

operator

Malbork, dnia 13.06.2011r.

10.

1.
12.

UZGODNIENIE Nr 228/11

w zakresie kolizji z istniejgcy siecia elektroenergelyczng bedacg wiasnoscig
ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAL W ELBLAGU
projektowanego obiektu

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KROLEWO
DZ.NR 98, 107, 108,

Adres obiektu:

KROLEWO — GM,STARE POLE.

Potwierdzono wystepowanie kabli elektroenergetycznych enn oraz linii napowietrznych 0.4 kV  naniesionych
na mapie.
Podziemne urzadzenia elektroenergetyczne bedace wlasnoscig ENERGA — OPERATOR SA koliduja.
Uzgadnia sie na warunkach
Wszelkie prace ziemne w promieniu 5§ m od naniesionej trasy prowadzi¢ recznie. Szczegdlowe
przebiegi tras urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustalic na podstawie przekopow kontrolnych,
potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy. Miejsce kolizji i zblizenia do istniejacego kabla
zabezpieczy¢ zgodnie z N SEP-E-004 i przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenie technicznego.
Co najmniej 5§ dni przed terminem rozpoczecia robé6t wykonawca zglosi sig do Rejonu Dystrybucji w
celu weryfikacji posiadanego uzgodnienia oraz ustalenia blizszych szczegdlow wystepujacych kolizji
z urzadzeniami elektroenergetycznymi.
Przy wykonaniu robdl napotkane urzedzenia elektroenergetyczne traklowaé jako czynne (pod napigciem —
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac warunki bezpieczenstwa,
Koszta naprawy | poniesione straty przez ENERGA -OPERATOR SA w zwiazku z uszkodzeniem urzgdzen
elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robdt pokrywa wykonawea lub inwestor obiektu.
Oznaczone miejsca kolizjl | zblizen nalezy przeniest na wszystkie egzemplarze dokumentacii,
Do wszystkich egzemplarzy dokumentaci nalezy dolaczy¢ odpis niniejszego uzgodnienia
Prace sprzgtem mechanicznym w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elekiroenergetycznych
wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dziennik Ustaw Nr 47, poz 401 z dnia
6.02.2003r.
Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiekiu z linlami napowietrznymi rozwigza¢ zgodnie z
PN-E-05100-1, 1998r. i N SEP-E-003.
Projekt branzy elekiryczne| nalezy przediozyé wydajacemu warunki przylaczenia do sprawdzenia w zakresie
zgodnosci z warunkami przylaczenia.
W przypadku zmian rzgdnych wysokosciowych terenu objetege uzgadnianym planem zagospodarowania,
krzyzujace linie kablowe ENERGA - OPERATOR SA nalety doprowadzi¢ do wlozenia na glebokoéci zgodng|
z N SEP-E-004. Przebudowe wykonaé kosztern i staraniem inwestlora
Uzgodnienie wazne jest dwa lata.
Inne ustalenia:

- z projektowana droga koliduje linia o$wietleniowa bedaca wiasnoscig Urzedu Gminy Stare Pole

w zwigzku z tym nalezy uwzglednié¢ przebudowg oéwietlenia w porozumieniu z RD Malbork.

SAMODZIELNY REFERENT
DORUMENTACY

ubicka
by uzgadniaigce|)

( nwn}:

ENERTA-OPERATOR 54

Cedlrial w Etbigiu Ead Fonjorowy Gdatah-Péinag Zaeryd

Rijon Dysirybac| w Madors Wil Wydainl Coazeasseny KRS Lomnak Nowish — Predss ezagda, Wk Dvaech - Wictpizes S, Adur Resinm -

A1 Wepshn Polstlags 49 NS DOOLEE Wicoprnres Faragdu, Hatel Coyrowshi - Wionprezes Tacrgdu. Robort Sisersynskl - Wieepreses
125200 Maibiort Zurydu fryarmd Hane « Crlarek Zaripte

o0anE At snarge NP 5850001150 Bank Bikee SA, Mrrach - 74 11405400 1113 0000 4010 4407

W BNATO-GarEns pl Riagen THIITS004-00028 apstal zakindowytypimeny 6037301 400 31
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Zalycznik 10.1 — Uzgodnienie — TP S.A. - 1/3

Pion Techniczne
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci
Dziat Zarzadzania Zasobami Siec
80-376 G
ul. Czerwony Dwér 25
tel, 58 557 27 77

GODNIENIE BRANZOWE Miejscowos¢ data:.. s b3

i literami,

Dane wnioskodawcy: 5 = ' =
Imie i nazwisko/Nazwa ﬁrmy*....f. ROROAD PROJEKTOWANIE  DEOGOWE

Adres zamieszkania/Siedziba firmy*:

kod pocztowy. 827399, miejscowosé...... ELEAG......... ul.. NARUTOW c2A 30
telefon kontaktowy 692 752 591 e-mail.... ARG shreass O Cz wail:com.....
PESEL (dla 0s6b fizycznych)*...........ooeeiiiniinne

NIP (dla firm)*... 57%.284..97.97.

* Prosze o uzgodnienie/opinie do projektu branzowego,
* Prosze o uzgodnienie podkladéw mapowych do cel6w projektowych,

* Prosze o uzgodnienie projektu zalaczonego do wniosku w zakresie Kolizji infrastruktury, stanowiacej wiasno$é
e ————

Telekomunikaciji Polskiej S.A. w zwiazku z planowana inwestycja budowy:

*Sieci : gazowej, wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznej,
telekomunikacyjnej, cieptowniczej, innej (poda¢ dtugos¢ projektowanej sieci w metrach)

*Planu zagospodarowania dziatki: budynki, budowle podziemne, nadziemne, przytacza,
ogrodzenia, wjazdy(poda¢ ilosé dzialek )

gi w metrach

i R e ] e T A
Zlokalizowanych : MALBORSK] STARE PoLE KGZ(;LE wo =

Powiat Gmina ‘Miejscowosé ul.
L orn S R N e SRR
Inwestor :

CMINA _ STARE.._ PoLE

2gode na wystawienie faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT, nalezno$¢ za ustuge ureguluje w terminie
nym na otrzymanej fakturze VAT wedlug stawek jak nizej : ;
ini: jektu dla k zostaly wydane warunki techniczne na przebudowe/zabezpieczeni
eci, drog, budynkéw oraz budowli:
we 100 metréw — 70,00 zlotych,
) m 00 ztotych za kazde nastepne rozpoczete trasowe 100 m, :
i budowli podziemnych - 70,00 bez naliczania dod: yeh oplat za przylacz
ych warunkw technicznych (standardowe uwagi), uzgodnienie projektowanej sieci, drég, budynkéw

100m, ‘
dodatkowych opfat za przytacza
ktowych (geodeci):
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UZGODNIENIE Nr 114752011

z dnia 19.12.2011

relakomunikacis P

PR BnNE

Dotyezy : Przebudowa drogi gminnej Nr 203001G i kabela elektroenergetycznego,
Krélewo dz. nr 98, 107, 108, 119/2 gm. Stare Pole .

Przedtozony projekt uzgadnia sig na nastepujacych warunkach:

1. Istnigjgcy siec telekomunikacying padziemnng / napowietrzng, hedaes wiasnodcig TP, zaznaczono
na mapie sytuacyjno — wysokosciowe] kolaram pomaranczowym.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjne) TP
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpisczy¢ | niezwlocznie powiadomic TP, w celu
okreslenia sposobil usunigcia kolizji.

Osoba do kontaktu: Wojciech Wohlert, tel. 504 016 379;

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, mus| pisemnia powladomié Telekomunikacje Polska
S.A., Techniczna Obsiuga Klienta, 81-359 Gdynia, ul. Zygmunta Augusta 11, tel. 58 623 31 31,
e-mail:  Irensusz Nowicki@telekomunikacia.o| © zamiarze rozpoczecia prac, podajac
jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia,

4, Podozas prowadzenia prac:

= w poblizu urzgdzen TP prace ziemne nalezy prowadzié rgceznie, z zachowaniem
szoczegolne] osfroznosci, przy skrzyzowaniach | zblizeniach z urzgdzeniami TP S.A.
zachowac odleglosci wynikajgce z polskich | branzowych norm.

«w razie odkrycia urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy |e zabezpieczyCé przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania | zblizenia nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z 26.10.2005, 4 przed zasypaniem
urzgdzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac | braku uszkodzef na
urzgdzeniach TP, nalezy skontakiowac sig z pracewnikiem TP wymienionym w punkeie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic glgbokose ulozenia podziemne] infrastrukiury
TP metoda przekopu prébnego. W szezegdinych przypadkach prace zlemne prowadzic
pod nadzorem pracownika TP,

* przy niwelagi ferenu doprowadzic de zachowania normatywng] glebokosei dla
infrastrukiury TP,

= dokonac regulacji ram | pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonega przez
projekiowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacia, wymiang | naprawag uszkodzonych
elementow studni oraz innych urzadzen telekamunikacyjnych podczas prowadzonyeh prac
ponosi Inwestor,

* w mielscach skrzyzowan oraz na planowanych wazdach, na infrastrukturze TP

zastosowac oslonowe, dwudziglne rury Arota lub inne trwale zabezpigczenie.

5. TP zobowigzuje Inwestora | Wykonawce robat do prowadzenia prac w spasab wykluczajgey
mozliwese uszkodzenia naszych urzgdzen | powstania awarii siecl telekomunikacyjne| oraz
pokrycia wszelkich kosztdw zwigzanych z powslaniem awaril sieci telekomunikacyjnej na skutek
prowadzenia tych prac,

6. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP w celu sprawdzenia
prawidlowosci wykonania prac. Kontakl zgodnie z punktem 2.

7. Ze wzgledu na mozliwost wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telelkomunikacyjng) na
obszarze objgetym projekiem, ninigjsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigee od daty jego
wydania.

Inne ustalenia :

W miejscu projektowanych chodnikew znajduja sie kable TP, przy szpilkewaniu zabezpieczyé

kable przed uszkodzeniem, w miejscu projekiowanego ukiadu jezdnego wystepujg kolizje
z kablami TP na kable natozyé dwudzielne rury ochronne.
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Zalacznik 11.1 — Uzgodnienie — PGNiIG - 1/2

Pomorska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdar
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku

Rejon Dystrybucji Gazu w Elblagu
ul. Czerniakowska 8, 82-300 Elblag
tel. 055 249 98 00 faks 055 232 69 41
NIP 583 28 03 798
KRS 0000142725 REGON 192811620

Uzgodnienie 0655/084/EL/2011

Uzgodnienie bez przebudowy sieci gazowej (obcy inwestor)

Nazwa zadania: Remont drogi Rodzaj sieci: nie dotyczy

Rodzaj obcego uzbrojenia: Inny (patrz uwagi) Srednica: nie dotyczy
Miejscowoséé: Krélewo Diugos¢: nie dotyczy

Adres: Krélewo dz. nr 107,108 gm.Stare Pole Nr warunkéw tech.: nie dotyczy

Inwestor: Urzad Gminy Stare Pole, ul.Marynarki Wojennej 6, brak

Projektant: ProRoad Projektowanie Drogowe mgr inz. Marcin Stienes, ul.Narutowicza 70 82-300 Elblag, brak,
Marcin Stienes

Tres$¢ uzgodnien statych

Rozpoczecie robét nalezy zgiosié do Siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydajacego uzgodnienie nie pézniej niz 7 dni
przed rozpoczeciem robot.

Zakoriczenie robdt nalezy zgiosié pisemnie do siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydajacego uzgodnienie nie pézniej niz
2 dni przed planowanym terminem zasypaniem.

W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy prowadzié systemem recznym.

Szczegblowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy uzyskaé na podstawie przekopéw kontrolnych potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy.

Zachowaé wymagane przepisami i normami odleglos$ci od projektowanej i istniejacej sieci gazowej.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] Inwestor i Wykonawca zobowiazani sa usunaé wiasnym kosztem i staraniem. Zaréwno
Inwestor jak i Wykonawca ponosza odpowiedzialno$é z tytulu poniesionej w zwiazku z uszkodzeniem szkody wynikowej po
stronie Pomorskiej Spéiki Gazownictwa Sp. z 0.0. o dokonanym uszkodzeniu sprawca jest zobowiazany niezwiocznie
powiadomié wias$ciwy Rejon Gazowniczy pod nr telefonu 992.

Tres¢ uzgodnien opcjonalnych

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

Tres¢ uzgodnien pozostatych
BRAK

Uwagi:
Wyklucza sie niwelacje tereni nawozenie pow. 30 cm.Nalezy zachowaé¢ wszystkie urzadzenia i ozpakowania gazowe.

Specjalista d/s Teghnicznych Rejonu

Janl§§¥%Poos

Uzgodnienie wydane:  7.6.2011 ’:'przez: Janusz Groos
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ProRoad Projektowanie Drogowe mgr inz. Marcin Stienss

i Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Krélewo
Dzlalka nr 98, 107, 108
e Gmina Stare Pole =
ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole PBW
Rysunek: | Branta:
‘= Projekt zagospodarowania terenu Drogowa

[0 e

Podpls: | Dots:
PWOD/09 do proj. | 03/2011
e |, 1B ) ﬂ

Marcin Stienss | ~ ograniczer w
e 3
0P "VAMI0043/

Podpia:
PWODI08 do proj. i .
5 o mgrinz. ikl i
pmcona S Stienss |~ ogranicze w 1:500

Osie drég

Krawedzie nawierzchni bitumicznej

Krawedzie poboczy

Nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Nawierzchnia zjazdéw z betodWej kostki
brukowej

Nawierzchnia chodnikw...zbetonewe; : kostki
brukowej ol. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

Oddzial Zakiad Gazowniczy w Gdafisku_
Qadsialiokagioe o SyisiE
Rejon Dystrybugji Gazu w Elblagu
i 7 ul. Czerniakowska 8, 82-300 Elblag
Powierzchnie ska rp tel, 055 249 98 00 faks 055 232 69 41

NIP 583 28 03 798

E ' z6odliEN|E Ogbjé 1%5 ?ZZ/ZO o 5
E R ZREB aNikY.

LO9.799
#402.10

KEK: O
0///(5/\5
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O=A=

system

17.404.64.2011.730.RM Gdansk, 11.08.2011r.

ProRoad Projektowanie drogowe
mgr inz. Marcin Stienss

ul. Narutowicza 70

82-300 Elblgg

dot.: uzgodnienia przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Krélewo, gm. Stare Pole

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.07.2011r. w sprawie j.w. w zatgczeniu przesytamy:

Uzgodnienie Nr 88 z dnia 11.08.2011r.

dot. uzgodnienia przebudowy drogi gminnej w m. Krélewo, gm. Stare Pole w miejscu
skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia DN200, PN 6,3 MPa relacji Sztumska Wies-
Raczki w km 0+331,70

Uzgodnienie jest wazne 2 lata

Lat. - 3: (uzgodnienie + mapa + profile)

Do wiadomosci :

. T8 w/m
2.1 a/a
Operator Gazociqgéw Przesylowych Adres Siedziby Zarzqd Spotki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzgdu: Jan Chadam
Oddzial w Gdansku 02-337 Warszawa Cztonek Zarzqdu: Wojciech Kowalski,
ul. Watowa 47, 80-858 Gdansk tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Stawomir Sliwinski

tel. 58 323 05 00; faks 58 323 05 01

Kapital Zaktadowy: 3 741 886 442 PLN Kapitat Wplacony: 3 741 886 442 PLN Konto: BRE Bank S.A. Nr 94 1140 1977 0000 5803 0100 2001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00047 www.gaz-system.pl

49



Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy Drogi Gminnej Nr 203001G w miejscowosci Krélewo

Zalycznik 12.2 — Uzgodnienie - GAZ SYSTEM S.A. - 2/4
R R e SR e e

UZGODNIENIE Nr 88/2011

Projekt przebudowy drogi gminnej w m. Krélewo, gm. Stare Pole w migjscu
skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia DN 200, PN 6,3 MPa relacji Sztumska Wies -
Raczki uzgadnia sie z nastepujgcymi uwagami:

1.

2.

2.

10.Czynnosci odbiorowe sq odptatne.

Na zatgczonym planie w skali 1:500 kolorem zéttym oznaczono przebieg trasy
gazociggu wysokiego cisnienia DN 200, PN 6,3 MPa relacji Sztumska Wies-Raczki;
Skrzyzowanie projektowanej przebudowy drogi gminnej z gazociggiem w/c DN 200,
PN 6,3 MPa oznaczono kolorem czerwonym jako ,,Skrzyzowanie nr 1";

Rozwigzanie skrzyzowania spetnia wymogi zawarte w Standardzie Technicznym
ST-G-002:2008 ,,Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi'.

Planowane roboty nie mogqg zmniejszy¢ przykrycia gazociggu w miejscu kolizji.
Prace ziemne w odlegtosci po 3 m na strone powinny by¢ prowadzone w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia gazociqgu i izolacji. Prace ziemne w w/w
strefie nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw szczegdlne] ostroznosci w
uzgodnieniu z naszym przedstawicielem i wpisem do dziennika budowy.

W strefie ochronnej gazociggu w/c DN 200, PN 6,3MPa po 15 metréw na obie
strony od osi nie nalezy urzgdza¢ sktadowisk materiatéw oraz organizowaé postoju
ciezkiego sprzetu mechanicznego.

Przystgpienie do robot w miejscu skrzyzowania nalezy zgtosi¢ pisemnie 7 dni przed
jego rozpoczeciem do Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ - SYSTEM S.A.
Oddziat w Gdansku, ul. Podstoczna 10/11, 80-860 Gdansk, Dziat Eksploatacji Sieci
tel.(058) 3230-591 i 595 celem wyznaczenia nadzoru.

Po zakohczeniu zadania wykonawca ma obowigzek dostarczenia inwentaryzacii
geodezyjnej w formie papierowej i elektronicznej, co bedzie warunkiem odbioru
kolizji. Naniesienie inwentaryzacji na mapie numerycznej wektorowej nalezy
dokonac na pliku otrzymanym od OGP Gaz-System S.A. Oddziat w Gdansku, Dziat
Techniczny tel. (58) 3230524 lub 526.

Prace w miejscu skrzyzowania powinny by¢ potwierdzone protokdtem
odbiorowym.

Dziat Techniczny
Specialista ds. nicznych

UWAGA: Istniejgcy gazocigg objety jest ochrong katodowg Robert WMictewsii

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Gdansk, dnia 11.08.2011r.
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Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy Drogi Gminnej Nr 203001G w miejscowosci Krélewo

Zalgcznik 13 — Uzgodnienie — Wydzial Ruchu Drogowego Komendy Wojewodzkiej
Policji w Gdansku

Gdansk. dnia 6 lipca 2011 r.

Komenda Waojewodzka Policji
w Gdansku
Wydziat Ruchu Drogowego

Rd —5321-342/2011

ProRoad Projektowanie Drogowe
Mgr inz. Marcin Steinss

ul. Narutowicza 70

82-300 Elblqg

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

23 wrzesnia 2003 roku, w sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykenywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
( Dz. U. Nr 177 poz. 1729), pozytywnie opiniuje:

W zalaczeniu | egz. projeltu,

Wyk. 2 egz.
[ — Adresat

2—WRD
Opr. IR

Do wiadomoSei: i
Generalna Dyrekeja podinsp.
Drog Krajowych i Autostrad

Oddziat w Gdarsku

ul. Subistawa 5

projekt docelowej organizacji ruchu, w pasie drogi krajowej nr22 w
miejscowosci Krélewo, dla oznakowania skrzyiowania 7 drogq
gminnq( dz. Nr 98) po wykonaniu jej przebudowy.

Przed przystapieniem do robdt prosze o powiadomienie wiasciwego Komendanta
Powiatowege Policji o wprowadzaniu zmian w organizacji ruchu drogowega.

|

KOMENDANT
\ WADZKI FOLICI W GDARSKU
NDJEZup_.z 1 o ik
Wydizigh/

U Urogowego
Gdafsku

ariusz Libon

80-354 Gdansk
Fax 058 511 24 05
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Zalacznik 14.1 — Uzgodnienie — Starostwo Powiatowe w Malborku — 1/2

—

STAROSTWO POWIATOWE
w MALBORKU
B82-200 Malbork
Pl, Stowlafiskl 17, tel. 646-04-00
fax 272-34-52 (18) Malbork. 18.08.2011

KD 7121..13. 2011

ProRoad Projektowanie Drogowe
mgr inz. Macin Stienss

ul. Narutowicza 70

82-300 Elblag

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003r. w sprawie szezegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz. U. Nr 177, poz. 1729- - pozytywnie
opiniuj¢ przedstawiony projekt docelowej organizacji ruchu, w pasie drogi krajowej nr 22
w miejscowoesei Krolewo, gmina Stare Pole. dla oznakowania skrzyzowania z drogg gminng
/dz. 98/ po wykonaniu jej przebudowy.
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Starostwo Powiatowe w Malborku
Wydziat Komunikacji Transportu i Drég

82-200 Malbork, Pl. Stowianski 17 tel. 55 646 0 430
www.powiat.malbork.pl
e-mail: @powiat.matbork.pl fax 55 272 34 62

Malbork. dnia 30-08-2011 r.

KD 7121.14.2011.2

ProRoad Projektowanie Drogowe
mgr inz. Marcin Stienss

ul. Narutowicza 70

82-300 Elblag

Po rozpatrzeniu projektu w sprawie docelowe] organizacji ruchu
zwiazanej z przebudowg drogi gminnej Nr 203001G w micjscowosci Krélewo

zatwierdz am

zgodnie z § 4 ust. 11§ 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szezegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz. U. Nr 177, poz. 1729/ - przedstawiony
w/w projekt docelowej organizacji ruchu dotyczacy przebudowy drogi gminnej Nr
203001G  w miejscowosci Krolewo.

Zmiang organizacji ruchu wykona inwestor na wlasny koszt i zgodnie 2
obowigzujacymi przepisami.
Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia co najmniej 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu, organ zarzadzajacy ruchem. zarzad drogi oraz wlasciwego
Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia.
Zgodnie z § 12 ust. 4 w zwiazku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. w przypadku nie poinformowania w/w
organow w wyznaczonym terminie, organ zarzadzajacy ruchem uniewazni zatwierdzong
organizacje ruchu.

Termin zmiany organizacji ruchu przewidywany w 2012r.

Zalacznik:
- projekt organizacji ruchu -

& 4 up /SYAROSTY
Oirzymujq: Rom ar e

1. Adresat NaCzein
2. Urzad Gminy
Stare Pole
3. Komenda Powiatowa Policji
w Malborku
4. ala,

AR
015813280

LITKD
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Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy Drogi Gminnej Nr 203001G w miejscowosci Krélewo

Zalacznik 15 — Uzgodnienie — GDDKIA - Organizacja ruchu

y)

GDDKiA

GDOKIA-0/Gd-Z-2-b-407-z-4/12
Gdansk, 4 stycznia 2012 r.

ProRoad Projektowanie Drogowe
ul. Narutowicza 70

82-300 ELBLAG

KLAUZULA ROZPATRZENIA
PROJEKTU ORGANIZACII RUCHU NR 4/2012

Dziatajac w oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 1. — prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r.,, Nr 108 poz. 908, z pozniejszymi zmianami)
oraz § 3 ust. 1, pkt 3, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.,
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), po rozpatrzeniu projektu
organizacji ruchu o nazwie: .projekt docelowej organizacji ruchu dla skrzyzowania DK
nr 22 z DG nr 2030001G w m. Krélewo” , przedmiotowa organizacje ruchu zatwlerdzam w
Termin wprowadzenia zmian: rok 2012,

Termin waznosci projektu organizacji ruchu: Zatwierdzona i zrealizowana stala organizacia
ruchu jest wazna do momentu wprowadzenia nowej organizacji ruchu na podstawie nowego

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Do wiadomosci
1. GDDKIiA Rejon w Tczewie

Sprawe prowadz(! Bartiomief Banach - Naczelnik Wydzialu BRDIZR, tal, (058) 511-24-06

Generalng Dyrekda
Drig Krajowych | Autostrad
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